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DGUV Regeln stellen bereichs-, arbeitsverfahrens- oder arbeitsplatzbezogen
Inhalte zusammen. Sie erldutern, mit welchen konkreten Praventionsmafinah-
men die Pflichten zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren erfiillt werden konnen.

DGUV Regeln zeigen zudem dort, wo es keine Arbeitsschutz- oder Unfallverhii-
tungsvorschriften gibt, Wege auf, wie Arbeitsunfalle, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden konnen. Dariiber
hinaus biindeln sie das Erfahrungswissen aus der Praventionsarbeit der Unfall-
versicherungstrager.

Aufgrund ihres besonderen Entstehungsverfahrens und ihrer inhaltlichen Aus-
richtung auf konkrete betriebliche Abldufe oder Einsatzbereiche (Branchen-/
Betriebsarten-/Bereichsorientierung) sind DGUV Regeln fachliche Empfehlungen
zur Gewdhrleistung von Sicherheit und Gesundheit. Sie haben einen hohen Pra-
xisbezug und Erkenntniswert, werden von den beteiligten Kreisen mehrheitlich
fiir erforderlich gehalten und konnen deshalb als geeignete Richtschnur fiir das
betriebliche Prdventionshandeln herangezogen werden. Eine Vermutungswir-
kung entsteht bei DGUV Regeln nicht.
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Vorbemerkung

Diese Regel erldutert die Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Pravention®
(BGV/GUV-V A1) hinsichtlich der Benutzung von Atemschutz.

In dieser Regel sind die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes und der PSA-Benutzungs-
verordnung beriicksichtigt.

Die in dieser Regel enthaltenen technischen Losungen schlieRen andere, mindestens
ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitglied-
staaten der Europdischen Union oder der Tiirkei oder anderer Vertragsstaaten des
Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben konnen. Sind zur Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den
dafiir eingerichteten Ausschiissen technische Regeln aufgestellt worden, sind diese
vorrangig anzuwenden.

Diese Regel wurde in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis ,Anwendung” des Ar-
beitsausschusses ,,Atemgerate fiir Arbeit und Rettung” im DIN-Normenausschuss Fein-
mechanik und Optik erarbeitet. Dabei wurden die DIN- und EN-Normen iiber Atem-
schutz sowie die DIN EN 529 ,Anleitung zur Auswahl und Anwendung von
Atemschutzgerdten® beriicksichtigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Regel findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Atemschutz-
gerdten fiir Arbeit und Rettung sowie fiir Fluchtzwecke.

In dieser Regel werden die Atemschutzgerdtetypen und ihre Einteilung,
Kennzeichnung, Auswahl, ihr Einsatz und ihre Instandhaltung behandelt.

Sie enthdlt Festlegungen (iber die Anforderungen fiir Gerdttrdger und Gerdte-
warte und an deren Aus- und Fortbildung sowie Unterweisung.

Diese Regel findet keine Anwendung auf den Einsatz von Atemschutzgeraten &ffent-
licher Feuerwehren und in Betrieben im Geltungsbereich des Bundesherggesetzes,
soweit dort eigene Vorschriften bestehen. Werkfeuerwehren im Feuerwehreinsatz sind
den offentlichen Feuerwehren gleichgestellt.

Diese Regel findet auch keine Anwendung auf Tauchgerate und Hohenatmer.
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2 Begriffshestimmungen

Im Sinne dieser Regel wird bestimmt:

1. Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist der Grenzwert fiir die zeitlich gewichtete durch-
schnittliche Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf ei-
nen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bei welcher Konzentration eines Stof-
fes akute oder chronische schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit im
Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Der AGW gilt nicht fiir krebserzeugende,
erbgutverdndernde oder fruchtbarkeitsgefahrdende Stoffe.

2. Atemanschluss ist der Teil eines Atemschutzgerates, der die Verbindung zum
Benutzer eines Atemschutzgerates herstellt.

3. Atemluft ist die zum Atmen geeignete Luft.
Fiir komprimierte Atemluft siehe auch DIN EN 12 021.

4. Atemminutenvolumen ist das Luftvolumen, das in einer Minute veratmet wird.

5. Atemschutzgerite sind persdnliche Schutzausriistungen (PSA), die den Tréger vor
dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphére oder vor Sauer-
stoffmangel schiitzen.

6. Atemschutzanzug ist ein Anzug, der Kopf und Kdrper vollstandig oder teilweise
umschlieRt und iiber eine Atemluftversorgung den Geréttrdger direkt aus dem
Anzug mit Atemluft versorgt. Er stellt somit den Atemanschluss dar. In den
relevanten Normen wird dieser als Schutzkleidung oder Anzug bezeichnet.

7. Belastende Atemschutzgerdte sind Gerate, bei deren Benutzung die ,,Auswahl-
kriterien fiir die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossen-
schaftlichen Grundsatz G 26 ,Atemschutzgerdte*“ zu beriicksichtigen sind.

8. BetriebsmaRige Benutzung ist der arbeitstdgliche Gebrauch eines Atemschutz-
gerates von mehr als 30 Minuten.

9. CMR-Stoffe (cancerogenic, mutagenic, toxic for reproduction) sind krebserzeugende,
erbgutverdndernde und fruchtbarkeitsgefdhrdende Stoffe und Zubereitungen
gemadR § 3 Abs. 2 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV0).

10. Erholungsdauer ist der Zeitraum zwischen zwei fortwdhrenden Benutzungen eines
Atemschutzgerates, der zur Erholung dient. Die Erholungszeit schlieRt eine leichte
kérperliche Arbeit nicht aus.

14



1.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Enzyme sind Substanzen, in der Regel Proteine (oder EiweiRe), die hocheffizient
und spezifisch als biologische Katalysatoren wirken.

Fluchtgeridte (Selbstretter und Fluchtfiltergeréte) sind Atemschutzgeréte, die im
Gefahrenfalle ausschlielich zur Selbstrettung eingesetzt werden. Sie diirfen nicht
zur Arbeit benutzt werden.

Gebrauch pro Schicht ist die Haufigkeit des Gebrauchs eines Atemschutzgerates bei
maximaler Tragedauer wéahrend einer Arbeitsschicht.

Gebrauch ist jegliche Benutzung, bei der eine Verbindung zwischen dem Gerat-
tréger und dem Atemanschluss hergestellt wird.

Gerattrager ist der Benutzer eines Atemschutzgerates.

Grenzwert (GW) ist die hochst zuldssige Konzentration eines Schadstoffes in der
Umgebungsatmosphére.

Grenzwerte unterliegen aufgrund wissenschaftlicher und medizinischer Erkennt-
nisse einer stindigen Anpassung. Sie sind z.B zu finden im technischen Regel-
werk zur Gefahrstoffverordnung (TRGS 900 etc.), in EU-Richtlinien (98/24/EG,
2004/37/EG, 2003/18/EG etc.).

Luftgetragene biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und
deren Sporen, Viren), die als freie Erreger oder an Staub oder Topfchen gebunden
durch den Atemtrakt aufgenommen werden und Krankheiten verursachen kénnen.

Mehrfachgebrauch ist der wiederholte Gebrauch eines Atemschutzgerates durch
den Gerattrager wahrend einer Arbeitsschicht.

Schadstoffe sind Gefahrstoffe laut Gefahrstoffverordnung, radioaktive Stoffe, biolo-
gische Arbeitsstoffe und Enzyme, soweit sie als Gase, Ddmpfe oder luftgetragene
Partikel vorliegen.

Schichten pro Woche bedeutet die Anzahl der Arbeitsschichten wahrend einer Arbeits-

woche bei Gebrauch eines Atemschutzgerdtes unter maximaler Ausnutzung der
Einsétze pro Arbeitsschicht.
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Schutzanziige sind PSA, die den Kdrper vor Gefdhrdungen schiitzen, aber keine
Atemschutzfunktion aufweisen. Sie werden in Kombination mit Atemschutzgeraten
benutzt und stellen keinen Atemanschluss dar (siehe auch , Atemschutzanzug®).

Schutzanziige mit Hitzestress verringerten Eigenschaften sind PSA, die beim Ge-
brauch einen geringeren Hitzestress verursachen und den Korper vor der Einwir-
kung fliissiger und fester Schadstoffe in der Umgebungsatmosphare schiitzen.

Schutzanziige ohne Ventilation sind gas- und flissigkeitsdichte PSA, die den Trager
vollstdndig von der Umgebungsatmosphare trennen und dadurch auch den
Warmetransport vom Korper verhindern, z.B. schwere Chemikalienschutzanziige.

Schutzanziige mit Ventilation sind zwangsbeliiftete PSA, die den Tréger vor der
Einwirkung fliissiger und fester Schadstoffe in der Umgebungsatmosphére schiitzen
und dabei den Warmetransport vom Kdrper einschranken.

Standige MaBnahme ist die betriebsmaRige Benutzung von Atemschutzgeraten,
wenn durch ein Arbeitsverfahren atembare Schadstoffe freigesetzt werden.

Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer MaRnahme zum Schutz
der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschaftigten gesichert erscheinen |asst. Bei
der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah-
ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis
erprobt worden sind. Gleiches gilt fiir die Anforderungen an die Arbeitsmedizin
und die Arbeitsplatzhygiene.

Totraum ist der Bereich von Atemanschliissen, in dem sich durch Ausatmen die
Atemluft mit Kohlenstoffdioxid anreichert und wieder eingeatmet wird.

Tragedauer ist der Zeitraum fortwdhrenden Gebrauchs einer PSA.
Umgebungsatmosphare ist die Atmosphére, die den Menschen umgibt.

Wiederbenutzung ist der wiederholte Gebrauch eines Atemschutzgerates iiber eine
Arbeitsschicht hinaus, einschlieRlich der Zwischenlagerungen, des Mitfiihrens etc.



3 MaRnahmen zur Verhiitung von
Gefahren fiir Leben und Gesundheit
bei Arbeit und Rettung sowie Flucht

3.1 Bereitstellung
3.1.1  Gefdhrdungsbeurteilung

Vor Auswahl und Einsatz von Atemschutzgeraten hat der Unternehmer eine Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 3 Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsatze der Prévention”
(BGV/GUV-V A1) durchzufiihren. Gefdhrdungsbeurteilung ist eine Kurzbezeichnung fiir
die Ermittlung von Gefdhrdungen und Belastungen von Arbeitnehmern am Arbeits-
platz, deren Beurteilung und die Ableitung entsprechender MaRnahmen.

3.1.1.1 Gefdhrdungsermittlung

Bei der Gefdhrdungsermittiung werden Gefédhrdungen und Belastungen an einem
bestimmten Arbeitsplatz, in einem Arbeitsbereich oder fiir eine Person(engruppe)
systematisch und umfassend untersucht. Sie soll sich an der Tatigkeit der Mitarbeiter
orientieren.

Bei der Ermittlung sind insbesondere zu erfassen:

- Gestaltung und Einrichtung von Arbeitsstatte und Arbeitsplatz,
- physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

- Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Gerdten und Anlagen sowie der Umgang damit,

- Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabldufen und
Arbeitszeit sowie deren Zusammenwirken,

- Qualifikation und Unterweisung der Beschéftigten,
- Belastung durch Umgebungseinfliisse,
- Belastung durch die Benutzung von Atemschutzgeraten.

Bezogen auf den Atemschutz hat der Unternehmer zu ermitteln, ob Gefahrdungen
durch die Umgebungsatmosphare vorliegen. Er hat fiir alle Arbeitsvorgédnge festzustel-
len, ob Sauerstoffmangel, Schadstoffe oder beides die Atemluft beeinflussen.

Gefihrdungen des menschlichen Organismus, die iiber die Atemwege wirksam
werden, kénnen durch Sauerstoffmangel oder durch Schadstoffe der Umge-
bungsatmosphdre hervorgerufen werden.
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Sauerstoffmangel in der Einatemluft fiihrt zu einem Sauerstoffmangel in den
Zellen des menschlichen Kérpers und blockiert wichtige Lebensfunktionen.

Er wird durch die menschlichen Sinne nicht wahrgenommen. Sauerstoffmangel
kann zu Bewusstlosigkeit fiihren, irreversible Schidigung von Gehirnzellen und
sogar den Tod bewirken. Der Umfang der Schidigung ist abhéngig von der
restlichen Sauerstoffkonzentration in der Einatemluft, der Einwirkdauer, dem
Atemminutenvolumen und der kérperlichen Verfassung.

Die Aufnahme von Schadstoffen in den Korper kann je nach spezifischer
(physikalischer, chemischer oder kombinierter) Wirkungsweise des Stoffes zu
Lungenerkrankungen, akuten oder chronischen Vergiftungen, Strahlenschdden,
durch Bakterien oder Viren iibertragbare Krankheiten sowie zu sonstigen
Schdden, z.B. Sensibilisierung, Allergien oder Krebserkrankungen, fiihren. Im
allgemeinen ist der Umfang dieser Schidigung abhdngig von der Konzentrati-
on und der Einwirkdauer des Schadstoffes, der Wirkungsweise im Kérper, der
Schwere der auszufiihrenden Arbeit sowie von der kérperlichen Verfassung.

Manche Schadstoffe kénnen durch die Haut aufgenommen werden oder die
Haut schidigen. Kommen solche Stoffe in der Umgebungsatmosphdre vor,
sollte der ganze Korper geschiitzt werden. Beispielsweise erfordern radioaktive
oder dtzende Stoffe in der Umgebungsatmosphdre auRer Atemschutz zusdtzlich
die Benutzung weiterer PSA.

Handlungshilfen fiir die Belastungen durch Atemschutzgerite finden sich in
den Abschnitten 3.1.5 ,,Auswahl von Atemschutzgerdten*, 3.2 ,Benutzung*
und im Anhang 2 ,, Tragezeitbegrenzung“. Medizinische Voraussetzungen an
die Gerdttrdger sind dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 26 ,,Atem-
schutz* und der Information BGI/GUV-I 504-26 zu entnehmen. Ausziige befinden
sich im Anhang 3.

3.1.1.2 Gefdhrdungsbewertung

Eine Gefahrdungsbewertung beinhaltet die Risikoabschatzung der ermittelten Gefahr-
dungen und Belastungen nach:

- Art und Umfang des Risikos,
- Risikodauer,

- Risikowahrscheinlichkeit fiir die Beschaftigten.
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Hierbei muss nach Abwagung aller denkbaren Gefahrdungen/Belastungen eingeschatzt
werden, ob das vorliegende Risiko unter Einbeziehung der evtl. bereits vorhandenen
SchutzmaRnahmen akzeptabel ist. Kann das Risiko fiir die Gesundheit oder das Leben
des Versicherten nicht akzeptiert werden, sind weitere MaRnahmen zu treffen, die die-
ses auf ein vertretbares MaR senken. Der Unternehmer hat z.B. dafiir zu sorgen, dass
die Atemluft der Beschaftigten so viel Sauerstoff enthalt und auRerdem so frei von
Schadstoffen ist, dass eine Beeintrachtigung der Gesundheit nicht eintreten kann.
Grundlage hierfiir sind z.B. die geltenden AGW’s oder die Einstufung des Stoffes in die
entsprechende Schutzstufe.

3.1.2  Rangfolge der SchutzmaRnahmen

Der Unternehmer hat geméss § 4 Ziff. 5 ,Arbeitsschutzgesetz* und §§ 8 und 9 ,,Gefahr-
stoffverordnung” in folgender Rangfolge MaRnahmen zu treffen:

1. Er hat zu priifen, ob Stoffe oder Zubereitungen mit geringerem gesundheitlichen
Risiko verwendet werden kdnnen.

2. Ist das Auftreten von Gefahrstoffen in der Umgebungsatmosphare nicht sicher
auszuschlieRen, hat er zu ermitteln, ob deren Grenzwerte eingehalten werden.

3. Er hat geeignete Verfahren und technische Steuerungseinrichtungen sowie die
Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der Technik
zu gestalten.

4. Er hat kollektive SchutzmaBnahmen an der Gefahrenquelle, wie zum Beispiel
angemessene Be- und Entliiftung und geeignete organisatorische MaBnahmen
durchzufiihren.

5. Sofern eine Gefdhrdung nicht durch MaRnahmen nach Nummer 3 und & verhiitet
werden kann, hat er individuelle SchutzmalRnahmen, die auch die Anwendung von
Atemschutz umfassen konnen, durchzufiihren. Beschaftigte miissen bereitgestellte,
geeignete und insbesondere individuell passende Atemschutzgerdte benutzen,
solange eine Gefdhrdung besteht. Der Unternehmer darf das Tragen von belasten-
den Atemschutzgerdten nicht als standige MalRnahme zulassen und dadurch tech-
nische oder organisatorische SchutzmaBnahmen nicht ersetzen. Der Unternehmer
stellt sicher, dass Atemschutzgeréte

- an einem dafiir vorgesehenen Ort sachgerecht gelagert werden,
- nur gepriift und gereinigt zum Gebrauch bereitgestellt werden,

- bei Mehrfachgebrauch in einer Arbeitsschicht an einem dafiir vorgesehenen
Ort sachgerecht aufbewahrt werden kénnen,
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- bei denen ein Mehrfachgebrauch méglich ist regelmaRig nach einer Arbeits-
schicht gewartet werden. Abweichend davon kann diese Wartung spétestens
nach einer Woche erfolgen, wenn das Gerat bei kurzzeitigen Kontrollgéngen
und Probennahmen oder bei vergleichbaren Tatigkeiten gebraucht wird.

- sofern schadhaft, vor erneutem Gebrauch instand gesetzt oder ausgetauscht
werden.

3.1.3  Einteilung der Atemschutzgerdte

Einteilung und Benennung von Atemschutzgerdten, bestehend aus Atemanschluss und
Funktionsteil, sind in DIN EN 133 und DIN EN 134 festgelegt. Sie umfassen Atemschutz-
gerate fiir Arbeit, Rettung und Selbstrettung (Fluchtgeréte).

Nach ihrer Wirkungsweise wird zwischen Filtergerdten (abhangig von der Umgebungs-
atmosphdre wirkend) und Isoliergerdten (unabhangig von der Umgebungsatmosphére

wirkend) unterschieden:

Atemschutzgerate

Filtergerate
(abhdngig von der
Umgebungsatmosphare)

Atemanschluss
mit Filter

Bild 1: Einteilung der Atemschutzgerdte

Isoliergerate
(unabhéngig von der
Umgebungsatmosphére)

Atemanschluss
mit Luftversorgungssystem

3.1.3.1 Filtergerdte - Abhdngig von der Umgebungsatmosphére wirkende

Atemschutzgerite

Filtergerate unterscheiden sich durch ihre Bauform und ihre Funktionsweise.
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Filtergerite

Atemanschliisse mit
trennbaren Filtern

ohne Geblése mit Geblase

Filtrierende Atemanschliisse
mit nicht trennbaren Filtern

Bild 2: Unterteilung der abhéngig von der Umgebungsatmosphare wirkenden Atemschutzgerate

3.1.3.2 Isoliergerite - Unabhéngig von der Umgebungsatmosphare wirkende

Atemschutzgerite

Unabhdngig von der Umgebungsatmosphére wirkende Atemschutzgeréte unterschei-

den sich durch ihre bauartspezifische Wirkungsweise:

Isoliergerdte

Nicht frei traghar

Frischluft- Druckluft-
Schlauchgerate | | Schlauchgerate

Frei tragbar

Pressluftatmer

Regenerations-
gerate

Bild 3: Unterteilung der unabhéngig von der Umgebungsatmosphére wirkenden Atemschutzgerate

3.1.3.3 Atemanschliisse

Es werden folgende Atemanschliisse unterschieden:

- Vollmasken, Halbmasken, Viertelmasken,
- Mundstiickgarnituren,

- Atemschutzhauben, Atemschutzhelme und Atemschutzanziige,

- Atemschutzanzug mit Atemluftversorgung.
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3.1.4  Kennzeichnung
3.1.4.1 CE-Kennzeichnung

Atemschutzgerdte gelten als komplexe personliche Schutzausriistungen, die gegen
todliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschdden schiitzen sollen
(8. Verordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz). Fiir diese personlichen
Schutzausriistungen besteht eine Priifpflicht. Ferner sind die EG-Baumusterpriifbe-
scheinigung einer notifizierten Stelle und regelméRige KontrollmaRnahmen erforder-
lich. Dies ist Voraussetzung fiir die EG-Konformitatserklarung und CE-Kennzeichnung
durch den Hersteller.

Zur Benutzung diirfen nur zertifizierte, also mit CE-Kennzeichnung versehene Atem-
schutzgerate, beschafft werden, die neben dem CE-Zeichen die vierstellige Nummer
der notifizierten Stelle enthalten.

3.1.4.2 Weitere Kennzeichnungen

Zu den weiteren Kennzeichnungen gehoren z.B.:
- Informationen iiber Hersteller/Lieferanten,

- Typidentische Kennzeichnung des Produktes,
- Angabe der Priifnorm.

Die Kennzeichnungen von Atemschutzgerdten werden in den entsprechenden Kapiteln
behandelt.

3.1.5. Auswahl von Atemschutzgeraten
Vor der Auswahl hat der Unternehmer nach § 2 PSA-Benutzungsverordnung das von

ihm vorgesehene Atemschutzgerdt zu bewerten, um festzustellen, ob es

1. Schutz gegeniiber den abzuwehrenden Gefahren bietet, ohne selbst eine
groRere Gefahr mit sich zu bringen,

2. fiir die am Arbeitsplatz vorliegenden Bedingungen geeignet ist, z.B. beengte
Raumverhdltnisse, klimatische Verhaltnisse, Zusammenwirken mit anderen
personlichen Schutzausriistungen,
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3. den ergonomischen Anforderungen und gesundheitlichen Erfordernissen
der Versicherten geniigt.

Dabei ist inshesondere die vorgesehene Tragezeit zu beriicksichtigen.

3.1.5.1 Allgemeine Voraussetzungen

Nach der Bewertung hat der Unternehmer nach § 29 Unfallverhiitungsvorschrift
»Grundsatze der Pravention® (BGV/GUV-V A1) das fiir die ermittelten Gefahren geeig-
nete Atemschutzgerdt unter Beteiligung der Versicherten und deren Vertreter auszu-
wahlen und kostenlos zur Verfligung zu stellen.

Fiir die Auswahl des Atemschutzgerates sind neben der Eignung des Tragers folgende
Einsatzbedingungen von entscheidender Bedeutung:

- Umgebungsatmosphére, z.B. Sauerstoffgehalt, Art und Konzentration
der Schadstoffe, Temperatur, Brand- und Explosionsgefahr,

- Ortlichkeit, z.B. Art des Raumes, Bewegungsfreiheit,

- Verwendungszweck, z.B. Arbeitsdauer, Riickzugszeit, Schwere der Arbeit,
Rettung, Flucht.

Sind die Einsatzbedingungen nicht hinreichend bekannt, wie dies z.B. bei Erkundungs-
gdngen, Brandbekdmpfungs- und Rettungsarbeiten sowie bei Arbeiten in Behdltern
und engen Rdumen der Fall sein kann, miissen Isoliergerdte verwendet werden.
Bestimmte Gase, z.B. H,S und Phosgen, kdnnen die iiblicherweise in diesen Geraten
verwendeten Elastomere (z.B. Silikon) durchdringen, wodurch die Luftgrenzwerte fir
diese Gase in der Einatemluft iiberschritten werden konnen. Die Einsatzmdglichkeit des
Isoliergerates ist in diesem Fall mit dem Hersteller zu klaren.

Bei der Auswahl von Geréten fiir die Selbstrettung hat der Unternehmer die zu erwar-
tende Art und Konzentration der moglichen Schadstoffe und die Lange des Fluchtweges
zu beriicksichtigen.

Die Auswahl ungeeigneter Gerite, aber auch die unsachgemdlfle Verwendung
geeigneter Gerite, tiduscht einen Schutz vor, der nicht vorhanden ist.
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3.1.5.2 Auswabhlprinzipien

Das Benutzen von Atemschutzgeréten ist immer mit einer zusatzlichen Belastung
verbunden. Grundsatzlich gilt:

SOVIEL SCHUTZ WIE NOTIG, SOWENIG BELASTUNG WIE MOGLICH!

Es gibt in der Praxis kein Atemschutzgerat, das seinen Trager vollkommen von der
Umgebungsatmosphére abschlieRt. Deshalb hat der Unternehmer Atemschutzgeréte
auszuwdhlen, deren Leckage so gering ist - d.h., die so wenig Schadstoff in das Innere
des Atemanschlusses gelangen lassen -, dass in der Einatemluft der Grenzwert des
Schadstoffes sicher unterschritten bleibt. Dieser Schutz durch das Gerét kann auch
durch die Angabe des Vielfachen des Grenzwertes (VdGW) charakterisiert werden, bis
zu dem das Gerdt eingesetzt werden kann (siehe Tabellen 1 bis 3). Gegen CMR-Stoffe
und Zubereitungen ist grundsatzlich die hochste Klasse auszuwéhlen.

Von dieser Regelung kann abgewichen werden, wenn innerhalb der Gefdhrdungsbheur-
teilung nachgewiesen und dokumentiert wurde, dass ein Atemschutzgerat einer gerin-
geren Klasse ausreichend wirksam ist, oder wenn allgemein fiir bestimmte Félle die
Wirksamkeit von Atemschutzgeraten geringerer Klasse im Rahmen von Technischen
Regeln attestiert worden ist.

Dies gilt auch fiir Schadstoffe, fiir die kein Grenzwert ausgewiesen ist.

Die hohe Schutzwirkung der aufgefiihrten Gerétetypen ist nur durch sorgféltige Beach-
tung aller fiir den Einsatz wichtigen Bedingungen zu erreichen, z.B.:

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung,

- Aushildung, Unterweisung und praktische Ubung,

- Anpassen des Gerétes, wobei insbesondere auf einwandfreien Dichtsitz
zu achten ist,

- Zusammenwirken mit anderen personlichen Schutzausriistungen,
- Sicherung von Gerattréagern.

Bei der Festlegung der Schutzwirkung in den Tabellen 1 bis 3 sind auRer der in der
jeweiligen Norm angegebenen hochstzuldssigen Leckage weitere EinflussgroRen
beriicksichtigt worden, z.B. Atemwiderstand bei hohen Atemminutenvolumina, ver-
bleibender Schutz bei Stérung am Gerat.
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Fiir biologische Arbeitsstoffe, wie Mikroorganismen, sowie fiir Enzyme kénnen
Grenzwerte generell nicht benannt werden. GemdR Biostoffverordnung werden
biologische Arbeitsstoffe nach ihrem Infektionsrisiko in 4 Risikogruppen einge-
teilt. Fiir Enzyme gilt dies nicht. Praktisch wird ein Anhaltswert von 20ng/m?
vom internationalen Verband der Waschmittelhersteller, A.I.S.E., benannt.

Insofern ist eine spezifische Gefihrdungsbeurteilung unter Einbeziehung
medizinischen Sachverstandes erforderlich

Voraussetzungen fiir die richtige Auswahl sind ausreichende Kenntnisse {iber die Art
und den &rtlichen und zeitlichen Konzentrationsverlauf der Schadstoffe. Der in den
Tabellen 1 und 2 angegebene Schutz kann nur dann erwartet werden, wenn die Atem-
schutzgeradte in einwandfreiem Zustand bestimmungsgemal eingesetzt und dem
Gerattrager vorher genau angepasst werden.

Atemschutzgerdte mit Filtern schiitzen nicht bei Sauerstoffmangel. Bei weniger als
17 Vol.-% Sauerstoff in der Umgebungsatmosphére diirfen sie nicht eingesetzt werden.

Regelungen fiir spezielle Bereiche und Kohlenstoffmonoxid-Filter (CO-Filter)
sehen auch eine untere Grenze von 19 Vol.-% Sauerstoff vor.

Partikelfilter schiitzen nur gegen feste oder fliissige Aerosole; Gasfilter hingegen nur
gegen Gase und nicht gegen feste oder fliissige Aerosole.

Verursachen Schadstoffe in der Umgebungsatmosphdre auch Reizungen oder Schadi-
gungen der Augen, ist Augenschutz erforderlich. ZweckmaRigerweise sollte ein Atem-
anschluss ausgewahlt werden, der gleichzeitig die Augen schiitzt, zum Beispiel eine
Vollmaske oder eine Atemschutzhaube.

Neben den Tabellen sind auch die Anwendungs- und Auswahlhinweise sowie die

Anwendungsbeschrankungen in der Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung) des
Herstellers zu beriicksichtigen.
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Tabelle 1: Auswahl von Filtergeraten

Gerdteart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN
Vollmaske oder Mundstiick- 136 4 Als Atemschutz nicht sinnvoll, da der hohe
garnitur mit P1-Filter 142 Filterdurchlass die geringe Maskenleckage
3 aufhebt.
Nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe
sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
mit der Einstufung in Risikogruppe 2 und 3 und
Enzyme.
Vollmaske oder Mundstiick- 136 15 Gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie
garnitur mit P2-Filter 142 luftgetragene biologische Arbeitsstoffe mit der
Einstufung in Risikogruppe 3 und Enzyme nur
13 nach Gefdhrdungsbeurteilung (siehe
Auswahlprinzipien).
Vollmaske oder Mundstiick- 136 400
garnitur mit P3-Filter 142
143
Halb-/Viertelmaske mit 140 4 Nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe
P1-Filter, partikelfiltrierende 143 sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
Halbmaske FFP1 mit der Einstufung in Risikogruppe 2 und 3 und
149 Enzyme.
1827
Halb-/Viertelmaske mit 140 10 Gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie
P2-Filter, partikelfiltrierende 143 luftgetragene biologische Arbeitsstoffe mit der
Halbmaske FFP2 Einstufung in Risikogruppe 3 und Enzyme nur
149 nach Gefdhrdungsbeurteilung (siehe
1827 Auswahlprinzipien).
Halb-/Viertelmaske mit 140 30
P3-Filter, partikelfiltrierende 103
Halbmaske FFP3
149
1827
Vollmaske oder Mundstiick- 136 400
garnitur mit Gasfilter ” 14387
142
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Fortsetzung Tabelle 1

Gerateart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN
Halb-/Viertelmaske mit 140
Gasfilter” 14387
Gasfiltrierende Halbmaske 405
bzw.
1827
Gerédte mit Kombinationsfilter | Es gelten die jeweiligen Vielfachen des Grenzwertes fiir den
Gas- oder Partikelfilterteil, und zwar jeweils der schérfere Wert.

*)

Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermégen bezogenen hochstzulédssigen Einsatz-

konzentrationen von 0,1 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 2 und 1 Vol.-% in
Gasfilterklasse 3 tiberschritten werden.

Tabelle 2: Auswahl von Filtergerdten mit Geblése

Gerateart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN

Maske mit Geblase und Gerate der Klasse TM1P diirfen nicht gegen CMR-

Partikelfilter Stoffe und Partikel radioaktiver Stoffe sowie luftge-
tragene biologische Arbeitsstoffe mit der Einstufung
in Risikogruppe 2 und 3 und Enzyme eingesetzt
werden.

TM1P 10

T™M2P 12942 100

TM3P 500

Helm/Haube mit Gebldse Die offenen Atemanschliisse (Helm oder Haube)

und Partikelfilter bieten bei Ausfall oder Schwacherwerden des
Gebldses keinen ausreichenden Schutz.

TH1P 5 Deshalb diirfen Geréte ohne entsprechende

TH2P 12 941 20 | Warneinrichtung und Gerdte der Klasse TH1P nicht

TH3P gegen CMR-Stoffe und Partikel sehr giftiger und

3 100 radioaktiver Stoffe sowie luftgetragene biologische

Arbeitsstoffe mit der Einstufung in Risikogruppe 2
und 3 und Enzyme eingesetzt werden.
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Fortsetzung Tabelle 2

Gerdteart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschréankungen
DIN EN
Maske mit Gebldse und
Gasfilter
TM1 Gasfilterklasse 17 10 Gerdte der Klasse TM1 diirfen nicht gegen radio-
TM1 Gasfilterklasse 2 aktive Gase eingesetzt werden.
TM1 Gasfilterklasse 3
TM2 Gasfilterklasse 1 100
TM2 Gasfilterklasse 2 12942
TM2 Gasfilterklasse 3
TM3 Gasfilterklasse 1 500
TM3 Gasfilterklasse 2
TM3 Gasfilterklasse 3
Helm/Haube Die offenen Atemanschliisse (Helm oder Haube)
mit Gebldse und bieten bei Ausfall oder Schwacherwerden des
Gasfilter " Geblases keinen ausreichenden Schutz.
TH1 Gasfilterklasse 1 5 Deshalb diirfen Gerate ohne entsprechende
TH1 Gasfilterklasse 2 Warneinrichtung und Gerate der Klasse TH1 nicht
TH1 Gasfilterklasse 3 gegen CMR-Stoffe sowie sehr giftige und radioakti-
ve Gase und Dampfe eingesetzt werden.
TH2 Gasfilterklasse 1 20
TH2 Gasfilterklasse 2 12941
TH2 Gasfilterklasse 3
TH3 Gasfilterklasse 1 100
TH3 Gasfilterklasse 2
TH3 Gasfilterklasse 3
Gerédt mit Kombinations- Es gelten die jeweiligen Vielfachen des
filter Grenzwertes fiir den Gas- oder Partikelfilterteil,
und zwar jeweils der scharfere Wert.
Atemschutzanzug Schutz der Atemwege und des gesamten Kérpers
mit Gebldse und Filter gegen feste und fliissige Aerosole und Gase.
Klasse 1 prEN 500
Klasse 2 -5 1073-3 500 Hiervon abweichend nur nach

Geféhrdungsbeurteilung.
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*)  Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermégen bezogenen héchstzuldssigen Einsatz-

konzentrationen fiir Gasfilter in Filtergerdten mit Gebldse von 0,05 Vol.-% in Gasfilterklasse 1,

0,1 Vol.-% in Gasfilterklasse 2 und 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 3 iiberschritten werden.
**) Bei AX-und SX-Filtern gibt es nur eine Gasfilterklasse.

Tabelle 3: Auswahl von Isoliergeréten

Gerateart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN
Druckluft-Schlauch- Geringe Anforderungen an Festigkeit und geringe
gerate mit kontinuier- Bestdndigkeit gegen Beflammung, Haube/Helm
licher Luftzufiihrung 14594 max. 1,5 kg,
und evtl. Regelventil; max. Lange des Druckluftschlauchs =10 m
geringere Anforde-
rungen: Klasse A
- mit Haube oder Helm Bei Ausfall oder Schwacherwerden der Luftver-
sorgung bieten offene Atemanschliisse keinen
K A ausreichenden Schutz. Deshalb diirfen Gerate ohne
asse 1 > entsprechende Warneinrichtung und Gerdte der
Klasse 2A 14594 20 Klasse 1 nicht gegen CMR-Stoffe, sehr giftige und
Klasse 3A 100 radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische
Klasse LA 100 * Arbeltsstqﬁe der Risikogruppen 2 und 3 und
Enzyme eingesetzt werden.
* Bei offenen Atemanschliissen besteht die Gefahr
einer Atemluftunterversorgung, daher ist der
Schutzfaktor begrenzt.
- mit geschlossenem Gerate der Klasse 1 diirfen nicht gegen CMR-Stoffe,
Atemschutzanzug sehr giftige und radioaktive Stoffe sowie luftge-
tragene biologische Arbeitsstoffe der Risiko-
ruppen 2 und 3 und Enzyme eingesetzt werden.
Klasse 1A 5 grupp y §
Klasse 2A 14504 20
Klasse 3A 100
Klasse 4A 1000
943-1
Typen 1c 1000
und 2
1073-1
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Fortsetzung Tabelle 3

Gerdteart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN
- mit offenem Gerate der Klasse 1 dirfen nicht gegen CMR-Stoffe,
Atemschutzanzug sehr giftige und radioaktive Stoffe sowie luftge-
tragene biologische Arbeitsstoffe der Risiko-
gruppen 2 und 3 und Enzyme eingesetzt werden.
Klasse 1A 5
Klasse 2A 20
14594
Klasse 3A 100
Klasse 4A 100* | * Hier besteht die Gefahr einer Atemluftunter-
versorgung, daher ist der Schutzfaktor begrenzt.
- mit Halbmaske
(DIN EN 140)
Klasse 1A 5
Klasse 2A 14 594 20
Klasse 3A 100
- mit Vollmaske
(DIN EN 136, Klasse 1-3)
Klasse 4A 14594 1000
Druckluft-Schlauchgerat Hohere Anforderungen an Festigkeit und
mit kontinuierlicher Bestandigkeit gegen Beflammung,
Luftzufiihrung und 14594 max. Schlauchlange 50 m
evtl. Regelventil; hohere
Anforderungen: Klasse B
- mit Haube oder Helm Bei Ausfall oder Schwacherwerden der Luftver-
sorgung bieten offene Atemanschliisse keinen
ausreichenden Schutz. Deshalb diirfen Gerdte ohne
entsprechende Warneinrichtung und Geréte der
Klasse 1B 5 Klasse 1 nicht gegen CMR-Stoffe, sehr giftige und
Klasse 2B 14594 20 radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische
Klasse 3B 100 Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und

Enzyme eingesetzt werden.
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Fortsetzung Tabelle 3

Gerateart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN

- mit Strahlerschutz-
helm in Verbindung
mit Cape oder Anzug

Klasse 4B 14594 500
- mit Viertel-

oder Halbmaske

(DIN EN 140)
Klasse 1B 5
Klasse 2B 14594 20
Klasse 3B 100

- mit Vollmaske
(DIN EN 136, Klasse 2
und 3)

Klasse 4B 14594 1000

Druckluft-Schlauchgerat
mit Lungenautomat und 14593-2 100
Halbmaske in Uber-

druckausfiihrung

Druckluft-Schlauch- Diese Gerate konnen generell eingesetzt werden,

gerat mit Lungen- Keine inshesondere dann, wenn Filtergerdte keinen

automat und Vollmaske 14593-1 Begren- ausreichenden Schutz mehr bieten. Eine

(DIN EN 136, Klasse 2 2ung Begrenzung des Einsatzbereiches aufgrund hoher

und 3) Konzentrationen von Schadstoffen ldsst sich aus der
bisher bekannten Verwendung dieser Geratetypen

Behaltergerate, jeweils nicht ableiten. Das gilt fiir Gerdte mit und ohne

mit Vollmaske und Uberdruck.

Lungenautomat oder

Mundstiickgarnitur 137 Keine

und Lungenautomat 15 Begren-

sowie Sauerstoff- zung

Regenerationsgerate
mit Vollmaske oder mit
Mundstiickgarnitur
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Fortsetzung Tabelle 3

Gerdteart Norm VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
DIN EN
Frischluft-Schlauchgerat als Frischluft-Saugschlauch- oder
Klasse 1und 2 Frischluft-Druckschlauch-Gerét mit manueller
oder motorbetriebener Unterstiitzung,
- mit Halbmaske 100 Klasse 1: leichte Bauart,
138 Klasse 2: schwere Bauart
- mit Vollmaske oder 1000
Mundstiickgarnitur
Atemschutzanzug mit Schutz der Atemwege und des gesamten Kérpers
Atemluftversorgung gegen radioaktive Kontamination durch feste
Partikel
Klasse 1 1000
1073-1
Klasse 2 -5 1000 Hiervon abweichend nur nach Gefédhrdungs-

beurteilung

3.1.5.3 Ergonomie und individuelle Anpassung

Wichtig fiir die Bewertung und nachfolgende Auswahl des gemaR der Gefdhrdungs-
beurteilung erforderlichen Atemschutzgerates sind die ergonomischen Eigenschaften
sowie die individuelle Anpassung. Unzureichende Beriicksichtigung reduziert die
Trageakzeptanz und kann akute bzw. langfristige gesundheitliche Schadigungen des
Benutzers bewirken. Ziel des Bewertungs- und Auswahlprozesses muss es daher sein,
ein den Gegebenheiten des Arbeitsplatzes und des Trégers optimal angepasstes Atem-

schutzgerdt auszuwahlen.

Unter Beriicksichtigung ergonomischer Aspekte ist eine optimale Anpassung dann
erreicht, wenn das Atemschutzgerat

einen ausreichenden Schutz gegen die Schadstoffe bietet, d.h. eine ausreichend
lange Benutzungsdauer nach Art und Konzentration des Schadstoffes besitzt,

den Einfliissen von z.B. Chemikalien, Klima oder Transport widersteht,

den Gegebenheiten des Tragers und des Arbeitsplatzes angepasst ist,

leicht, kompakt und stabil ausgefiihrt ist,

einfach zu bedienen ist,

gesundheitlich unbedenklich ist,
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frei von storenden Eigengeriichen
und
behindernden Blickfeldeinschrankungen ist.

Anhand einiger Fragen kann nach einem Tragetest ermittelt werden, ob das Atem-
schutzgerat die Anforderungen erfiillt:

Kann es dem Trager individuell angepasst werden und ist es akzeptabel?
Schrankt das Gerat das Sehen, Horen oder die Bewegung unzumutbar ein?

Treten gesundheitliche Beschwerden, z.B. Hautreizungen, allergische Reaktionen
oder Druckstellen auf?

Kann mit dem Gerat gearbeitet werden und geniigt es dem Verwendungszweck?
Kann das Gerat in Verbindung mit anderer PSA getragen werden?

Ferner kann die individuelle Anpassung durch nachfolgende Priifmethoden nachge-
wiesen werden:

Priifung mit Geruchs- oder Geschmacksstoffen

Diese Priifung ist sinnvoller Weise bei den praktischen Ubungen und bei der erst-
maligen Anpassung anzuwenden. Der Geréttrager wird mit angelegtem Ateman-
schluss einer mit Geschmacks- oder Geruchsstoffen als Aerosol, z.B. Bananendl
oder Saccharinldsung, angereicherten Atmosphére ausgesetzt. Werden diese Stoffe
vom Gerattrédger nach einer bestimmten Zeit wahrgenommen, ist der Atemanschluss
fiir diesen Anwender nicht geeignet.

Die Auswahl des Geruchs- oder Geschmacksstoffes ist je nach Atemschutzgerat vor-
zunehmen. Die Methode ist fiir partikelfiltrierende Halbmasken oder Masken mit
Partikelfiltern besonders geeignet.

Priifung mit Messgerdten

Diese Methode ermdglicht einen quantitativen Nachweis der Dichtheit des Ateman-
schlusses, erfordert aber entsprechende Priifeinrichtungen. Der Dichtheitsnachweis
wird bei angelegtem Atemanschluss gefiihrt.

Werden obenstehende Fragen positiv beantwortet und sind ggf. die Ergebnisse aus der
Uberpriifung ebenfalls positiv, ist das Atemschutzgerat fiir den individuellen Gebrauch
geeignet.
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Personen mit Bdrten oder Koteletten im Bereich der Dichtlinien von Voll- und
Halbmasken und filtrierenden Atemanschliissen sind fiir das Tragen dieser
Atemanschliisse ungeeignet. Ebenso sind auch Personen fiir das Tragen dieser
Atemanschliisse ungeeignet, die beispielsweise aufgrund ihrer Kopfform oder
von tiefen Narben keinen ausreichenden Maskendichtsitz erreichen.

Weitere Hinweise hinsichtlich der Leckage von Atemanschliissen bei Brillen-
trigern finden sich in Anhang A 1.1.2.

Das Tragen von Kontaktlinsen birgt ein zusdtzliches Risiko - ein Zugriff bei
Augenreizung oder Verrutschen der Linse ist u.U. nicht méglich - und ist bei
der Benutzung bestimmter Atemschutzgerdte zu beriicksichtigen.

3.1.5.4 Auswahl von Filtergeraten

Die Auswahl von Filtergeraten setzt voraus, dass die Umgebungsatmosphare mindes-
tens 17 Vol.-% Sauerstoff enthdlt. Fiir den Einsatz von Filtern gegen Kohlenstoffmono-
xid (CO-Filter) und fiir spezielle Bereiche sind mindestens 19 Vol.-% Sauerstoff erfor-
derlich.

Das Schutzziel, dem Trager des Atemschutzgerdtes gesundheitsunschddliche Atemluft
zuzufiihren, wird bei den Filtergerédten durch Entfernen der Schadstoffe mittels Gas-,
Partikel- oder Kombinationsfilter erreicht. Filtergerdte konnen je nach Filterart
bestimmte Schadstoffe in den Grenzen ihres Abscheide- bzw. Aufnahmevermdgens aus
der Umgebungsatmosphare entfernen.

Fiir den Einsatz gegen nitrose Gase und Quecksilber sind nur Kombinationsfilter zulassig.

Gegen radioaktives lod einschlieRlich radioaktivem lodmethan sind nur Reaktorfilter
zuldssig.

Fiir luftgetragene biologische Arbeitsstoffe und fiir Enzyme kann das Schutzziel, Atem-
luft zuzufiihren, qualitativ eingeschrankt sein. Es kann jedoch eine signifikante Verrin-
gerung der inhalativen Exposition erreicht werden. Sauerstoffmangel kdnnen sie aber
nicht beheben.

Filtergerate diirfen nicht benutzt werden, wenn unbekannte Umgebungsverhéltnisse

vorhanden sind, oder wenn sich die Zusammensetzung der Umgebungsatmosphére
nachteilig verdndern kann (siehe Abschnitt 3.1.5.1). Bestehen Zweifel, ob Filtergerdte

34



ausreichenden Schutz bieten, z.B. iiber Hohe der Schadstoffkonzentration, Gebrauchs-
dauer, unzuldssige Temperaturerhéhung des Filters, Bildung unerwiinschter
Reaktionsprodukte im Filter, sind Isoliergeréte zu benutzen.

Ist ein Schutz gegen Gase und Dampfe (Schadgase) erforderlich, werden Gasfilter, ge-
gen Partikel werden Partikelfilter eingesetzt. Tritt beides gemeinsam auf, so ist ein
Kombinationsfilter zu verwenden. Ein Gasfilter schiitzt nicht gegen Partikel, ein Partikel-
filter nicht gegen Gase.

3.1.5.5 Auswahl von Isoliergeraten

Die Auswahl der Isoliergeréte richtet sich nach den Einsatzbedingungen und dem
vorgesehenen Verwendungszweck (Arbeit, technische Hilfeleistung, Brandbekampfung,
Rettung, Selbstrettung).

Isoliergerdte wirken durch Zufiihrung von Atemluft unabhéngig von der Umgebungsat-
mosphére und bieten Schutz bei Sauerstoffmangel und gegen schadstoffhaltige
Atmosphare.

Frei tragbare Isoliergerdte sind in ihrer Verwendungsdauer wegen des begrenzten
Atemgas-Vorrats beschrankt, engen aber die Bewegungsfreiheit der Gerattrager nicht
ein. Bei nicht frei tragbaren Isoliergeraten ist die Einsatzdauer im Allgemeinen nicht
eingeschrankt, es sei denn, die Atemgasversorgung erfolgt aus Atemgasflaschen. Frisch-
luft- bzw. Druckluftzufiihrungsschlauch schranken jedoch die Bewegungsfreiheit ein.

Ist der Einsatz beider Gerdtearten moglich, geben Schwere und Dauer der Arbeit,
Gerdtegewicht und die Verhéltnisse am Einsatzort, z.B. uniibersichtlich, eng, heiB,
den Ausschlag.

So soll nach Mdoglichkeit bei hoher Umgebungstemperatur und bei schwerer
Arbeit dem Tréger keine zusdtzliche Wédrme mit dem Atemgas zugefiihrt werden.

Frischluft-Druckschlauchgerdte und Druckluft-Schlauchgerdte eignen sich
wegen ihres kiihlen Atemgases besonders bei hoher Temperatur der Umge-
bungsatmosphdre. Bei niedriger Temperatur der Umgebungsatmosphdre kann
das Atemgas durch technische Vorkehrungen, z.B. Vortex-Rohr, angewdrmt
werden.
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Zu beachten ist ferner, dass in besonderen Fillen, z.B. mechanischer Einwir-
kung von Strahimitteln sowie bei Einwirkung von Stoffen, die durch die Haut
aufgenommen werden, die dtzend oder sensibilisierend sind, auRer den Atem-
organen auch der Kérper geschiitzt werden muss.

Bei Schlauchgerdten mit Haube oder Helm kann durch hohen Luftverbrauch, z.B. bei
schwerer Arbeit, ein Uberatmen des Gerites erfolgen. Dadurch wird kurzzeitig ein Un-
terdruck im Atemanschluss erzeugt. Da die Atemanschliisse ,,offen” sind, kdnnen luft-
getragene Schadstoffe in die Atemluft gelangen. Bei den Gerédten ohne Warneinrich-
tung (1A, 2A und 1B, 2B) kann dieser Zustand vom Gerattrager nicht bemerkt werden.
Solche Gerdte sowie die Geréte der Klasse 1A und 1B diirfen deshalb nicht gegen CMR-
Stoffe, sehr giftige und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme eingesetzt werden.

3.1.5.6 Auswahl von Selbstrettern und Fluchtgeradten

Selbstretter und Fluchtgerdte miissen unter Beriicksichtigung der im Fluchtfalle auf-
tretenden Gefdhrdungen, z.B. Art und Konzentration der Schadstoffe, thermische Ein-
wirkungen sowie der Beschaffenheit und Lénge des Fluchtweges ausgewéhlt und
bereitgestellt werden.

Die Begriffe ,Fluchtgerdt” und ,Selbstretter” werden in der Atemschutzpraxis gleich-
bedeutend nebeneinander verwendet. Darunter versteht man Atemschutzgerate, die
dem Benutzer die Flucht aus Bereichen mit schadstoffhaltiger Umgebungsatmosphére
ermoglichen. Selbstretter kdnnen Filtergerdte oder frei tragbare Isoliergeréte sein.
Atemschutzgerate fiir Arbeit und Rettung kdnnen in bestimmten Fallen zur Flucht ver-
wendet werden.

Gerdte fiir die Selbstrettung diirfen nur fiir die Flucht verwendet werden, weil sie die
Anforderungen, die an Arbeits und Rettungsgerdte gestellt werden, nicht ausreichend

erfiillen.

Im Rahmen der allgemeinen Uberlegungen ist sicherzustellen, dass auch fiir Betriebs-
fremde, z.B. Besucher oder Handwerker, ggf. solche Gerate zur Verfligung stehen miissen.
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3.2 Benutzung

Grundlage fiir die Benutzung von Atemschutzgeraten sind § 2 ,,PSA-Benutzungsverord-
nung” und §§ 29ff Unfallverhiitungsvorschrift ,Grundsatze der Prévention®
(BGV/GUV-V A1).

Der Unternehmer hat den Versicherten Atemschutzgerate grundsatzlich zu ihrer per-
sonlichen Benutzung gemaR § 2 ,,PSA-Benutzungsverordnung® zur Verfiigung zu stel-
len. Bei Atemschutzgerdten mit trennbarem Atemanschluss kann das die personlich
benutzte Maske sein.

Fiir personlich zugeordnete Atemanschliisse und Lungenautomaten sind die Wartungs-
intervalle in der Gefahrdungsermittlung fiir den jeweiligen Atemschutzeinsatz festzule-
gen. Werden diese hierin nicht ausdriicklich erwahnt, gelten die in den Tabellen 4 -1
festgelegten Fristen. Unabhdngig von den festgeschriebenen Wartungsfristen kann der
Gerattrager den Austausch des Atemschutzgerdtes verlangen, wenn er vermutet, dass
ein ordnungsgemaRer Zustand nicht vorliegt.

Erfordern die Umstdnde, dass Atemschutzgeréte von mehreren Gerattrdgern nachein-
ander benutzt werden, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass die Gerate vor je-
dem Wechsel gereinigt, desinfiziert und gepriift werden.

Atemschutzgeréte sind von den Gerattrdgern bestimmungsgemall zu benutzen.
3.2.1  Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung

Die meisten Atemschutzgerdte machen die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
ihres Tragers gemaR ,Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge* (ArbMedVV)
und Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Pravention“ (BGV/GUV-V A1) erforder-
lich. Die Benutzung von Atemschutzgeraten bedeutet im Allgemeinen eine zusatzliche
Belastung fiir den Tréger, so dass seine Eignung durch einen Arbeitsmediziner oder
einen Arzt mit der Zusatzbezeichnung ,,Betriebsmedizin“ bestatigt wird. Bei der erforder-
lichen Erstuntersuchung und folgenden Nachuntersuchungen wird zur Beurteilung der
Berufsgenossenschaftliche Grundsatz G 26 ,Atemschutzgerate” herangezogen. Bei der
Vorsorgeuntersuchung hat der Arzt die Arbeitsplatzverhéltnisse, wie Arbeitsschwere,
Klima, und Tragedauer des zu verwendenden Atemschutzgerates zu beriicksichtigen.
Die hierfiir erforderlichen Informationen sind dem Arzt vor Beginn der Vorsorgeunter-
suchung zur Verfiigung zu stellen.
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Zusétzlich kénnen arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen unabhéngig von der
Benutzung von Atemschutzgeraten erforderlich sein.

Informationen zu Vorsorgeuntersuchungen (Pflicht- und Angebotsunter-
suchung) und zur Gruppeneinteilung der Atemschutzgerdte werden in
Anhang 3 beschrieben.

3.2.2 Tragezeithbegrenzung

Tragezeitbegrenzungen sollen eine Uberbeanspruchung des Gerittragers vermeiden.
Sie gelten nur fiir Arbeitseinsdtze nach Betriebsanweisung, nicht aber fiir Einsdtze in
Notféllen, z.B. Rettung von Menschen, Brandbekdmpfung, Beseitigung von Gasaus-
tritten sowie bei Flucht oder Selbstrettung.

Die Arbeitsbedingungen beeinflussen die Einsatzdauer, die erforderliche Erholungs-
dauer sowie die Anzahl der Einsdtze pro Schicht. Neben der geratebedingten Belas-
tung, z.B. Gewicht, Atemwiderstand, Klima im Gerat, sind weitere Arbeitserschwernisse,
z.B. Umgebungsklima, Arbeitsschwere, Kérperhaltung, rdumliche Enge, festzustellen
und zu beriicksichtigen. AuRerdem sind persdnliche Faktoren des Geréttragers zu
beachten.

Die Festlegung konkreter Tragezeiten erfordert eine tatigkeitshezogene Gefdhrdungs-
beurteilung unter Einbeziehung eines Arbeitsmediziners.

Praxisnahe Belastungsiibungen sind durch den Unternehmer gesondert zu regeln.
Die in Anhang 2 aufgelisteten Zeiten sind Anhaltswerte beim Einsatz von Atemschutz-

geraten, bei deren Einhaltung im Allgemeinen die Uberbelastung eines geeigneten
Gerattragers vermieden wird.

Anhaltswerte fiir Tragedauern werden in Anhang A 2 beschrieben.

3.2.3  Betriebsanweisung
Fiir den Einsatz von Atemschutzgerdten hat der Unternehmer eine Betriebsanweisung
nach §3 Abs. 2 ,,PSA-Benutzungsverordnung” (PSA-BV) mit allen fiir den sicheren Ein-

satz erforderlichen Angaben zu erstellen und ihre Einhaltung zu iiberwachen.
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Musterbetriebsanweisungen werden in Anhang A & aufgefiihrt.

3.2.4 Unterweisung
3.2.4.1 Allgemeines

Der Unternehmer hat nach § 3 Abs. 1,,PSA-Benutzungsverordnung® (PSA-BV) in Verbin-
dung mit § 31 Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsatze der Pravention“ (BGV/GUV-V A1)
dafiir zu sorgen, dass die Versicherten anhand der Betriebsanweisung vor der ersten
Benutzung (Erstunterweisung) und danach wiederholt nach Bedarf (Wiederholungsun-
terweisung), mindestens jedoch einmal jéhrlich, in einer theoretischen Unterweisung
und praktischen Ubungen unterwiesen werden.

Er hat dafiir zu sorgen, dass die Unterweisungen durch eine geeignete Person abge-
halten werden, die spezifische Kenntnisse fiir diesen Zweck besitzt.

Diese Voraussetzungen efrfiillen Personen, die z.B. bei Hauptstellen fiir das
Grubenrettungswesen, Feuerwehrschulen, Herstellern von Atemschutzgerdten
ausgebildet und regelmdRig (mindestens alle 5 Jahre) fortgebildet wurden.
Dabei werden Aus- und Fortbildung dokumentiert.

Der Unternehmer hat nach § 6 ,,Arbeitsschutzgesetz* (ArbSchG) Zeitpunkt und Inhalt
der Unterweisung zu dokumentieren und von den Versicherten durch Unterschrift be-
statigen zu lassen. Er hat diese Unterlagen mindestens bis zur nachsten Unterweisung
aufzubewahren.

3.2.4.2 Tréger von Filtergerdten
3.2.4.2.1Theoretische Unterweisung

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Trager von Filtergerdten eine theoreti-
sche Unterweisung erhalten, die - soweit zutreffend - folgende Themen umfasst:

- Zweck des Atemschutzes,

- Regelwerke fiir Atemschutz, Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung)
des Herstellers,

- Zusammensetzung und Einwirkung der in Betracht kommenden Schadstoffe,

- Folgen von Sauerstoffmangel auf den menschlichen Organismus,
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- Atmung des Menschen, physiologische Gesichtspunkte,

- Belastung durch Atemschutzgeréte,

- Aufbau und Wirkungsweise der vorgesehenen Filtergerate,

- Grenzen der Schutzwirkung, Benutzungsdauer, Austausch verbrauchter Filter,
- Anlegen der Filtergerate, Verhalten wéahrend des praktischen Gebrauchs,

- Wahrnehmen des Filterdurchbruchs (Beeintrachtigung bei Stérung des
Geruchs- und Geschmackssinnes),

- Instandhaltung, z.B. Kontrolle, Priifung, Wartung, Reparatur, Reinigung,
- Entsorgung.

3.2.4.2.2 Praktische Ubungen

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass nach dem Abschluss der theoretischen Un-
terweisung eine Trageilibung mit angelegtem Filtergerat unter Beriicksichtigung der zu
erwartenden Einsatzbedingungen durchgefiihrt wird. Hierzu gehdren unter anderem
das Anlegen des Gerétes, die Kontrolle des Dichtsitzes des Atemanschlusses und
Gewdhnungsiibungen.

3.2.4.2.3 Dauer der Unterweisung

Fiir die Dauer der Erstunterweisung sind erfahrungsgemaR ca. 2 Stunden vorzusehen.
Die Dauer der jahrlichen Wiederholungsunterweisung richtet sich nach Art, Haufigkeit
und Umfang des Einsatzes. Auf die Wiederholung der praktischen Ubung kann verzich-
tet werden, wenn die Filtergeréte haufig, etwa monatlich benutzt werden.

3.2.4.3 Trager von Isoliergeraten
3.2.4.3.1 Theoretische Unterweisung
Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Trager von Isoliergeréten eine theoreti-

sche Unterweisung erhalten, die - soweit zutreffend - folgende Themen umfasst:

- Zweck des Atemschutzes,

- Regelwerke fiir den Atemschutz, Informationsbroschiire
(Gebrauchsanleitung) des Herstellers,

- Aufbau und Organisation des betrieblichen Atemschutzwesens,
betrieblicher Alarmplan,
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- Zusammensetzung, Einwirkung und Folgen der in Betracht kommenden
Schadstoffe,

- Folgen von Sauerstoffmangel auf den menschlichen Organismus,
- Atmung des Menschen,

- physiologische Gesichtspunkte, Belastung durch Atemschutzgerate,
insbesondere bei Kombination mit Schutzanziigen,

- Einteilung, Aufbau, Wirkungsweise und Priifung der Atemschutzgeréte,

- Grenzen der Schutzwirkung und Benutzungsdauer (Tragezeitbegrenzung),
- Anlegen der Atemschutzgerate und Schutzanziige,

- Verhalten unter Atemschutz bei Ubung, Einsatz und Flucht,

- MaRnahmen zur Sicherung von Gerattragern,

- Instandhaltung (z.B. Kontrolle, Priifung, Wartung, Reparatur, Reinigung),
- Entsorgung.

3.2.4.3.2 Praktische Ubungen

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass nach Abschluss der theoretischen Unter-
weisung zur Gewdhnung Arbeiten mit angelegtem Atemschutzgerat durchgefiihrt und
der Gebrauch der Mess- und Hilfsgerdte, soweit erforderlich, geiibt werden. Hierbei
sind auch das Anlegen des Gerétes und die Kontrolle des Dichtsitzes des Ateman-
schlusses und der Einsatzbereitschaft des Gerates zu liben. Falls keine Atemschutz-
ibungsanlage zur Verfiigung steht, sind Tragelibungen unter Beriicksichtigung der zu
erwartenden Einsatzbedingungen durchzufiihren.

Im Rahmen der Unterweisung sind typische Trageiibungen mit dem vorgesehenen
Isoliergerdt durchzufiihren. Bei Regenerationsgeraten ist die Dauer der Trageilibung
nach der Gebrauchsdauer des Gerédtes einzurichten.

Werden zusatzlich zu Pressluftatmern und Regenerationsgerdten andere personliche

Schutzausriistungen, z.B. Schutzanziige, verwendet, miissen die Ubungen unter Einbe-
ziehung dieser personlichen Schutzausriistungen durchgefiihrt werden.
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3.2.4.3.3 Dauer der Unterweisung

Die erforderliche umfassende Erstunterweisung dauert erfahrungsgeméaR bei Tragern
von Pressluftatmern und Regenerationsgerdten mindestens 20 Stunden. Wird nur eine
Gerateart benutzt und sind keine Rettungsaufgaben zu erfiillen, kann die Ausbildungs-
dauer verkiirzt werden, jedoch nicht unter 8 Stunden. Das Verhéltnis zwischen theore-
tischer Ausbildung und praktischer Ubung soll in etwa 2:1 betragen.

Erfahrungsgemal dauern Wiederholungsunterweisungen mindestens 2 Stunden und
sind wie folgt durchzufiihren:

- halbjéhrlich bei Trdgern von Pressluftatmern oder Regenerationsgeraten,
sofern Rettungsaufgaben zu erfiillen sind,

- jahrlich bei Tragern von Isoliergeraten fiir den Arbeitseinsatz.

Auf die Wiederholung der praktischen Ubung kann verzichtet werden, wenn die Gerite
mindestens monatlich benutzt werden.

3.2.4.4 Mit Atemschutz zur Flucht oder Selbstrettung ausgeriistete Personen
3.2.4.4.1Theoretische Unterweisung

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Trager von Gerdten zur Selbstrettung
eine theoretische Unterweisung erhalten, die - soweit zutreffend - folgende Themen
umfasst:

- Zweck des Atemschutzes,

- Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung) des Herstellers,

- Information iiber die in Betracht kommenden Schadstoffe und deren Wirkung,
- Auswirkungen von Sauerstoffmangel auf den menschlichen Organismus,

- Atmung des Menschen,

- Aufbau und Wirkungsweise des vorgesehenen Selbstretters,

- Grenzen der Schutzwirkung, Benutzungsdauer,

- Bereithalten, Behandeln und Kontrolle der Einsatzbereitschaft der Gerdte,

- Anlegen des vorgesehenen Selbstretters, Notwendigkeit, Zeitpunkt,

- Verhalten auf der Flucht.
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3.2.4.4.2 Praktische Ubungen

Nach Abschluss der theoretischen Unterweisung ist mit Ernstfall- oder Ubungsgeriten
das Offnen und das richtige Anlegen der Gerate zur Selbstrettung solange zu iiben, bis
den Teilnehmern die notwendigen Handgriffe geldufig sind. AnschlieBend sind mit
angelegtem Atemschutzgerat Bewegungsiibungen durchzufiihren, z.B. Kniebeugen,
Treppensteigen. Dies ist fiir Besucher nicht verpflichtend, sofern die Geféahrdungs-
beurteilung das zuldsst.

3.2.4.4.3 Dauer der Unterweisung

Erfahrungsgemal betrdgt die Dauer der Erstunterweisung fiir Trager von frei trag-
baren Isoliergerdten mindestens eine Stunde. Fiir Filtergerattrager kann sie je nach Art
des Gerates kiirzer sein. Die Wiederholungsunterweisung ist in mindestens jahrlichem
Abstand durchzufiihren.

3.25 MaRnahmen zur Sicherung von Gerittragern

Bei speziellen Arbeitseinsdtzen mit Isoliergerdaten kénnen in Abhdngigkeit von den
bestehenden Gefahrdungen zur Sicherung des Geréttragers, z.B. folgende MalRnahmen
erforderlich sein:

- Ein Sicherungsposten beobachtet von auBerhalb des Gefahrbereiches die Gerat-
trager oder bleibt mit ihnen auf andere Weise in Verbindung, z.B. Sicherheitsleine,
Rufverbindung, Funk, Telefon.

- Der Sicherungsposten muss, ohne seinen Standort zu verlassen, Hilfe herbeirufen
kénnen.

- In besonderen Féllen sind ein oder mehrere Sicherungsposten mit griffbereitem,
frei tragbarem lIsoliergerét auBerhalb des Gefahrbereiches erforderlich. Der Einsatz
ist im Einzelfall (Erlaubnisschein) festzulegen.

- Bei Notfalleinsatzen ist truppweise vorzugehen und ein Reservetrupp bereitzustellen.

Fiir Arbeiten in Behdltern und engen Rdumen gelten besondere Bestimmungen; siehe
Regel ,Behdlter, Silos und enge Raume - Teil 1: Arbeiten in Behaltern, Silos und engen
Raumen* (BGR 117-1).
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3.2.6 Kombination von mehreren persdnlichen Schutzausriistungen

Beim Einsatz von Atemschutzgerdten zusammen mit anderen persénlichen Schutzaus-
riistungen darf nach § 2 Abs. 3 ,,PSA-Benutzungsverordnung” (PSA-BV) keine gegen-
seitige Beeintrachtigung der jeweiligen Schutzwirkung eintreten. Zusatzlich sind die
ergonomischen Besonderheiten der kombinierten personlichen Schutzausriistungen in
ihrer Gesamtheit zu betrachten, um eine Uberbelastung des Tragers, z.B. durch das
Gewicht der gesamten PSA, das Umgebungsklima, den eingeschrédnkten Warmeaus-
tausch in Schutzanziigen oder die Arbeitschwere, zu vermeiden. Bei Kombination von
Atemschutzgerdten mit anderen personlichen Schutzausriistungen konnen zusatzliche
Vorsorgeuntersuchungen erforderlich werden.

3.2.7 OrdnungsgemdRer Zustand

Der Unternehmer hat ein einwandfreies Funktionieren der Atemschutzgeréte zu ge-
wahrleisten und fiir gute hygienische Bedingungen zu sorgen. Dies setzt eine zweck-
maRige Lagerung und Instandhaltung voraus. Er kann diese Aufgaben - unter Beriick-
sichtigung von Art und Zahl der Atemschutzgeréte - verantwortlich iibertragen, z.B. an
den Leiter des Atemschutzes.

Untersuchungen haben gezeigt, dass auch bei kurzzeitigem Gebrauch von
Atemschutzmasken bei Mehrfachbenutzung iiber die Dauer von ca. einer
Woche - ohne Reinigung - weder die hinreichende Dichtheit noch der ein-
wandfreie hygienische Zustand gewdhrleistet sind.

Die Gerdttrager haben vor Gebrauch die Atemschutzgerdte auf erkennbare Mangel zu
kontrollieren und diese dem Unternehmer unverziiglich zu melden. Sie diirfen Atem-
schutzgerdte mit festgestellten Mangeln nicht benutzen oder sie manipulieren.

3.2.8  Benutzung von Filtern

3.2.8.1 Partikelfilter und partikelfiltrierende Halbmasken

Bei der Benutzung von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken sind hin-
sichtlich der Gebrauchsdauer die zusatzlichen Klassifizierungen, gekennzeichnet durch
»NR“ (,non-reusable”) oder ,,R“ (,reusable”), zu beachten:

- ,NR“ bedeutet, dass der Mehrfachgebrauch auf die Dauer einer Arbeitsschicht
begrenzt ist,

- ,R“ bedeutet, dass die Wiederbenutzung liber die Dauer einer Arbeitsschicht
hinaus moglich ist.
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Die Wiederbenutzung von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken durch
mehrere Personen ist aus hygienischen Griinden nicht zuldssig, da hierbei eine
Desinfizierung nicht moglich ist.

Gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe diirfen Partikel-
filter nur einmal oder hochstens fiir die Dauer einer Arbeitsschicht gebraucht werden.
Die jeweilige Gebrauchsdauer oder ein moglicher Mehrfachgebrauch wahrend einer
Arbeitsschicht ist entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung festzulegen.

Mikroorganismen kdénnen sich méglicherweise in Partikelfiltern anreichern und
bei der Wiederbenutzung zu einer Infektionsgefahr fiihren.

Am Arbeitsplatz bereitgestellte oder zeitweise abgelegte Filter bzw. Gerate miissen ge-
gen Verschmutzung, Feuchtigkeit und andere Beeintrdchtigungen geschiitzt werden.

Wird der Atemwiderstand z.B. durch Staubeinspeicherung oder Feuchtigkeit (Atem-
feuchte, Schweil) zu hoch, erhéht sich auch die physiologische Belastung des Gerat-
tragers, und das Partikelfilter oder die partikelfiltrierende Halbmaske ist zu wechseln.

Erfahrungen haben gezeigt, dass sich mit zunehmendem Atemwiderstand die
Leckage zwischen Gesicht und Maske erhoht.

Partikelfilter werden in Kapitel A 1.2.1 und Partikelfilterende Halbmasken in
Kapitel A 1.3.2.2 beschrieben (Anhang).

3.2.8.2 Gasfilter

Gasfilter sollen grundsatzlich nur gegen Gase und Dampfe eingesetzt werden, die der
Gerattrager bei Erschopfung des Filters (Filterdurchbruch) riechen oder schmecken
kann. Bestehen Zweifel dariiber, welcher Filtertyp unter bestimmten Einsatzbedingun-
gen, z.B. bei Vorliegen von Gasgemischen verwendet werden soll, sind Informationen
vom Filterhersteller einzuholen. Bei Gemischen organischer Lésemittel ist davon aus-
zugehen, dass die schwacher gebundene Komponente schneller als der Reinstoff und
zudem in héherer Konzentration durchbricht.

Fiir den Einsatz von Gasfiltern gegen Gase und Ddmpfe, deren Durchbruch der Gerat-

trager nicht feststellen kann, sind betriebsspezifische Einsatzregeln aufzustellen und zu
beachten oder aber es sind Isoliergerate zu benutzen.
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In Behéltern und engen Raumen, z.B. Bunkern, Kesselwagen, Rohrleitungen, Gruben,
Kandlen, diirfen Filtergerdte mit Gasfilter nicht verwendet werden. Kann durch Liiftungs-
malnahmen nicht sichergestellt werden, dass die Beschéftigten gegen die Einwirkung
von Gasen, Dampfen oder Nebeln ausreichend geschiitzt sind, sind Isoliergerate einzu-
setzen.

Gasfilter werden entsprechend Tabelle 13 eingeteilt in Gasfiltertypen nach ihrem
Hauptanwendungsbereich und in Gasfilterklassen entsprechend ihrer Leistung.
Gasfilter, die verschiedene der in Tabelle 13 aufgefiihrten Gasfiltertypen enthalten,
werden Mehrbereichsfilter genannt. Mehrbereichsfilter miissen die Anforderungen fiir
jeden Gasfiltertyp einzeln erfiillen.

Eine typische Kennzeichnung eines Mehrbereichsfilters ist A2B1E2K1.

Gasfilter werden in Kapitel A 1.2.2 beschrieben (Anhang).

3.2.8.2.1 AX-Filter

AX-Filter werden bei Niedrigsiedern (Siedepunkt < 65 °C) gebraucht. Es diirfen nur
AX-Filter im Anlieferungszustand (fabrikfrisch) gebraucht werden. Innerhalb einer Ar-
beitsschicht ist der wiederholte Gebrauch im Rahmen der jeweiligen maximalen
Einsatzdauer der Tabelle 13 zuléssig. Eine Wiederbenutzung dariiber hinaus ist gene-
rell unzuldssig. In Ausnahmefallen kénnen jedoch in Absprache mit dem Hersteller
spezifische Einsatzregeln aufgestellt werden.

Der Gebrauch von AX-Filtern gegen Gemische von Niedrigsiedern oder Gemische von
Niedrigsiedern mit anderen organischen Verbindungen ist grundsatzlich unzuldssig, da
mit Verdrangungsvorgdangen am Filter zu rechnen ist.

Hiervon darf abgewichen werden, wenn die Gesamtkonzentration unter der in
der Tabelle 13 genannten maximalen Einsatzkonzentration fiir die kritischste
Gaskomponente im Gemisch bleibt oder begriindet werden kann, dass das
Schutzziel auch auf andere Weise erreicht wird.

AX-Filter kdnnen auch als A2-Filter eingesetzt werden. Sie diirfen in diesem Fall aber
nicht auch gegen Niedrigsieder zum Einsatz gelangen.
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Die Verwendung von Gasfiltern der Bezeichnung A1 und A2 gegen Niedrigsieder ist
unzuldssig; das gilt auch, wenn diese mit anderen Gasfiltertypen in Mehrbereichsfiltern
kombiniert sind, beispielsweise A2B2E1K2.

AX-Filter werden in Kapitel A 1.2.2.1 beschrieben (Anhang).

3.2.8.2.2 SX-Filter

SX-Filter diirfen nur gegen Gase eingesetzt werden, mit deren Namen sie gekenn-
zeichnet sind. Zum Einsatz gegen Gase oder Dampfe einer organischen Verbindung mit
dem Siedepunkt < 65 °C diirfen nur fabrikméRig versiegelte SX-Filter verwendet werden,
die unmittelbar vor dem Gebrauch zu entsiegeln sind.

SX-Filter werden in Kapitel A 1.2.2.2 beschrieben (Anhang).

3.2.8.2.3 CO-Filter

CO-Filter werden gegen Kohlenstoffmonoxid (CO) eingesetzt und nach ihrer nominellen
Haltezeit entsprechend Tabelle 13 eingeteilt. CO-Filter kénnen in der Ausfiihrung als
Mehrbereichsfilter, mit zusétzlicher Gasfilterleistung nach DIN EN 14 387 vorliegen.

Die CO-Filterleistung ist nur bis zur nominellen Haltezeit gegeben, auch wenn wahrend
des Einsatzes kein CO in der Atmosphare vorlag. Wird ein CO-Mehrbereichsfilter gegen
Gase und/oder Staube ohne Vorliegen von CO bis oder {iber die nominelle CO-Haltezeit
hinaus eingesetzt, so ist die CO-Filterleistung nicht mehr gegeben.

CO-Filter werden in Kapitel A 1.2.2.3 beschrieben (Anhang).

3.2.8.2.:  Reaktorfilter

Reaktorfilter sind spezielle Kombinationsfilter fiir den Einsatz gegen radioaktives
Methyljodid und radioaktive Partikel. Sie finden Verwendung in Kernkraftwerken,
Isotopenlaboren u.a. Einrichtungen. Es diirfen nur Reaktorfilter im Anlieferungszustand
(fabrikfrisch) gebraucht werden. Der wiederholte Gebrauch bei Einsatz in radioaktiver
Kontamination ist nicht zul3ssig.
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Reaktorfilter konnen in der Ausfiihrung als Mehrbereichsfilter mit zusétzlicher Gas-
filterleistung nach DIN EN 14387 vorliegen. Wird dieses Filter gegen Gase und/oder
Stdube in nicht radioaktiv kontaminierten Bereichen gebraucht, so ist die Filterleistung
als Reaktorfilter nicht mehr gegeben.

Reaktorfilter werden in Kapitel A 1.2.2.4 beschrieben (Anhang).

3.2.8.3 Kombinationsfilter
Fiir den Einsatz von Kombinationsfiltern gelten sowohl die Anforderungen an Gas- als
auch die an Partikelfilter.

Fiir den Partikelfilterteil ist die Klasseneinteilung ,NR“ und ,R“ zu beachten
(Abschnitt 3.2.8.1).

Kombinationsfilter werden in Kapitel A 1.2.3 beschrieben (Anhang).

3.2.8.4 Nutzungsbeschrankungen von Filtern und filtrierenden Halbmasken

Filter und filtrierende Halbmasken haben eine begrenzte Lagerféahigkeit, die vom
Hersteller angegeben ist. Sie sind nach Ablauf der Lagerfrist der Benutzung zu entzie-
hen, auch wenn sie noch ungebraucht sind.

Bei der Benutzung von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken sind
hinsichtlich der Gebrauchsdauer die zusatzlichen Klassifizierungen ,NR* und ,R“, wie
in Abschnitt 3.2.8.1 beschrieben, zu beachten. Sie sind spatestens bei einer spiirbaren
Erhohung des Atemwiderstandes nicht mehr zu benutzen.

Gasfilter und gasfiltrierende Halbmasken diirfen spatestens dann nicht mehr benutzt
werden, wenn der Gerattrdger den Durchbruch des Schadstoffes durch Geschmacks-
oder/und Geruchswahrnehmung feststellt. Dies kann unter ungiinstigen Bedingungen
bereits nach wenigen Minuten der Fall sein. Bei nicht wahrnehmbarer Durchbruchs-
konzentration des Schadstoffes sind die betriebsspezifischen Einsatzregeln zu befolgen.
Allgemein giiltige Richtwerte fiir die Gebrauchsdauer von Gasfiltern kénnen nicht
angegeben werden, weil sie stark von den duReren Bedingungen abhangen.
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Neben GroRe und Typ des Filters wird die Gebrauchsdauer hauptséchlich von der Art
und Konzentration der Luftverunreinigungen, dem Luftbedarf des Gerattrégers in
Abhéangigkeit von der Schwere der Arbeit und der personlichen Disposition sowie von
der Luftfeuchte und Lufttemperatur beeinflusst.

Die Wiederbenutzung von Gasfiltern kann nur fiir kaum oder wenig belastete Filter
akzeptiert werden. Dabei ist zu beachten, dass fiir die Filter, insbesondere die des

Typs A, auch die Luftfeuchte zur Filterbelastung beitrdgt, da Wasserdampf gut an Aktiv-
kohle gebunden wird. In Filtern, die zur Wiederbenutzung aufbewahrt werden, besteht
die Moglichkeit, dass Mikroorganismen angereichert werden und bei der Wiederbenut-
zung zu einer Infektionsgefahr fiihren konnen. Bei Auftreten von Geruch und/oder
Geschmack ist von der Wiederbenutzung abzusehen.

Sollen Gasfilter wieder benutzt werden, miissen sie gasdicht verschlossen bis zur
Wiederbenutzung aufbewahrt werden (hochstens 6 Monate) und Aufzeichnungen {iber
den Einsatzzeitpunkt, den Schadstoff und die iibrigen Einsatzbedingungen beigelegt
werden. Bereits gebrauchte Gasfilter diirfen nicht gegen einen anderen Stoff wieder
benutzt werden.

SX-Filter sind im Rahmen betriebsspezifischer Einsatzregeln wieder benutzbar, wenn
sie bis zur Wiederbenutzung gasdicht verschlossen aufbewahrt werden. Abweichend
davon diirfen SX-Filter gegen organische Niedrigsieder nicht wieder benutzt werden.

NO-P3-Filter gegen nitrose Gase sowie AX-Filter gegen organische Niedrigsieder sind
fiir den Mehrfachgebrauch innerhalb einer Arbeitsschicht bis zur Einsatzgrenze ausge-
legt und zur Wiederbenutzung nicht geeignet. Fiir Ausnahmefalle kdnnen jedoch in
Absprache mit dem Hersteller spezifische Einsatzregeln aufgestellt werden.

Hg-P3-Filter sind zum Einsatz gegen Quecksilber vorgesehen; die Gebrauchsdauer
betragt im allgemeinen 50 Stunden.

Fiir Kombinationsfilter gelten sowohl die Nutzungsbeschrankungen der Gasfilter als
auch die der Partikelfilter. Wenn eine der Beschrankungen zutrifft, ist ein weiterer
Gebrauch nicht zuldssig. Nicht mehr gebrauchsféhige Filter und Geréte miissen
gegebenenfalls als Sonderabfall entsorgt werden.

Beispielsweise gilt fiir einen Kombinationsfiltertyp mit der Kennzeichnung
EN 14387 ABEK2 NO-P3 R folgende Nutzungsbeschrankung:

- Liegt beim ersten Gebrauch eine Beaufschlagung mit nitrosen Gasen (NO ) vor, ist
dieser Filter nicht fiir eine Wiederbenutzung zugelassen, auch dann nicht, wenn

nur noch andere Gase oder Partikel vorliegen.
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- Kann beim ersten Gebrauch eine Exposition gegen nitrose Gase ausgeschlossen
werden, darf dieses Kombinationsfilter unter Beriicksichtigung der 0.g. Nutzungs-
beschrankungen gegen die Gase, gekennzeichnet mit ABEK, sowie gegen Partikel
wiederbenutzt werden. Ein spaterer Gebrauch gegen nitrose Gase ist unzuldssig.

Beim Gebrauch gegen nitrose Gase diirfen nur fabrikfrische Filter benutzt
werden!

3.2.9  Benutzung von Filtergerdten

Die Benutzung von Filtergerdten setzt voraus, dass die Umgebungsatmosphare
mindestens 17 Vol.-% Sauerstoff enthélt. Fiir den Einsatz von Filtern gegen Kohlenstoff-
monoxid (CO-Filter) und fiir spezielle Bereiche sind mindestens 19 Vol.-% Sauerstoff
erforderlich. Je nach Schadstoffart in der Umgebungsatmosphére miissen Filtergerate
gemadR der Einteilung in Abbildung & benutzt werden.

Filtergerdte

Gegen Partikel Gegen Gase und Dampfe Gegen Partikel,
Gase und Dampfe

Bild &: Einteilung der Filtergerdte nach Schadstoffart

Die Konzentration des Schadstoffes bestimmt die Anforderungen an die Leistungsfahig-
keit des zu verwendenden Filtergerétes, die sich aus derjenigen des Atemanschlusses
sowie des Filters und ggf. des Gebldses zusammensetzt.

Bei Tatigkeiten mit luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen ist es derzeit nicht mog-
lich, die gesundheitliche Relevanz definierter Keimkonzentrationen zu bewerten. Fiir
Filtergerate sind deshalb Leistungsanforderungen, bezogen auf eine bestimmte Keim-
konzentration in der Umgebungsluft, nicht bestimmbar.

Da die ermittelte geratespezifische nach innen gerichtete Gesamtleckage und ein
eventuell zugewiesener Sicherheitszuschlag die Leistung der Gerate als ,Vielfache des
Grenzwertes” (VdGW) bestimmen, wird die inhalative Exposition gegeniiber einer
ungeschiitzten Person proportional um diesen Schutzfaktor verringert.
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Sind festgelegte Werte (Grenzwerte, technische Kontrollwerte) benannt, z.B.
Keimkonzentrationen, die zu einer Sensibilisierung beim Menschen fiihren
kdénnen, bestimmen diese die Anforderungen an das zu verwendende Filter-
gerdt.

Bei Arbeiten mit offener Flamme oder solchen Tatigkeiten, bei denen es zu SchweiR-
perlenflug kommen kann, ist bei Benutzung von Atemfiltergerdten, inshesondere mit
nicht unmittelbar am Atemanschluss angebrachten Gas- oder Kombinationsfiltern, auf
die mogliche Gefdhrdung durch Entziindung der Filter zu achten (Entstehung u.a.
hoher Konzentrationen an Kohlenstoffmonoxid und -dioxid).

Filtrierende Halbmasken sind eine Bauart, bei der Atemanschluss und Funktionsteil ei-
ne untrennbare Einheit bilden.

3.2.9.1 Filtergerdte ohne Gebldse

Hinsichtlich der Dichtheit ergeben Vollmasken und Mundstiicke ein hoheres Schutzni-
veau gegeniiber Halb- oder Viertelmasken.

Filter fiir Filtergerdte ohne Gebl&se sind nach ihrem Partikelabscheide- bzw. Gasauf-
nahmevermdgen in 3 Klassen unterteilt und miissen entsprechend der Umgebungs-
atmosphdre benutzt werden.

Partikelfilter werden entsprechend ihrem Abscheidevermdgen fiir Partikel und ihrer
Wiederbenutzung in die Partikelfilterklassen

P1 NR (geringes Abscheidevermdgen/Mehrfachgebrauch innerhalb einer
Arbeitsschicht),

- P1R (geringes Abscheidevermdgen/Wiederbenutzung iiber die Dauer einer Ar-
beitsschicht hinaus),

P2 NR (mittleres Abscheidevermdgen/Mehrfachgebrauch innerhalb einer
Arbeitsschicht),

- P2R  (mittleres Abscheidevermdgen/Wiederbenutzung iiber die Dauer einer Ar-
beitsschicht hinaus),

P3 NR (hohes Abscheidevermdgen/Mehrfachgebrauch innerhalb einer
Arbeitsschicht),

- P3R  (hohes Abscheidevermdgen/Wiederbenutzung iiber die Dauer einer Ar-
beitsschicht hinaus)

eingeteilt (siehe A 1.2.1).
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Die hdhere Partikelfilterklasse schlief3t bei gleicher Art des Atemanschlusses
das Anwendungsgebiet der niedrigeren Partikelfilterklasse ein. Ublicherweise
ist der Atemwiderstand und damit die Belastung des Gerdttrdgers fiir die
héhere Partikelfilterklasse grofSer als fiir die niedrigere.

Gasfilter werden entsprechend ihrem Aufnahmevermagen fiir die verschiedenen
Gase/Dampfe jeweils in 3 Klassen

- Klasse 1 (geringe Kapazitat)
- Klasse 2 (mittlere Kapazitat)
- Klasse 3 (hohe Kapazitat)

und je nach Art des Gases/Dampfes in die Typen A, B, E, K, AX, SX, CO und Mehr-
bereichsfilter, z.B. ABEK eingeteilt (siehe A 1.2.2).

Kombinationsfilter schiitzen vor Gasen/Ddmpfen und Partikel.

Filter, schwerer als 300 g, diirfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit Mundstiick-
garnituren, Halb- und Viertelmasken benutzt werden. Filter schwerer als 500 g diirfen
nicht in unmittelbarer Verbindung mit Vollmasken der Klassen 2 und 3 benutzt werden.
Mit Vollmasken der Klasse 1 diirfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Filter benutzt
werden. Filter, die schwerer sind als die 0.g. Massegrenzen, konnen mit den jeweils
genannten Atemanschliissen benutzt werden, wenn sie mittels eines Atemschlauches
angeschlossen werden und eine eigene entlastende Tragevorrichtung besitzen.

Filtergerdte ohne Gebldse werden in den Kapiteln A 1.3.1 bis A 1.3.3.3
beschrieben (Anhang).

3.2.9.2 Partikel- und gasfiltrierende Halbmasken

Hinsichtlich der Dichtheit haben partikel- und gasfiltrierende Halbmasken das gleiche
Schutzniveau wie Halb- oder Viertelmasken. Sie werden in gleicher Weise wie Filter fiir
Filtergerdte ohne Gebldse nach ihrem Partikelabscheide- bzw. Gasaufnahmevermégen
in 3 Klassen entsprechend Abschnitt 3.2.9.1 unterteilt.

Werden die Geréte bei hohen Staubkonzentrationen, inshesondere mit hohen Feinstaub-
anteilen (A-Staub), benutzt, sollten Gerate bevorzugt werden, deren Atemwiderstand
durch Staubeinspeicherung nicht so schnell ansteigt. Diese Eigenschaften werden
durch die Kennzeichnung ,D* ersichtlich.
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Eine gasfiltrierende Halbmaske nach DIN EN 405 darf bis zum héchstens 30fachen des
Grenzwertes benutzt werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 16 genannte
hochstzuldssige Konzentration {iberschritten ist. Optional lassen sich einige gasfiltrie-
rende Halbmasken durch austauschbare Partikelfilter erweitern.

Gasfiltrierende Halbmasken werden nach DIN EN 405 eingeteilt in die Typen
FFA, FFB, FFE, FFK, FFAX, FFSX entsprechend dem Hauptanwendungsbereich,
wie in Tabelle 13 (siehe A 1.2.2) fiir die Gasfilter A, B, E, K, AX, SX aufgefiihrt
und entsprechend dem Gasaufnahmevermégen in die Klassen 1 und 2 fiir die
Typen FFA, FFB, FFE und FFK, z.B. FFAL.

Eine Farbkennzeichnung fiir gasfiltrierende Halbmasken ist nicht vorgesehen.
Daher hat die Farbgebung der Gerdte in der Regel keinen Bezug zum Anwen-
dungsgebiet.

Filtrierende Halbmasken werden in den Kapiteln A 1.2.2 und A 1.3.3.2
beschrieben (Anhang).

3.2.9.3 Filtergerdte mit Geblase

Filtergerate mit Gebldse sind von der Umgebungsatmosphére abhéngig wirkende
Atemschutzgerate. Sie haben zusatzlich ein batteriebetriebenes Geblase, das die
gefilterte Luft zum Atemanschluss fordert. Atemanschliisse kdnnen sein: Viertelmaske,
Halbmaske oder Vollmaske, Helm oder Haube (,,offene“ Atemanschliisse) und Atem-
schutzanzug. Bei voll aufgeladener Batterie (Akkumulator) und neuen Filtern soll die
Gebldselaufzeit wenigstens & Stunden betragen. Je nach Einsatzbedingungen kann es
jedoch erforderlich sein, bereits vorher die Filter zu wechseln. Weitere Nutzungsbe-
schrankungen der Filter sind in Punkt 3.2.8.4 beschrieben.

Vor jedem Einsatz des Gerdtes muss nach der vom Hersteller angegebenen Methode
gepriift werden, ob der Mindest-Nennvolumenstrom des Geblases erreicht wird.

Filtergerdte mit Gebldse besitzen nur einen geringen Einatemwiderstand und weisen
bei normalen wie auch erhohten Umgebungslufttemperaturen ein besonders giinstiges
Mikroklima im Atemanschluss auf. Bei Temperaturen der Umgebungsluft unter etwa
10 °C sind jedoch Beeintrachtigungen des Gerattragers durch Zugluft nicht auszu-
schlieBen (Reizung der Augen und Schleimhaute).
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Die Reinigung der Atemluft von Partikel oder Gasen und Dédmpfen erfolgt durch einen
oder mehrere Filter. Beim Filterwechsel ist immer der gesamte Satz Filter zu wechseln,
wobei die vom Hersteller gegebenen Empfehlungen unbedingt zu beriicksichtigen sind
(Filtertyp, Anzahl der Filter, aufeinander abgestimmter Strémungswiderstand).

Hinsichtlich Anwendungsbereich, Einsatzbedingungen und Kennzeichnung von
Geblisefiltergerdten gelten auch sinngemdR die Hinweise in Abschnitt 3.2.9.1.

Die Gebldsefiltergerate werden nach ihrer Schutzleistung in jeweils 3 Klassen einge-
teilt. Die Schutzleistung ist durch die in den européischen Normen festgelegte Gesamt-
leckage des Gerdtes gegeben. Zur Gesamtleckage tragen Atemanschluss und Partikel-
filter oder Kombinationsfilter bei; Gasfilter besitzen nach Definition keine Leckage. Dem
Hersteller ist dabei {iberlassen, wie er die Leckage anteilig zwischen Partikelfilter bzw.
Kombinationsfilter und Atemanschluss aufteilt, wenn er nur die Gesamtleckage einhalt.

Beispielsweise muss ein Partikelfiltergerdt der Klasse TM2P SL R weder ein

P2-Filter enthalten, noch entspricht die Gesamtleckage und damit auch die

Schutzleistung des Gerdtes einem Atemschutzgerdt mit Maske und P2-Filter
ohne Gebldse. MaRgebend fiir die Schutzleistung ist die Gesamtleckage des
Gerdtes und nicht das Abscheidevermégen des Partikelfilters.

Ein Gebldsefiltergerit z.B. der Klasse TH3A2P SL R hat nachfolgende
Eigenschaften

- hohe Schutzleistung (geringe Gesamtleckage),

- Schutz gegen feste und fliissige Aerosole,

- Wiederbenutzbarkeit iiber die Dauer einer Arbeitsschicht hinaus.

Die Leistungsdaten der Baugruppen von Filtergerdten mit Geblase, wie Luftlieferleis-
tung des Geblases, Leckage des Atemanschlusses, Partikelabscheide- bzw. Gasaufnahme-
vermogen sowie Anzahl der Filter, sind vom Hersteller aufeinander abgestimmt.
Deshalb ist nicht jede beliebige Kombination der Baugruppen sinnvoll oder zuldssig,
insbesondere diirfen nur die vom Hersteller angegebenen Filterfabrikate verwendet
werden.

Die moglichen Kombinationen der Baugruppen von Geblasefiltergerdten und die damit

erreichbare Schutzleistung werden in der Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung)
des Herstellers genannt.
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Bei Gerdten mit Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske macht sich ein Nachlassen
der Geblaseleistung wie auch eine hohe Staubeinspeicherung durch einen ansteigen-
den Einatemwiderstand bemerkbar. Ohne Gebldseunterstiitzung kann die Atemschutz-
leistung des Gerdtes reduziert sein, sie reicht aber aus, um sich aus der Gefahrenzone
zuriickziehen zu kdnnen.

Gerdte mit Helm oder Haube sind nicht fiir die Verwendung mit Filtern ohne Gebldse
geeignet, da sie am Gesicht nicht dicht abschlieBen. Solche Systeme sind gegen starkere
Umgebungsluftbewegungen sowie gegen Uberatmen empfindlich. Das heiRt, die Eina-
temspitzen liegen iiber dem vom Geblése zur Verfiigung gestellten Luftvolumenstrom,
besonders bei sehr schwerer Arbeit. Solche Verhaltnisse kommen z.B. bei Arbeiten im
Freien, in Bereichen mit starker Thermik oder in Bereichen mit hohen Luftgeschwindig-
keiten vor. In diesen Féllen ist die ausreichende Schutzwirkung zu iiberpriifen.

Ein Nachlassen der Gebldseleistung ist vom Gerattrager bei Gerdten mit Helm oder
Haube ohne eine Warneinrichtung im Allgemeinen nicht zu bemerken. Bei deutlich
reduzierter Gebléseleistung oder Totalausfall des Geblases ist eine nennenswerte
Atemschutzfunktion nicht mehr zu erwarten. Fiir die Gerdte der Gerateklassen TH3 und
TH2 ist deshalb eine Warneinrichtung vorgeschrieben. Der Einsatz von Geraten der Ge-
réteklasse TH1 ohne Warneinrichtung wird nicht empfohlen.

Bei Filtergeraten mit Gebldse und Atemschutzanzug wird ein Uberdruck im Innern

des Anzuges erzeugt. Dieser Atemschutzanzug bietet Schutz der Atemwege und des
gesamten Korpers vor Kontamination. Ein hoher Gebldsevolumenstrom mit optimierter
Luftfihrung kann den Warmestau im Anzug reduzieren.

Filtergerdte mit Geblise werden in den Kapiteln A 1.3.4.1 bis A 1.3.4.2.3.2
beschrieben (Anhang).

3.2.10 Benutzung von Isoliergeraten

Isoliergeréte wirken unabhdngig von der Umgebungsatmosphare und bieten Schutz
gegen Sauerstoffmangel und schadstoffhaltige Atmosphare.

Durch diese Atemschutzgerdte werden dem Gerattréger gesundheitsunschadliche

Atemgase zugefiihrt, welche aus Luft, Sauerstoff oder deren Mischungen bestehen
kénnen.
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Nach DIN EN 133 werden Isoliergeréte in folgende Haupttypen unterteilt:

Isoliergeradte
(von der Umgebungsatmosphéare unabhingig wirkende Atemschutzgerate)

nicht frei tragbare

frei tragbare

Isoliergerate Isoliergerate
— Frischluft-Schlauchgerite Behaltergerate

Frischluft-Saugschlauchgerate

mit Druckluft
(kurz: Pressluftatmer)

| | Frischluft-Druckschlauchgerate

mit Handgeblase

mit Druckluft mit Uberdruck
(kurz: Uberdruckpressluftatmer)

|| Frischluft-Druckschlauchgeréte

mit Motorgebldse

Druckluft-Schlauchgerate

Regenerationsgerite

mit Regelventil
(kontinuierlicher Luftstrom)

mit
Drucksauerstoff

mit Lungenautomat

mit
Fliissigsauerstoff

mit Lungenautomat
mit Uberdruck

mit
Chemikalsauerstoff

Bild 5: Einteilung der Isoliergerdte
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3.2.10.1  Benutzung von Schlauchgeriten

Schlauchgerdte werden fiir stationdre Arbeiten eingesetzt. Hierzu zahlt z.B. das
Befahren von Behaltern, Strahlarbeiten, Spritzlackierungen.

Ist der Riickweg gefdhrdet, muss der Gerattrager ein Fluchtgerat zusatzlich mit sich
fiihren.

Sind Druckluft-Schlauchgeréte fiir den Einsatz an Arbeitsstellen vorgesehen, bei denen
An- und Abmarsch durch geféhrliche, schadstoffhaltige Atmosphére ohne Anschluss an
die Atemluftversorgung erfolgt, so muss ein zusatzliches geeignetes Atemschutzgerat
benutzt werden.

Frischluft-Druckschlauchgeréte in Verbindung mit Halbmasken sowie Druckluft-Schlauch-
gerate mit Regelventil und Halbmasken, Atemschutzhauben und Atemschutzhelmen als
Atemanschluss diirfen wegen ihres geringeren Schutzumfanges in der Regel nicht zum
Befahren von Behaltern verwendet werden. Hier sind Druckluft-Schlauchgerate, Frisch-
luft-Saugschlauchgerate oder Frischluft-Druckschlauchgerédte mit Vollmasken einzu-
setzen.

Sofern ein Kontakt mit heiBen Oberflaichen moglich ist, miissen die Schlduche hitzebe-
standig ausgefiihrt sein.

Ist explosionsfahige Atmosphare nicht auszuschlieRBen, sind Schlduche zu verwenden,
deren elektrischer Oberflachenwiderstand zwischen 10° und 10° Q liegt.

3.2.10.1.1 Frischluft-Schlauchgerite

Frischluft-Schlauchgeréten wird die bené&tigte Atemluft aus einem Bereich auBerhalb
der schadstoffhaltigen Umgebungsatmosphare {iber Zufiihrungsschlduche zum Atem-
anschluss zugeleitet. Als Atemanschluss werden Vollmaske oder Mundstiickgarnitur
benutzt.

Bei Frischluft-Saugschlauchgeréten wird die erforderliche Atemluft mittels Lungenkraft
des Gerdttragers angesaugt. Dadurch entsteht im gesamten System Unterdruck, in das
an moglichen undichten Stellen Schadstoffe eintreten konnen. Schlauchkupplungen
sind besonders leckageanféllig. Daher darf der Frischluft-Zufiihrungsschlauch nicht
aus mehreren Schlduchen zusammengesetzt sein.
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Um zu verhindern, dass der Frischluft-Zufiihrungsschlauch bei Frischluft-Saugschlauch-
gerdten in schadstoffhaltige Atmosphére hineingezogen werden kann, muss das Ende
sicher befestigt werden. Bei der Wahl der Ansaugstelle ist besonders auf Windrichtung
und Gasschichtenbildung zu achten. Bei Schadstoffen, die schwerer als Luft sind, darf
sich die Ansaugstelle nicht in Bodenndhe befinden.

Frischluft-Druckschlauchgerdte unterscheiden sich von Frischluft-Saugschlauchgeraten
im Wesentlichen dadurch, dass die Atemluft dem Gerat unter leichtem Uberdruck
zugefiihrt wird. Dadurch wird erreicht, dass im Frischluft-Zufiihrungsschlauch und
iiberwiegend auch im nachgeschalteten Gerdtesystem ein geringer Uberdruck herrscht.
Schadstoffe konnen an méglichen undichten Stellen nicht sofort in das System gelangen.
Der Frischluft-Zufiihrungsschlauch kann sich aus mehreren hintereinander geschalte-
ten Einzelschlduchen zusammensetzen, die durch Kupplungen verbunden sind, wenn
sie die Anforderungen nach DIN EN 138 erfiillen.

Frischluft-Druckschlauchgerdte kénnen mit Maske oder Mundstiickgarnitur bzw. Atem-
schutzhaube oder -helm benutzt werden. Entsprechend ihrer mechanischen Belastbar-
keit werden die Geradte in 2 Klassen eingeteilt, die jeweils den gleichen Atemschutz
bieten:

- Klasse 1: Gerate leichter Bauart,
- Klasse 2: Gerate schwerer Bauart.

Fiir Gerate mit Atemschutzhaube oder Atemschutzhelm gibt es eine Anzeigevorrich-
tung, durch die der Gerattrdger vor dem Einsatz tiberpriifen kann, ob der vom Hersteller
vorgesehene Mindestvolumenstrom wéhrend des Gebrauchs erreicht oder liberschritten
wird. Ferner haben diese Gerate eine Warneinrichtung, die den Gerattrager warnt,
wenn der Mindestvolumenstrom unterschritten wird.

Frischluft-Schlauchgerdte werden in den Kapiteln A 1.4.1.1 bis A 1.4.1.2.2
beschrieben (Anhang).

3.2.10.1.2 Druckluft-Schlauchgerite

Druckluft-Schlauchgeréten wird zur Atemluftversorgung Druckluft mit einem Uberdruck
bis zu 10 bar zugefiihrt. Dadurch konnen leichtere, druckfeste Druckluft-Zufiihrungs-
schlduche mit geringerem Innendurchmesser (bei den {iblichen Geréten Innendurch-
messer von mindestens 8 mm) benutzt werden. Die Bewegungsfreiheit des Gerattra-
gers ist groRer als bei den Frischluft-Schlauchgeraten.
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Die Entspannung der zugefiihrten Druckluft erfolgt am Gerattréger je nach Gerateart
durch folgende Dosierungseinrichtungen:

1. Uber ein Regelventil oder durch konstante Luftzufuhr.

2. Durch eine atemgesteuerte Dosiereinrichtung (Lungenautomat), dabei ist der Luft-
verbrauch sparsam, da nur die tatsdchlich eingeatmete Luft verbraucht wird.

Abmessung des Druckluft-Zufithrungsschlauches (Innendurchmesser und Lange)
sowie Lieferleistung der dazugehdrigen Atemluftversorgung sind so ausgelegt, dass
der Gerattrager auch bei schwerer Arbeit mit ausreichend Atemluft versorgt und der
maximal zuldssige Einatemwiderstand des Gesamtgerates (einschlieBlich Ateman-
schluss) nicht Giberschritten wird.

Die Qualitét der Atemluft muss DIN EN 12 021 entsprechen. Wird technische Druckluft,
z.B. aus Druckluft-Netzen, zur Atemluft-Versorgung gewabhlt, ist durch eine halbjdhrige
Uberpriifung sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Atemluftqualitit nach

DIN EN 12021 erfiillt werden, z.B. hinsichtlich Olgehalt, Wassergehalt etc.. Geeignete
Prifmittel werden von der Schlauchgerate-Industrie angeboten.

Achtung: Wegen der erhohten Brandgefahr niemals Drucksauerstoff anstelle
von Druckluft verwenden!

Die Luft fiir Druckluft-Schlauchgerédte muss einen Taupunkt haben, der wenigstens 5 °C
unter der vermutlichen niedrigsten Lager- bzw. Gebrauchstemperatur der Gerate liegt,
um Kondensation und Einfrieren zu verhiiten.

Beim Gebrauch von Druckluft-Schlauchgerdten mit Versorgung aus Druckluft-Netzen
bei Temperaturen unterhalb von 0 °C besteht die Gefahr des Einfrierens und der
Blockierung der Luftzufuhr. Dies wird z.B. durch Luftvorwédrmung vermieden.

Die Atemluftversorgung muss fiir die groRtmogliche Anzahl der Verbraucher ausgelegt
werden, d.h. der vom Hersteller genannte Mindestvolumenstrom der Atemluft muss
auch bei geschlossenem Regelventil jedem Verbraucher zur Verfliigung stehen. Zur
Atemluftversorgung gehdren insbesondere Druckgasflaschen, Druckgasflaschenbatteri-
en, Netz- und Ringleitungen sowie Kompressoren.

Es muss sichergestellt sein, dass in das fiir die Atemluftversorgung vorgesehene Druck-
luftnetz keine anderen Gase eindringen konnen. Sind am Einsatzort neben einem
Druckluftnetz auch andere Druckgasnetze vorhanden, z.B. fiir Stickstoff, ist sicherzu-
stellen, dass sich der Druckluftzufiihrungsschlauch fiir das Schlauchgerét nicht an den
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Anschluss anderer Druckgasnetze anschlieRen |dsst. Dies wird z.B. durch unterschiedli-
che konstruktive Gestaltung der Anschlussarmaturen erreicht.

Bei Verwendung eines Atemschutzanzuges besteht bei schwicher werdender
Atemluftversorgung die Gefahr der Sauerstoffunterversorgung und in der
Folge Erstickungsgefahr! Deshalb sind Gerdte mit geeigneter Warneinrichtung
einzusetzen.

Wird die Atemluft Druckgasflaschen entnommen, muss eine Warneinrichtung vorhan-
den sein, die vor dem Ende des Atemluftvorrates warnt. Es ist im Rahmen der Gefahr-
dungsbeurteilung zu liberpriifen, dass den Gerattrdgern beim Auslésen der Warnein-
richtung geniigend Atemluft zum Verlassen des Gefahrenbereiches zur Verfiigung steht.

Druckluft-Schlauchgerdte werden in den Kapiteln A 1.4.1.3 bis A 1.4.3.4 beschrie-
ben (Anhang).

3.2.10.1.3 Atemschutzgerite fiir Strahlarbeiten (Strahlerschutzgerite)

Strahlerschutzgerate nach DIN EN 138 bzw. DIN EN 14594 sind eine Sonderausfiihrung
von Frischluft-Druckschlauchgerédten bzw. Druckluft-Schlauchgerédten, die speziell fiir
den rauen Betrieb bei Strahlarbeiten hergestellt werden. Zusatzlich zu ihrer Atem-
schutzfunktion schiitzen sie mindestens Kopf, Hals und Schultern des Gerattragers vor
den Auswirkungen des zuriickprallenden StrahImittels.

Geeignete Strahlerschutzanziige entsprechen den einschldgigen Normen,
z.B. DIN EN ISO 14 877.

Sind diese ortsgebundenen Gerite fiir den Einsatz an Arbeitsstellen vorge-
sehen, bei denen An- und Abmarsch durch gefihrliche, schadstoffhaltige
Atmosphdre ohne Anschluss an die Atemluftversorgung erfolgt, muss ein
zusdtzliches geeignetes Atemschutzgerdt zur Verfiigung gestellt werden.

Strahlerschutzgerate werden in den Kapiteln A 1.4.1.3.3 beschrieben (Anhang).

3.2.10.2  Benutzung von frei tragbaren Isoliergerdten

Frei tragbare Isoliergerate versorgen den Geréttrager mit Atemgas, das im Gerat
mitgefiihrt wird. Die Einsatzdauer der Geréte ist unterschiedlich und wird u.a. durch
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die Menge des mitgefiihrten Atemgases begrenzt. Das Atemgas kann als Druckluft
gespeichert sein bzw. durch Regenerieren der Ausatemluft und Ergdnzen mit Mischgas
bzw. Druck- oder Chemikalsauerstoff riickgewonnen werden.

Damit fiir jeden Einsatz die hdchstmaégliche Luft- oder Sauerstoffmenge zur
Verfiigung steht, diirfen nur ausreichend gefiillte Druckgasflaschen (mindes-
tens 90 % des Nennfiilldrucks bei einer Bezugstemperatur von 20 °C) und
nicht eingesetzte Regenerationspatronen benutzt werden.

Bei truppweisem Vorgehen richtet sich der Antritt des Riickweges nach dem
Gerdit mit dem geringsten Druckluft- oder Sauerstoff-Vorrat. AuRert ein Trupp-
mitglied wihrend des Einsatzes Beschwerden, hat der Trupp sofort geschlossen
zuriickzugehen. In einem Trupp sollen nur frei tragbare Isoliergerite des
gleichen Typs und der gleichen Klasse eingesetzt werden.

Kdnnen Isoliergerdte nach dem Gebrauch nicht unverziiglich instand gesetzt werden,
sind die Gerdte eindeutig als nicht einsatzbereit zu kennzeichnen.

3.2.10.2.1 Isoliergerdte mit Druckluft (Pressluftatmer)

Pressluftatmer unterteilt man in Gerate fiir Riickentrageweise (auf Tragegestell) und
Gerdte mit variabler Trageweise (Einsteigegerate). Die Geréte fiir Riickentrageweise
werden iiberwiegend eingesetzt. Die Druckgasflaschen miissen mit Druckluft befiillt
werden, die der DIN EN 12 021 entspricht.

Achtung: Der Wassergehalt entsprechend DIN EN 12 021 darf nicht iiberschritten
werden, sonst besteht die Gefahr von Funktionsstorungen wichtiger Bauteile
(z.B. Druckminderer, Manometer, Warneinrichtung) durch Eisbildung in Hoch-
druck fiihrenden Teilen, die die Versorgung mit Atemluft gefihrden kann.

Bei Pressluftatmern mit zwei Druckgasflaschen miissen beim Einsatz stets beide
Flaschenventile gedffnet sein.

Druckgasflaschen enthalten nur einen begrenzten Vorrat an Atemluft, so dass die
Gebrauchsdauer begrenzt ist.

Behdiltergerdte sind fiir lange Anmarschwege und fiir linger dauernde Arbeiten
nicht geeignet (Tunnel, Tiefgaragen, Hochhduser, Gasbehdilter).

Bei einem Atemluftvorrat von z.B. 1600 | schwankt die Gebrauchsdauer
je nach der Belastung des Trdgers (physisch und psychisch) zwischen
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20 min und 50 min. Unter normalen Gebrauchsbedingungen liegen die
bekannten Einsatzzeiten zwischen 15 Minuten (Leichtarbeitsgerdt) und
90 Minuten (Zwei-Flaschen-Gerdt, 300 bar).

Das Gewicht von Pressluftatmern liegt je nach Gerétetyp zwischen ca. 5 kg und 18 kg.
Das Hochstgewicht von 18 kg darf nicht liberschritten werden.

Pressluftatmer werden in den Kapiteln A 1.4.2.1 bis A 1.4.2.1.2 beschrieben
(Anhang).

3.2.10.2.2 Regenerationsgerate

Regenerationsgerate versorgen ihren Geréttrager mit Sauerstoff, der im Gerat mit-
gefiihrt wird. Als Sauerstoffvorrat kann Drucksauerstoff, Drucksauerstoff-Stickstoff-
Gemisch oder chemisch gebundener Sauerstoff verwendet werden.

Das Ausatemgas wird nicht, wie beim Pressluftatmer, durch ein Ausatemventil in die
Umgebungsatmosphére abgegeben, sondern es wird im Gerat regeneriert. Kohlenstoff-
dioxid (CO,) im Ausatemgas wird in einer Regenerationspatrone gebunden und der
verbrauchte Sauerstoff des ausgeatmeten Atemgases aus dem Vorrat im Gerét erganzt.

Der Druck-Sauerstoffvorrat ist in geeigneten Zeitabstdnden (10 min bis ldngstens
15 min) zu iiberwachen (dies ist bei chemisch gebundenem Sauerstoff nicht méglich),
damit rechtzeitig der Gefahrenbereich verlassen werden kann.

Wahrend des Gebrauchs wird durch die chemischen Reaktionen in der Regenerations-
patrone Warme erzeugt, welche die Temperaturen des Einatemgases bis auf ca. 45 °C
ansteigen lasst. An der Oberfladche der Regenerationspatronen kdnnen je nach Art des
verwendeten Chemikals wesentlich hhere Temperaturen auftreten.

Bei Gefahr der Bildung explosionsfahiger Atmosphare diirfen keine Gerate benutzt
werden, die bei der Beatmung selbst Ziindquelle sein konnen. Es sind die Informati-
onsbroschiire (Gebrauchsanleitung) des Herstellers und die Ziindtemperatur der Gase
zu beriicksichtigen.

Als Atemanschliisse dienen Vollmasken oder Mundstiickgarnituren, jeweils ohne
Atemventile.
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Die Gebrauchsdauer liegt entsprechend dem unterschiedlichen Sauerstoffvorrat und
der CO, Bindungskapazitat zwischen 15 min und mehreren Stunden und damit deutlich
liber der Gebrauchsdauer vergleichbarer Pressluftatmer. Sie sind deshalb besonders
geeignet fiir langer dauernde Arbeiten, z.B. Einsatz im Bergbau und im Tunnelbau.
Das Gewicht von Regenerationsgerdten liegt je nach Gerateklasse und Geratetyp
zwischen ca. 3 kg und 16 kg.

Regenerationsgeriite werden in den Kapiteln A 1.4.2.2 bis A 1.4.2.2.3.2
beschrieben (Anhang).

3.2.11 Atemschutzgerite fiir Flucht und Selbstrettung

Atemschutzgerate fiir Flucht und Selbstrettung werden als Fluchtgerdte oder Selbst-
retter bezeichnet. Diese erméglichen dem Gerattrédger die Flucht aus Bereichen mit
schadstoffhaltiger Umgebungsatmosphére. Einige Gerétetypen schiitzen auch bei Sau-
erstoffmangel. Beide Bezeichnungen werden in der Atemschutzpraxis gleichbedeutend
nebeneinander verwendet.

Unter Flucht wird eine Bewegung des Gerdttrigers von der Gefahrstelle weg
in Richtung atembarer Atmosphdre verstanden. Darunter konnen auch noch
kurzzeitige Nebenhandlungen auf dem Fluchtwege fallen, z.B. unterstiitzende
Rettungsleistung von Personen oder gefahrmindernde Handlungen, wie das
Betdtigen von Ventilen oder das Abschalten von Apparaten, wenn dazu nicht
in den Gefahrbereich vorgedrungen wird, also keine vorgeplante Bewegung
entgegen der Fluchtrichtung geschieht.

Fluchtgerdte werden als stationdr bereitgestellte Geréte oder als Mitfiihrgerdte ange-
boten. Bei stationdrer Bereitstellung ist leichte Erreichbarkeit sicherzustellen.

Um eine wartungsfreie Lagerung sowie eine Mitfiihrung im betriebsbereiten Zustand
iber mehrere Jahre zu erreichen, sind die Fluchtgeréte in der Regel dicht verschlossen.
Bereits gebrauchte oder unbeabsichtigt gedffnete Fluchtgeréte sind z.B. durch ein
gebrochenes Siegel erkennbar und diirfen nicht mehr eingesetzt werden.

Fluchtgerate sind so ausgelegt, dass sie schnell zu 6ffnen, einfach anzulegen und bei
der Flucht méglichst wenig hinderlich sind, um ein schnelles, moglichst gefahrloses
Verlassen des Gefahrbereiches zu gestatten. Solche, die bei der Benutzung von Hand
gehalten werden miissen, diirfen nicht eingesetzt werden, weil sie die Bewegungs-
freiheit behindern.
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Jedes Fluchtgerat ist mit einer leicht zugdnglichen Information des Herstellers
(Gebrauchsanleitung) versehen. Fiir erforderliche Ubungszwecke im Rahmen der
praktischen Ausbildung werden wieder verwendbare Ubungsgeréte angeboten.

Die Fluchtgerédte miissen unter Beriicksichtigung der im Fluchtfalle auftretenden
Gefdhrdungen, z.B. Art und Konzentration der Schadstoffe, thermische Einwirkungen
sowie Beschaffenheit und Lange des Fluchtweges, ausgewahlt und bereitgestellt sein.

Im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung ist festzulegen, ob Fluchtgerate persénlich
zugeteilt oder fiir den Gefahrenfall bevorratet werden. Dabei sind auch Betriebsfremde,
z.B. Besucher oder Mitarbeiter von Fremdfirmen, einzubeziehen.

Fluchtgeréte sind keine Arbeitsgerate und diirfen nur fiir die Flucht benutzt werden.

Atemschutzgeréte fiir Selbstrettung und Flucht werden wie folgt eingeteilt:

Atemschutzgerite
fiir Flucht und Selbstrettung

abhéngig von der
Umgebungsatmosphare wirkend

Fluchtfiltergerate
mit Gasfilter

unabhéngig von der
Umgebungsatmosphére wirkend

Behéltergerite

Regenerationsgerate

Fluchtfiltergerite
mit Kombinationsfilter

Druckluft-Selbstretter

Drucksauerstoff-
Selbstretter

Brandfluchthaube

Filterselbstretter

Bild 6: Einteilung der Atemschutzgerate fiir Flucht und Selbstrettung
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3.2.11.1 Fluchtgerdte abhéngig von der Umgebungsatmosphdre

Fluchtgerdte mit Filtern, wie Fluchtfiltergeréte, Filterselbstretter und Brandflucht-
hauben schiitzen bei der Flucht vor Gasen, Dampfen, oder vor der Kombination mit
Partikel. Der Atemanschluss kann gem&R DIN EN 133 eine Vollmaske, Halbmaske,
Mundstiickgarnitur oder Haube sein.

Gerdte mit Mundstiickgarnitur als Atemanschluss haben den Vorteil, dass

sie auch von Barttrigern benutzt werden kénnen. Jedoch darf wihrend des
Gebrauchs nicht gesprochen werden, da sonst Schadstoffe eingeatmet werden
kénnen.

Wird bei augenreizenden Schadstoffen eine Gasschutzbrille eingesetzt, ist auf
den einwandfreien Sitz sowohl der Gasschutzbrille als auch der Halbmaske
oder Mundstiickgarnitur zu achten.

Fiir die Flucht bei Branden werden Brandschutzhauben eingesetzt, die neben dem
Schutz vor Brandgasen inklusive Kohlenstoffmonoxid (CO) und Brandrauch auch den
Kopf vor méglichen Einwirkungen von Flammen schiitzen.

Bei besonderen Fluchtbedingungen, beispielsweise im Bergbau oder in der Stahlindus-
trie, finden Filterselbstretter Anwendung. Sie schiitzen gegen die meisten bei Branden
und Explosionen auftretenden Gase, inshesondere gegen Kohlenstoffmonoxid (CO).

Sie miissen den Leistungsanforderungen der DIN 58 647-7, der DIN EN 403 bzw. der
DIN EN 404 entsprechen.

Fluchtgeriite mit Filter werden in den Kapiteln A 1.4.3.1 bis A 1.4.3.1.3
beschrieben (Anhang).

3.2.11.2 Fluchtgerite unabhangig von der Umgebungsatmosphare

Fluchtgerdte mit eigener Atemluftversorgung sind leichte und kompakte Atemschutzge-
réte, die den Geréttrager bei der Flucht vor Schadstoffen und/oder Sauerstoffmangel
schitzen.

Nach dem Vorrat an Atemluft oder Sauerstoff unterscheidet man:
- Behaltergerdte mit Druckluft (Druckluft-Selbstretter),
- Regenerationsgerdte mit Drucksauerstoff (Drucksauerstoff-Selbstretter),
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- Regenerationsgerate mit Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,)
- Regenerationsgerate mit Chemikalsauerstoff-Selbstretter (NaClO,).

Als Atemanschluss werden Mundstiickgarnituren, Vollmasken oder Hauben eingesetzt.

Fluchtgerite als Isoliergerdt werden in den Kapiteln A 1.4.3.2 bis A 1.4.3.2.3.2
beschrieben (Anhang).

3.2.12 Kontrolle von Atemschutzgeriten fiir Arbeit und Rettung vor Gebrauch

Das Atemschutzgerat ist vor Gebrauch durch den Gerattrager auf augenscheinliche
Méngel zu kontrollieren.

3.2.12.1 Atemanschluss

Entscheidend fiir die Schutzwirkung des Atemschutzgerates ist der Dichtsitz des Atem-
anschlusses, der in der Praxis durch Anpassen des Atemanschlusses erreicht wird.

Personen mit Barten oder Koteletten im Bereich der Dichtlinien von Voll und Halb-
masken und filtrierenden Atemanschliissen sind fiir das Tragen dieser Atemanschliisse
ungeeignet. Dies trifft auch auf Personen zu, die z.B. aufgrund ihrer Kopfform oder
tiefer Narben keinen ausreichenden Maskendichtsitz erreichen.

Brillen mit Biigeln sind fiir die Benutzung unter einer Vollmaske ungeeignet. Fiir diese
Falle sind spezielle Maskenbrillen zu verwenden.

In der Praxis ist die Dichtheit des Atemanschlusses mit einer der nachfolgend aufge-
fiilhrten Methoden zu priifen:

Priifung mit Unterdruck

Nach dem Anlegen des Atemanschlusses ist dieser am Gerateanschlussstiick, z.B.
am Filteranschluss, mit der/den Handfldche/n zu verschlieBen. Durch tiefes Einat-
men und Anhalten der Luft entsteht in der Maske ein Unterdruck, der erhalten
bleiben muss. Bei Einstromen von Luft iiber den Dichtrand muss die Maske neu
angepasst werden. Bei filtrierenden Halbmasken ist diese Priifung nur einge-
schrankt moglich, da auch beim UmschlieRen mit beiden Handen die Filterflache
nicht vollstdndig abgedeckt werden kann.
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Priifung mit Uberdruck

Nach dem Anlegen des Atemanschlusses ist dieser am Gerateanschlussstiick und
ggf. am Ausatemventil zu verschlieRen. Ist ein VerschlieRen des Ausatemventils
nicht moglich, kann diese Methode nicht angewendet werden. Durch Ausatmen der
Luft entsteht in der Maske ein spiirbarer Uberdruck. Bei Ausstrémen von Luft iiber
den Dichtrand muss die Maske neu angepasst werden.

Nur wenn mit einer der oben genannten Methoden ein dichter Sitz erzielt wird, ist die
Maske fiir den unmittelbaren Gebrauch geeignet.

3.2.12.2  Weitere Kontrollen

Der Geréttrager hat ggf. weitere Kontrollen des Atemschutzgerates nach der Informati-
onsbroschiire (Gebrauchsanleitung) des Herstellers durchzufiihren, z.B. Flaschen-
betriebsdruck, Restdruckwarnung, Hochdruckdichtheit, Akkuladungszustand etc..

3.3 Wartungs-, Reparatur- und ErsatzmaBnahmen

Zur Erfiillung seiner Pflichten aus § 2 Abs. &4 ,PSA-Benutzungsverordnung” sollte der
Unternehmer in Betrieben mit einer groReren Anzahl von Atemschutzgerdten mindes-
tens eine beféhigte Person bestellen, z.B. einen Atemschutz-Gerédtewart, und ihm die
zur Instandhaltung erforderlichen Einrichtungen, Messgerédte und Werkzeuge zur
Verfiigung stellen.

Eine befihigte Person muss ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der
Atemschutzgerite besitzen und den arbeitssicheren Zustand der Atemschutzge-
rite beurteilen und diese instand halten kénnen.

Die Befihigung kann durch eine Ausbildung zum Atemschutz-Gerdtewart

z.B. an Hauptstellen fiir das Grubenrettungswesen, Feuerwehrschulen sowie
bei Herstellern von Atemschutzgerdten erworben und durch regelmdRBige Fort-
bildung an diesen Einrichtungen (mindestens alle 5 Jahre) erhalten werden.
Aus- und Fortbildung sind zu dokumentieren.
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Um die Einsatzbereitschaft von Atemschutzgerédten zu gewéhrleisten, ist ein Instand-
haltungsprogramm entsprechend dem Geratetyp aufzustellen. Es soll Angaben zu
Wartungs-, Reparatur- und ErsatzmaRnahmen enthalten. Dazu gehdoren:

- Montage und Demontage der Gerdte,
- Reinigung und Desinfektion,
- Reparatur oder Ersatz verbrauchter oder defekter Materialien
(z.B. Flaschenfiillung, Alkalipatronen, Filter) nur durch Originalteile,
- Priifung der Gerate.

Dabei sind die Angaben der Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung) des Herstel-
lers zu beachten. Sieht der Hersteller die Wartung von Fluchtgeréten (Selbstretter) vor,
sind die Angaben in den nachfolgenden Abschnitten auch hierfiir relevant.

Der Unternehmer hat fiir die Durchfiithrung des Programms zu sorgen und die MaR-
nahmen zu dokumentieren.

3.3.1  Uberwachung der Druckgasflaschen

Druckgasflaschen von Atemschutzgerdaten miissen bei Ablauf der Wiederholpriiffrist
gemaR der Betriebssicherheitsverordnung durch eine zugelassene Uberwachungsstelle
geprift werden.

Zugelassene Uberwachungsstellen gemdR Betriebssicherheitsverordnung sind
Stellen nach §17 Abs. 1 und 2 Gerdte- und Produktsicherheitsgesetz.

Wird bei der Priifung eine Wasserdruckprobe durchgefiihrt, ist unmittelbar vor dem
Einschrauben der Flaschenventile die Flasche ausreichend zu trocknen.

Eine ausreichende Trocknung kann z.B. erreicht werden, wenn die entleerte
und ausgetropfte Flasche 30 Minuten lang mit einem auf 90 °C bis 100 °C
erwdrmten Luftstrom von 200 I/min gespiilt wird. Zur Verdrdngung der noch
vorhandenen feuchten Luft sind anschlieRend die Flaschen unmittelbar vor
dem Einschrauben der Flaschenventile 30 Minuten lang mit getrockneter Luft
zu spiilen.

3.3.2 Instandhaltungs- und Priiffristen

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Instandhaltungsarbeiten und die Priifung
von Atemschutzgeréten nach der jeweiligen Informationsbroschiire (Gebrauchsanlei-
tung) des Herstellers ausgefiihrt werden.
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Zu beachten sind inshesondere
- das Verfallsdatum unbenutzter Filter,
- die nochmalige Benutzung bereits gebrauchter Filter,

- die Funktionsfahigkeit der elektrischen Versorgungseinrichtung,
z.B. Batterien oder Sensoren,

- die Priiffristen von Druckbehéltern.

Langjahrige Erfahrungen haben gezeigt, dass bei Beachtung der in den folgenden
Tabellen aufgefiihrten Arbeiten und Fristen eine einwandfreie Funktion gewahrleistet ist.
Die in den Tabellen aufgefiihrten Austauschfristen gelten ab Herstelldatum der auszu-
tauschenden Teile. Hiervon kann abgewichen werden, wenn durch ein Instandhaltungs-
programm das erstmalige Einbaudatum des Austauschteils festgelegt und dokumentiert
wird. Eine Verwechselung mit gleichen Austauschteilen muss ausgeschlossen sein. Die
Austauschfrist beginnt dann ab dem erstmaligen Einbaudatum.

Gibt der Hersteller in der Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung) gegeniiber den
Vorgaben der Tabellen & bis 11 strengere oder fiir Fluchtgerdte abweichende Vorgaben
an, sind diese zu beachten.

Werden Gerdte unter extremen Einsatzbedingungen benutzt, z.B. in aggressiven Medien
oder bei hohen Umgebungstemperaturen, kann ein Austausch von Komponenten nach
dem Einsatz erforderlich werden.

Fiir die nicht in den Tabellen behandelten Atemschutzgerate sind die Instandhaltungs-
arbeiten entsprechend der Angaben der Hersteller durchzufiihren.

Die in den folgenden Tabellen verwendete Symbolik bedeutet:
1 durchzufithrende Arbeiten und einzuhaltende Fristen,
(1) bei luftdicht verschlossenen Geraten, sonst halbjéhrlich

(2 bei luftdicht verschlossenen Geraten alle 2 Jahre

(3@ erfolgt die Zerlegung des Lungenautomaten und die Sichtpriifung
der Membran nach jedem Gebrauch, gilt die 4-jahrige Austauschfrist

(@) Gerate mit eingebauter Regenerationspatrone und verschlossenem
Anschlussstiick auf Fahrzeug und im Depot - sonst jahrlich

(6) Gerdte mit eingebauter Regenerationspatrone und verschlossenem
Anschlussstiick auf Fahrzeug und im Depot - sonst nach Herstellerangaben
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3.3.3  Fiillen von Druckgasflaschen

Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass nur Druckgasflaschen verwendet werden,
die der ,,Druckgerate-Richtlinie“ entsprechen. Dies bedeutet, dass sie

1. mit einem Flaschenventil nach DIN EN 144, Teile 1 und 2 versehen sind,

2. mit dem Priifdatum und dem Priifzeichen der zugelassenen Stelle,
2.B. TUV sowie der Angabe der Priiffrist versehen sind,

3. die auf der Flasche angegebene Priiffrist nicht iiberschritten haben,

4. keine Mangel aufweisen, die zu einer Gefahrdung fiihren kdnnen,
z.B. defektes Ventil,

5. im Anschlussgewinde keine sichtbare Feuchtigkeit aufweisen.

Vollstandig entleerte Druckgasflaschen miissen vor dem Wiederbefiillen getrocknet
werden. Die Trocknung kann mittels einer Flaschentrocknungseinrichtung oder durch
mindestens zweimaliges Fiillen (bis zum zuldssigen Betriebsiiberdruck) mit trockenem
Atemgas und anschlieRendem langsamen Abstromen geschehen; hierbei darf keine
Vereisung am Ventil auftreten.

3.3.3.1 Befiillen mit Druckluft

Druckgasflaschen fiir Atemschutzzwecke diirfen nur mit Atemluft nach DIN EN 12 021
befiillt werden. Der zuldssige Fiilldruck ist zu beachten.

3.3.3.2 Befiillen mit Sauerstoff

Sauerstoffflaschen diirfen unter Beachtung des zuldssigen Fiilldruckes befiillt werden,
wenn folgende Kriterien erfillt sind:

- Reinheitsgrad mindestens 99,5 Vol.-%,

- Wassergehalt unter 0,005 mg/I,

- Edelgasanteil unter 5000 ml/m?,

- Kohlenstoffdioxidanteil unter 300 ml/m?,

- Kohlenstoffmonoxidanteil unter 5 ml/m*

- Geschmacks- und Geruchlosigkeit.

Die Summe der einzelnen Gase darf 5000 ml/m? nicht iibersteigen.

Achtung: Brandgefahr - es ist auf hochste Reinheit sowie Fett- und Olfreiheit zu achten!
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3.3.3.3 Transport von Druckgasflaschen

Druckgasflaschen mit Ventil sind stoRgesichert zu transportieren und zu lagern. Ihre
Ventile sind mit der zugehdrigen Verschlusskappe zu verschlieRen.

Fiir den Transport der Druckgasflaschen, die nicht mit Atemschutzgeréten verbunden
sind, gelten die gefahrgut- und transportrechtlichen Regeln und Vorschriften (siehe
auch ,Gefahrgutverordnung StraRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt“ (GGVSEB)).
Druckgasflaschen als fest montierter Bestandteil des Atemschutzgerétes unterliegen
nicht den Vorgaben der Gefahrgutgesetzgebung.

3.3.4  Lagerung von Atemschutzgeraten

Atemschutzgerate sollen so gelagert werden, dass sie vor schadlichen Einwirkungen,
z.B. Staub, Feuchtigkeit, Warme, Kélte, Sonnenlicht sowie aggressiv wirkenden Stoffen
geschiitzt sind. Lagerrdume sollen sich nicht in unmittelbarer N&he von besonders
gefdhrlichen Bereichen, z.B. Chlorlagern, befinden. Ferner ist sicher zu stellen, dass

Unbefugte keinen Zugriff auf die Atemschutzgerate erhalten.

Zur Verwendung bereitgehaltene Atemschutzgeréte sind gesondert, verformungsfrei,
geordnet und iibersichtlich zu lagern.

Nicht einsatzbereite Atemschutzgerate sollen gekennzeichnet oder ausgesondert
werden, so dass eine Verwechslung mit einsatzbereiten Gerdten vermieden wird.

3.3.4.1 Lagerung am Verwendungsort

Werden Atemschutzgerdte am Verwendungsort gelagert, bei Arbeitspausen oder
sonstigen Arbeitsunterbrechungen abgelegt und danach wieder benutzt, miissen sie
in einem schadstoff- und schmutzfreien Bereich aufbewahrt werden.

3.3.4.2 Lagerfristen

Die vom Hersteller festgesetzten Lagerfristen fiir Atemschutzgerate und deren Bauteile
sind einzuhalten.

Teile oder Gerate, z.B. Gasfilter, Regenerationspatronen oder Elastomerteile, deren
Lagerfrist abgelaufen ist, sind auch wenn sie noch ungebraucht sind, der Verwendung
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zu entziehen. Angaben dazu finden sich auf dem Gerét, der Verpackung oder in der
Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung) des Herstellers.

3.3.5 Entsorgung
Kontaminierte und der Verwendung entzogene Gerate oder Bestandteile, z.B. Atem-
filter, sind in geeigneten, sicher verschlieBbaren Behdltnissen zu sammeln, zu lagern

und fachgerecht zu entsorgen.

Bei der Entsorgung sind die entsprechenden Vorschriften, z.B. das Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz sowie die Gefahrstoffverordnung, zu beachten.
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Anhang 1

Atemschutzgerate

Nachfolgend werden Atemschutzgeréte beschrieben, die aus einem Atemanschluss und
den jeweils zugeordneten Funktionsteilen bestehen.

A 1.1 Atemanschliisse

Der Atemanschluss ist der Teil des Atemschutzgerates, der die Verbindung zum Benut-
zer eines Atemschutzgerétes herstellt. Diese Verbindung ist naturgemaR mit einer
Leckage verbunden, deren Ausmal® von der Art des Atemanschlusses und der
Gesichtsform/-beschaffenheit des Geréattragers bestimmt wird.

Atemanschliisse werden eingeteilt in Mundstiickgarnituren, Halb- und Viertelmasken,
Vollmasken, Atemschutzhauben, -helme und -anziige.

Atemanschliisse mit Dichtlinien (Masken) miissen am Gesicht dicht sitzen. Um das zu
erreichen, kann es notwendig sein, unterschiedliche GroRen bzw. Fabrikate auszu-
wahlen. Werden dadurch keine befriedigenden Ergebnisse erzielt, muss eine andere
Art von Atemanschluss gewéhlt werden, sofern sie fiir den Anwendungsfall geeignet
ist.

A 1.1.1  Mundstiickgarnituren

Mundstiickgarnituren sind bei vorschriftsmaRiger Anwendung gut abdichtende Atem-
anschliisse. Wegen ihrer Besonderheiten erfordern sie jedoch geiibte Trager bei
Arbeits- und Rettungseinsatzen.

Das Mundstiick wird mit den Lippen und die Nase mit einer Nasenklemme abgedichtet.
Dies schlieRt jedoch aus, dass ein Durchbruch des Schadstoffes durch ein Filter mit
dem Geruchssinn wahrgenommen werden kann. Geréattrager, die eine Mundstiick-
garnitur verwenden, diirfen dabei nicht sprechen. Mundstiickgarnituren kdnnen fiir
Personen mit Zahnvollprothesen ungeeignet sein.

Bestimmte Nasenformen kénnen das Tragen einer Nasenklemme so
beeintréchtigen, dass ein ausreichender Dichtsitz nicht erreicht wird.
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1 Nasenklemme

2 Anschlussstiick
3 Mundstiick

4 Kopfbénderung

Bild 6: Mundstiickgarnitur

A 1.1.2 Halb- und Viertelmasken

Halbmasken umschlieRen Mund, Nase und Kinn, Viertelmasken nur Mund und Nase.
Die Dichtlinie verlauft iiber den kndchernen Nasenriicken, die Wangen und bei Halb-
masken unterhalb bzw. bei Viertelmasken oberhalb des Kinns. Halb- und Viertelmas-
ken kénnen Ein- und Ausatemventile besitzen.

1 Kopfbénderung 4 Einatemventil
2 Ausatemventil 5 Maskenkéorper
3 Filteraufnahme 6 Dichtlinie
Bild 7a: Halbmaske mit Bild 7b: Halbmaske mit Bild 7c: Halbmaske mit
zwei Filtern Steckfilter Anschlussgewinde
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A 1.1.3 Vollmasken

Vollmasken umschlieRen das ganze Gesicht und schiitzen damit gleichzeitig die Augen.
Die Dichtlinie verlauft iiber Stirn, Wangen und unterhalb des Kinns. Vollmasken sind
meistens mit Innenmasken ausgestattet, die einerseits den Masken-Totraum (Verringe-
rung der Ansammlung verbrauchter Atemluft) gering halten, andererseits durch die
Luftfiihrung das Beschlagen der Sichtscheiben verhindern.

Vollmasken werden nach DIN EN 136 in 3 Klassen eingeteilt, die die gleiche Atem-
schutzfunktion, z.B. zuldssige Gesamtleckage erfiillen, jedoch hinsichtlich mechani-
scher Festigkeit, Bestdndigkeit gegen Einwirkung von Flammen und Wéarmestrahlung
deutliche Unterschiede aufweisen.

Klasseneinteilung:
- Klasse 1: Vollmasken fir Anwendungsbereiche mit geringer Beanspruchung,
- Klasse 2: Vollmasken fiir normale Anwendungsbereiche,

- Klasse 3: Vollmasken fiir spezielle Anwendungsbereiche mit héchster
Beanspruchung.

Die geringsten Anforderungen werden an Vollmasken der Klasse 1 gestellt. Hier sind
die Anforderungen beziiglich Zugfestigkeit des Gerateanschlussstiickes, der Banderung
und des Ausatemventiles sowie der Flammenbestandigkeit deutlich reduziert. Ferner
werden keine Anforderungen an die Bestdandigkeit gegen Warmestrahlung gestellt.

Um in der betrieblichen Praxis gefahrliche Kombinationen auszuschlieRen, diirfen Voll-
masken der Klasse 1 nicht mit genormten Anschlussgewinden nach DIN EN 148 Teile 1,
2 und 3 ausgestattet sein.

Vollmasken der Klasse 2 unterscheiden sich von denen der Klasse 3 lediglich durch ei-
ne geringere Widerstandsfahigkeit (insbesondere der Sichtscheibe) gegen Wérme-
strahlung.

Die hochsten Anforderungen werden an Vollmasken der Klasse 3 gestellt, die z.B. bei
Feuerwehren sowie den Gruben- und Gasschutzwehren Verwendung finden. Vollmasken
der Klasse 3 kdnnen mit einem Adapter ausgestattet sein, der eine Verbindung zu ei-
nem Feuerwehrhelm nach DIN EN 443 herstellt. Bei diesen Masken entfallt die Kopf-
banderung. Diese Verbindung wird auch Masken-Helm-Kombination (MHK) genannt
und muss der DIN 58 610 entsprechen.
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Masken aller 3 Klassen kdnnen fiir Brillentrdger mit optischen Sehhilfen, z.B. Masken-
brille, versehen werden. Brillen mit Biigeln sind fiir die Benutzung unter einer Voll-
maske ungeeignet.

Einen Uberblick tiber die Zuordnung der 3 Klassen von Vollmasken zu den verschiede-
nen Atemschutzgeraten bzw. deren Funktionsteilen gibt Tabelle 12.

DIN EN Atemschutzgerdte/Funktionsteil DIN EN 136 Vollmasken

Klasse Klasse Klasse

1 2 3

137 Behéltergerate mit Druckluft X X

138 Frischluft-Schlauchgerate X X

14594 Druckluft-Schlauchgerdte Klasse B X X

14387 Gas- und Kombinationsfilter X X X

143 Partikelfilter X X X

DIN 58 621 Reaktorfilter X X X

DIN 58 620 CO-Filter X X X

145 Regenerationsgerdte mit Druck-Sauerstoff X

14387 AX-Gas- und Kombinationsfilter X X X

14387 SX-Gas- und Kombinationsfilter X X X

13794 Drucksauerstoff-Selbstretter X X

13794 Chemikalsauerstoff-Selbstretter X X

13794 Druckluft-Selbstretter X X

12083 Filter mit Atemschlauch X X X

14594 Druckluft-Schlauchgerdte Klasse A X X X

12942 Filtergerdte mit Geblase X X X

DIN 58 610 Masken-Helm-Kombination X

Tabelle 12: Zuordnung Vollmaskenklassen zu Atemschutzgerdten/Funktionsteilen
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Bei Vollmasken kann die Sprachverstandlichkeit durch eine Sprechmembran verbessert
werden. Sie muss sorgféltig gegen Beschadigung geschiitzt sein. Eine etwa vorhandene
Abdeckung darf nicht entfernt werden.

Die Sprachiibertragung aus der Vollmaske kann auch elektroakustisch oder
funktechnisch erfolgen. Dafiir ist gewéhnlich ein Mikrofon im Maskeninnern
angebracht, wihrend der Verstdrker, die Batterien und der Lautsprecher oder
Sender aulBen an der Maske angebracht sind, am Korper getragen werden oder
sich weiter entfernt befinden. Der Einsatz in explosionsfdhiger Atmosphdre
kann dadurch eingeschrdnkt sein.

Maskendichtrahmen
Sichtscheibe
Innenmaske
Anschlussstiick
Einatemventil
Sprechmembran
Ausatemventil
Maskenkorper
Steuerventil

10 Kopfbanderung

W N oUW N

Bild 8: Vollmaske
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A 1.1.4 Atemschutzhauben und -helme

Atemschutzhauben und -helme umbhiillen mindestens das Gesicht (Augen, Nase, Mund
und Kinn), haufig aber den gesamten Kopf und Hals. Sie benétigen zur sicheren Funk-
tionsweise die Zufuhr eines Mindestvolumenstroms von Atemluft (gilt nicht fiir Filter-
fluchthauben). Die Ausatemluft strémt zusammen mit dem Luftiiberschuss aus dem
Atemanschluss an dafiir vorgesehenen offenen Stellen ab, z.B. an der Halskrause. Bei
Hauben mit integrierter Halbmaske oder Mundstiickgarnitur bilden letztere den Atem-
anschluss.

Atemschutzhelme miissen zusatzlich die Anforderungen der DIN EN 397 fiir Industrie-
schutzhelme erfiillen.

3
5
L
1 Haube oder Helm 4 Ausatemventil
2 Sichtscheibe 5 Anschlussschlauch
3 Dichtlinie

Bild 9: Haube und Helm

A 1.1.5 Atemschutzanzug

Atemschutzanzug ist ein Anzug, der Kopf und Korper vollstindig oder teilweise um-
schlieBt und iiber eine Atemluftversorgung den Gerattrager direkt aus dem Anzug mit
Atemluft versorgt. Er stellt somit den Atemanschluss dar. Sollen diese Atemschutz-
anzilige weitere Anforderungen erfiillen, z.B Schutz gegen Gase und Dampfe, Fliissig-
keiten, radioaktive Kontamination durch feste Partikel oder Infektionserreger, miissen
zusatzliche Anforderungen aus den entsprechenden Normen erfiillt sein.
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Ausatemventil
Atemschutzanzug
Armabdichtung
FuBabdichtung
Anschlussschlauch
Anschlussstiick

o v W N =

Bild 10: Atemschutzanzug

A 1.1.5.1 Geschlossener Atemschutzanzug

Ein geschlossener Atemschutzanzug ist mit einer Vorrichtung zur Atemluftversorgung
ausgestattet und umschlieRt den Korper vollstandig. Die Atemluftversorgung,erzeugt
einen Uberdruck im Inneren des Anzugs. Die ausgeatmete und iiberschiissige Luft tritt
aus dem Anzug durch ein oder mehrere Ausatemventile in die Umgebungsluft aus.

Geschlossene Atemschutzanziige kénnen gegen feste, fliissige und gasformige Schad-
stoffe schiitzen.

Hierunter fallen z.B. Anziige nach DIN EN 1073-1 und DIN EN 943-1 Typ 1c
und Typ 2 sowie DIN EN 14 594.
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A 1.1.5.2 Offener Atemschutzanzug

Ein offener Atemschutzanzug ist mit einer Vorrichtung zur Atemluftversorgung ausge-
stattet, und bedeckt den Kopf und den Kérper des Gerattragers. Fiike und/oder Hiande
sind nicht umschlossen. Die ausgeatmete und iiberschiissige Luft kann aus dem Anzug
durch ein oder mehrere Ausatemventile in die Umgebungsluft austreten.

Offene Atemschutzanziige konnen gegen feste und fliissige Schadstoffe schiitzen.

Hierunter fallen z.B. Anziige mit Anschluss fiir Druckluftzufiihrung nach
DIN EN 14 594.

A1.2 Filter
Filter werden jeweils nach ihrem Partikeldurchlassgrad bzw. Gasaufnahmevermdgen
in 3 Klassen unterteilt.

Ein Gasfilter schiitzt nicht gegen Partikel, ein Partikelfilter nicht gegen Gase.

Ist ein Schutz gegen Gase und Dampfe (Schadgase) erforderlich, werden Gasfilter,
beim Schutz gegen Partikel werden Partikelfilter eingesetzt. Tritt beides gemeinsam
auf, so ist ein Kombinationsfilter zu benutzen.

A 1241 Partikelfilter
Partikelfilter werden entsprechend ihrem Abscheidevermdégen fiir Partikel in die

folgenden Partikelfilterklassen eingeteilt:

* P1 (geringes Abscheidevermégen),
* P2 (mittleres Abscheidevermdgen),
* P3 (hohes Abscheidevermdgen).

Sie sind nach DIN EN 143 durch den Kennbuchstaben P, die Partikelfilterklasse, den

Kennbuchstaben beziiglich der Wiederbenutzbarkeit und die Kennfarbe WeiRR gekenn-
zeichnet.
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Die héhere Partikelfilterklasse schlief3t bei gleicher Art des Atemanschlusses
das Anwendungsgebiet der niedrigeren Partikelfilterklasse ein. Ublicherweise
ist der Atemwiderstand und damit die Belastung des Gerdttrdgers fiir die
héhere Partikelfilterklasse groBer als fiir die niedrigere.

Partikelfilter werden gegen feste und fliissige Aerosole, z.B. Staub, Rauch, Nebel,
benutzt. Gegen Partikel radioaktiver Stoffe sowie CMR-Stoffe und luftgetragene biologi-
sche Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 diirfen Partikelfilter der Klasse P3 eingesetzt wer-
den. Partikelfilter der Klasse P2 diirfen gegen CMR-Stoffe sowie luftgetragene biologi-
sche Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 nur dann eingesetzt werden, wenn eine
ausreichende Schutzwirkung des Atemschutzgerdtes nachgewiesen und in der Gefdhr-
dungsbeurteilung fiir diesen Einzelfall dokumentiert ist.

Die Wiederbenutzbarkeit ist durch die Kennbuchstaben ,,R* und ,NR“ geregelt. Die
durch ,R" gekennzeichneten Partikelfilter konnen iiber eine Arbeitsschicht hinaus un-

ter Beachtung der Benutzungsbeschréankungen eingesetzt und gebraucht werden.

Partikelfilter mit der Kennzeichnung ,NR“ haben die Einschrankung, dass sie nicht
liber eine Arbeitsschicht hinaus eingesetzt und gebraucht werden diirfen.

Ein Mehrfachgebrauch innerhalb einer Arbeitsschicht ist unter Beachtung der Benut-
zungsbeschrankungen maoglich.

Partikelfilter werden wie folgt bezeichnet:

z.B. EN 143:2000 P2 R oder EN 143:2000 P1 NR

1 Filteranschluss
2 Filtergehduse
3 Filtermaterial
4 Lufteinlass

Bild 11: Partikelfilter
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A 1.2.2 Gasfilter

Im Gegensatz zu den Partikelfilterklassen geben die hoheren Gasfilterklassen keinen
hoheren Schutz als die niedrigeren Klassen im Sinne eines ,niedrigeren Durchlass-
grades”. Unter sonst gleichen Einsatzbedingungen ist wegen der héheren Gaskapazitét
der héheren Gasfilterklasse die mogliche Gebrauchsdauer langer als die der niedrige-
ren Gasfilterklasse, bzw. die Filter kénnen bei hoheren Gaskonzentrationen etwa gleich
lang gebraucht werden.

Die Gasfiltertypen werden durch Kennbuchstaben und Kennfarben, die Gasfilterklassen
durch Kennziffern nach DIN EN 14387, DIN 58 620 und DIN 58 621 wie folgt bezeichnet:

z.B. Gasfilter EN 14387 A2

Siegel
Schutzkappe
Filtergehduse
Filteranschluss
Aktivkohle
Verschlussstopfen
Kennzeichnung

~No v NN =

Bild 12: Gasfilter
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Typen, Kennfarben, Hauptanwendungsbereiche, Klassen und Einsatzgrenzen sind in
der folgenden Tabelle dargestellt:

Typ | Kennfarbe | Hauptanwendungsbereich Klasse | Einsatzgrenzen
A braun Organische Gase und Dampfe 1 1000 ml/m* (0,1 Vol.-%)
mit Siedepunkt > 65 °C 2 5000 ml/m* (0,5 Vol.-%)
3 10000 ml/m® (1,0 Vol.-%)
B grau Anorganische Gase und Dampfe, 1 1000 ml/m* (0,1 Vol.-%)
z.B. Chlor, Hydrogensulfid 2 5000 ml/m* (0,5 Vol.-%)
(Schwefelwasserstoff), 3 10000 ml/m? (1,0 Vol.-%)
Hydrogencyanid (Blausaure), -
nicht gegen Kohlenstoffmonoxid
E gelb Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid 1 1000 ml/m* (0,1 Vol.-%)
(Chlorwasserstoff) und andere 2 5000 ml/m* (0,5 Vol.-%)
saure Gase 3 10000 ml/m? (1,0 Vol.-%)
K griin Ammoniak und organische 1 1000 ml/m* (0,1 Vol.-%)
Ammoniak-Derivate 2 5000 ml/m* (0,5 Vol.-%)
3 10000 ml/m?® (1,0 Vol.-%)
AX braun niedrigsiedende organische - |Gr1 100 ml/m* fiir max. 40 min*
Verbindungen Gr1 500 ml/m® fiir max. 20 min*
(Siedepunkt < 65 °C) der Gr2 1000 ml/m?* fiir max. 60 min*
Niedrigsiedergruppen 1 und 2 Gr2 5000 ml/m* fiir max. 20 min*
(siehe Abschnitt 1.2.2.1)
SX | violett wie vom Hersteller festgelegt - 5000 ml/m* (0,5 Vol.-%)

NO-P3 | blau-weiR | nitrose Gase, z.B. NO, NO,, NO_ - 2500 ml/m*  fiir max. 20 min*
unbedingt Herstellerangaben
beachten

Hg-P3 | rot-weiR | Quecksilber - | Herstellerangaben beachten

(«0] schwarz Kohlenstoffmonoxid 20 |20 min*
60 |60 min*
180 | 180 min*
60 W | W = Wiederbenutzbarkeit innerhalb
180 W | einer Woche
Reaktor | orange- radioaktives lod einschlieRlich - Herstellerangaben beachten
weil radioaktivem lodmethan auch
gegen radioaktiv kontaminierte
Partikel

*) Mehrfachgebrauch ausschlieRlich innerhalb einer Arbeitsschicht.

Tabelle 13: Gas- und Spezialfilter und ihre Hauptanwendungsbereiche
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Die in der vorstehenden Tabelle genannten Filtertypen sind nicht wirksam gegen
bestimmte Gase, z.B. N,, CO,, und die in der Tabelle fiir Niedrigsieder der Gruppe 4
aufgefiihrten Gase.

Uber die in der vorstehenden Tabelle aufgefiihrten Filtertypen hinaus gibt es auch
Mehrbereichsfilter, z.B. ABEK, die entsprechend bezeichnet sind. Solche Filter miissen
die sicherheitstechnischen Anforderungen fiir jeden einzelnen entsprechenden Gas-
filtertyp der angegebenen Gasfilterklassen erfiillen und kdnnen dementsprechend
eingesetzt werden. Sie werden gekennzeichnet, z.B. mit

- Gasfilter EN 14387 ABEK2 (entspricht A2B2E2K2)
und
- Gasfilter EN 14387 A1B2E2K1

A 1.2.2.1AX-Filter

Gase und Dampfe organischer Verbindungen mit Siedepunkt < 65 °C - Kennfarbe
braun -, kurz: Niedrigsieder, werden in vier Gruppen unterteilt:

- Gruppe 1
Niedrigsieder, gegen die ein Schutz durch AX-Filter erreichbar ist, hchstzuldssige
Gaskonzentration siehe Tabelle 13.

Acetaldehyd 1,1-Difluorethen
2-Aminobutan Dimethylether
2-Amino-2-methylpropan 1,1-Dimethylethylamin
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan 1,2-Epoxypropan
Brommethan Ethanthiol
1,3-Butadien Ethylenoxid
1-Chlor-1,1-difluorethan lodmethan
Chlorfluormethan Methanol
2-Chlor-1,3-butadien Monochlordimethylether
3-Chlor-1-propen 2-Propenal (Acrolein)
1,1-Dichlorethen Propylenimin
Dichlormethan Trichlormethan
Diethylamin Vinylchlorid
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Gruppe 2:

Niedrigsieder, gegen die ein Schutz durch AX-Filter erreichbar ist, hochstzuléssige

Gaskonzentration siehe Tabelle 13.

Aceton

Bromethan

Butan

Chlorethan
2-Chlorpropan
1,3-Cyclopentadien

Dibromdifluormethan

1,1-Dichlorethan

1,2-Dichlorethen (cis)
1,2-Dichlorethen (trans)
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

Diethylether

Gruppe 3:

Dimethoxymethan
Dimethylpropan
1,3-Epoxypropan
Ethylformiat
Glyoxal
Methylacetat
Methylbutan
Methylformiat
Methylpropan
n-Pentan

Propanal

Niedrigsieder, gegen die ein Schutz mit anderen Gasfiltern (z.B. Typ B oder K)

erreichbar ist.

2-Aminopropan

Carbonylchlorid (Phosgen)

Diazomethan

Dimethylamin

1,1-Dimethylhydrazin

Ethylamin

Ethyldimethylamin (N,N-Dimethylethylamin)

Ethylenimin

Gruppe b:

Ethylquecksilberchlorid

Formaldehyd

Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff)
Methanthiol

Methylamin

Methylisocyanat

Oxalsduredinitril (Dicyan)

Niedrigsieder, die an Gasfilter nicht oder nicht ausreichend zu binden sind.

Niedrigsieder, deren Grenzwert héher liegt als die jeweilige hochstzuldssige
Einsatzkonzentration der Tabelle 13, sind in die nachfolgenden Tabellen mit
aufgenommen worden. Das bedeutet jedoch in der Regel nicht, dass Atem-
schutz gegen diese Stoffe bereits unterhalb der Konzentration ihrer Grenzwerte

anzuwenden ist.
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Bromtrifluormethan 1,1-Difluorethen

Chlordifluormethan Keten

Chlormethan Methylacetylen
Chlortrifluormethan Propan

Dichlordifluormethan Trichlorfluormethan
Dichlorfluormethan 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan

Gegen die Niedrigsieder der Gruppen 1 und 2 sind Gasfilter des Typs bzw. der Klasse AX
gemdR DIN EN 14387 zu verwenden; dabei gelten die in der Tabelle 13 aufgefiihrten
maximalen Einsatzkonzentrationen und -zeiten.

A1.2.2.2  SX-Filter

SX-Filter nach DIN EN 14 387 Kennfarbe violett diirfen nur gegen Gase eingesetzt
werden, mit deren Namen sie gekennzeichnet sind.

A 1.2.2.3  CO-Filter

CO-Filter nach DIN 58 620 werden mit der Kennfarbe schwarz gekennzeichnet. Sie
werden nach ihrer nominellen Haltezeit (Minuten) in die Klassen 20, 60 und 180 einge-
teilt und konnen einmal gedffnet, mehrfach, aber nur noch in dieser einen Arbeits-
schicht gebraucht werden. Filter der Klasse 60 und 180, die mit ,W*“ gekennzeichnet
sind, konnen, einmal gedffnet, mehrfach innerhalb einer Woche (7 Tage) gebraucht
werden.

Diese Filter sind z.B. gekennzeichnet:
€0 20,
Cco 180 W,
CO 60 W P3 R,
A2B2E2K2 CO 20 P3 NR.
A1.2.2.4  Reaktorfilter

Reaktorfilter nach DIN 58 621 - Kennfarbe orange/weil} - sind nur als Kombinationsfil-
ter verflighar. Sie werden wie folgt gekennzeichnet:

DIN 58 621 - Reaktor - Nur fiir einmaligen Gebrauch
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Reaktorfilter kdnnen auch als Mehrbereichsfilter ausgelegt sein, d.h. dass sie dann
auch zusétzlich gegen andere Gase schiitzen. In diesem Fall ist ihre Kennzeichnung
zweizeilig, z.B.:

DIN 58 621 - Reaktor - Nur fiir einmaligen Gebrauch
DIN EN 14387 A2B2E1 P3R D

A 1.2.3 Kombinationsfilter

Kombinationsfilter sind Filter zum Schutz vor Gasen, Dampfen und Partikel.
Sie bestehen aus einem Gasfilterteil und einem vorgeschalteten Partikelfilterteil.

Kombinationsfilter sind als Partikelfilter und als Gasfilter gekennzeichnet.
Beispiel: EN 14387 A2B2P3 R. Dies gilt analog fiir filtrierende Halbmasken;
Beispiel: EN 405 FFA1P2 NR.

Die Filter NO-P3, Hg-P3 und Reaktorfilter sind immer Kombinationsfilter.

Siegel
Schutzkappe
Filtergehéduse
Filteranschluss
Aktivkohle
Partikelfilter
Verschlussstopfen
Kennzeichnung

©® N oUW N =

Bild 13: Kombinationsfilter
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A13 Filtergerite
A 13.1  Allgemeines

Filtergerdte setzen sich aus dem Atemanschluss und dem Funktionsteil ,Filtereinheit”
zusammen. Die Filtereinheit kann aus einem oder mehreren Filtern mit oder ohne
Zubehor, z.B. Geblase, bestehen.

Das Schutzziel, den Trager des Atemschutzgerates mit Atemluft zu versorgen, wird bei
Filtergeraten durch Entfernen der Schadstoffe mittels Gas-, Partikel- oder Kombinati-
onsfilter erreicht. Filtergerdte konnen je nach Filterart bestimmte Schadstoffe in den
Grenzen ihres Abscheide- bzw. Aufnahmevermégens aus der Umgebungsatmosphére
entfernen. Im Zweifelsfalle konnen Auskiinfte iiber den einzusetzenden Filtertyp beim
Hersteller eingeholt werden.

Filtergerate schiitzen nicht bei Sauerstoffmangel. Voraussetzung fiir ihre Verwendung
sind mindestens 17 Vol.-% Sauerstoff in der Umgebungsatmosphére. Bei Gebrauch von
CO-Filtern und bei Arbeiten in speziellen Bereichen, z.B. Arbeiten unter Erdgleiche,
missen mindestens 19 Vol.-% Sauerstoff in der Umgebungsatmosphare vorhanden
sein.

Bei unbekannter Umgebungsatmosphare diirfen Filtergerdte nicht benutzt werden.
Bestehen Zweifel, ob Filtergerdte ausreichenden Schutz bieten, z.B. Art und Konzentra-
tion der Schadstoffe, Gebrauchsdauer, unzuldssige Temperaturerhdhung des Filters,
sind Isoliergerdte zu benutzen.

A 13.2 Filtergerate gegen Partikel

A 1.3.2.1 Halb- und Viertelmasken mit Partikelfilter(n)

Halb- und Viertelmasken konnen einen oder mehrere Filter besitzen.

Filter, die mehr als 300 g wiegen, diirfen nicht unmittelbar angeschlossen werden.

Ansonsten miissen die Filter liber einen Schlauch gewichtsentlastet angeschlossen
werden.
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o
3 ‘® ( 1 Maskenkorper

2 Filter
3 Ausatemventil 3
4 Kopfbénderung 2

Bild 1&a: Halbmaske mit Standardfilter Bild 14b: 2-Filter-Halbmaske

A 1.3.2.2 Partikelfiltrierende Halbmasken

Die partikelfiltrierende Halbmaske ist ein vollstindiges Atemschutzgerat, das ganz oder
iberwiegend aus nicht auswechselbarem Filtermaterial besteht. Sie schiitzt gegen
Aerosole aus festen oder fliissigen, nicht leicht fliichtigen Partikel.

Es gibt partikelfiltrierende Halbmasken, die iiber ein Ausatemventil verfiigen. Das
Ausatemventil verringert hier den Ausatemwiderstand. Gerédte mit Ausatemventil sind
bevorzugt zu benutzen, da die Gerattrager geringer belastet werden.

Partikelfiltrierende Halbmasken der Klasse FFP3 diirfen gegen CMR-Stoffe eingesetzt
werden. Fiir luftgetragene biologische Arbeitsstoffe, die in Risikogruppe 2 eingestuft
oder fiir die Werte festgelegt sind, muss mindestens ein Atemschutzgerat der

Klasse FFP2 benutzt werden. Biologische Arbeitsstoffe, die der Risikogruppe 3 zuge-
ordnet sind, erfordern ein solches der Klasse FFP3.

Partikelfiltrierende Halbmasken sollten bei unzumutbar hohem Atemwiderstand oder
spatestens nach einer Arbeitsschicht ausgetauscht werden. Beim Umgang mit luftge-
tragenen biologischen Arbeitsstoffen sind diese Atemschutzgerate in die erforderlichen
Hygienemalnahmen einzubeziehen. Da eine Desinfektion und Dekontamination fir
solche Geradte nicht vorgesehen ist, sollten diese beim Verlassen des Arbeitsplatzes
entsorgt werden.
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Partikelfiltrierende Halbmasken werden wie folgt bezeichnet:

z.B. EN 149 FFP1 NR

Die nachfolgende Tabelle gibt Hinweise zum Einsatz der beschriebenen Atemschutz-

gerate.

Gerdteart VdGW Bemerkungen, Einschrankungen

Halb-/Viertelmaske mit P1-Filter, 4 Nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive

partikelfiltrierende Halbmaske FFP1 Stoffe sowie luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
und Enzyme

Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter, 10 Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und

partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der
Risikogruppen 3 und Enzyme nur nach
Gefdhrdungsbeurteilung (siehe Auswahl-
prinzipien).

Halb-/Viertelmaske mit P3-Filter, 30

partikelfiltrierende Halbmaske FFP3

Tabelle 14: Anwendung von Halb- oder Viertelmasken mit Partikelfilter(n) oder fiir partikelfiltrierende

Halbmasken
L 4 4
2 2
3 3

1 Nasenklemme 3 Ausatemventil

2 Filtermaterial 4 Kopfbénderung
Bild 15a: Bild 15b: Bild 15c:
Partikelfiltrierende Halbmaske Partikelfiltrierende Halbmaske Partikelfiltrierende Halbmaske mit
ohne Ausatemventil mit Ausatemventil Ausatemventil und Nasenklemme
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A 1.3.2.3 Vollmasken und Mundstiickgarnituren mit Partikelfilter

Filter mit mehr als 300 g Gewicht diirfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit Mund-
stiickgarnituren, Filter von mehr als 500 g Gewicht nicht in unmittelbarer Verbindung
mit Vollmasken der Klassen 2 und 3 verwendet werden. Mit Vollmasken der Klasse 1
diirfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Filter verwendet werden. Schwerere Filter
konnen mit den jeweils genannten Atemanschliissen verwendet werden, wenn sie
mittels eines Atemschlauches angeschlossen werden und eine eigene entlastende
Tragevorrichtung besitzen.

Kopfbédnderung
Maskendichtrahmen
Sichtscheibe
Innenmaske
Anschlussstiick
Atemfilter
Ausatemventil
Maskenkdrper
Steuerventil

W N U W N =

Bild 16: Vollmaske mit Partikelfilter
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Die nachfolgende Tabelle gibt Hinweise zu Einsatzgrenzen der beschriebenen Atem-
schutzgerate.

Gerdteart VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen

Vollmaske oder Mundstiickgarnitur 4 Als Atemschutz nicht sinnvoll, da der hohe Filter-

mit P1-Filter durchlass den Vorteil der geringen Maskenleckage
aufhebt.

Nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe
sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der
Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme.

Vollmaske oder Mundstiickgarnitur 15 Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetra-
mit P2-Filter gene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3
und Enzyme nur nach Gefdhrdungsbeurteilung
(siehe Auswahlprinzipien).

Vollmaske oder Mundstiickgarnitur 400
mit P3-Filter

Tabelle 15: Anwendung von Vollmaske oder Mundstiickgarnitur mit Partikelfilter

A 1.3.3 Filtergerdte gegen Gase und Dampfe

Filtergerdte gegen Gase und Dampfe bestehen aus Vollmasken, Mundstiickgarnituren,
Halbmasken und Viertelmasken mit Gasfiltern oder sind gasfiltrierende Halbmasken.
Einsatzgrenzen bezogen auf die Gaskonzentration sind in der nachfolgenden Tabelle 16
enthalten:

Gerdteart VdGW Bemerkungen, Einschrankungen
Gasfiltrierende Halbmaske *) 30

Halb-/Viertelmaske mit Gasfilter *) 30

Vollmaske oder Mundstiickgarnitur 400

mit Gasfilter *)

Gerédte mit Kombinationsfilter Es gelten die jeweiligen Vielfachen des Grenz-
wertes fiir den Gas- oder Partikelfilterteil, und
zwar jeweils der scharfere Wert.

*)  Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermdgen bezogenen hochstzuldssigen Einsatz-
konzentrationen von 0,1 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 2 und 1 Vol.-% in
Gasfilterklasse 3 liberschritten werden.

Tabelle 16: Anwendung von Filtergerdten mit Gas- und Kombinationsfilter(n)

100



A 1.3.3.1 Halb- oder Viertelmasken mit Gasfiltern

Halbmasken/Viertelmasken mit Gasfiltern diirfen bis zum hdochstens 30-fachen des
Grenzwertes verwendet werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 13 genannte
Konzentration iiberschritten ist. Filter mit mehr als 300 g Gewicht diirfen nicht in
unmittelbarer Verbindung mit diesen Atemanschliissen verwendet werden. Die Kombi-
nation von Halbmaske/Viertelmaske und Schutzbrille, z.B. zum Schutz der Augen vor
reizenden Gasen, muss untereinander kompatibel sein. Ist dieses nicht gegeben, ist ei-
ne Vollmaske zu verwenden.

A 1.3.3.2 Gasfiltrierende Halbmasken

Gasfiltrierende Halbmasken diirfen bis zum 30-fachen des Grenzwertes gebraucht
werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 13 genannte hdchstzuldssige Konzen-
tration iiberschritten ist. Eine gasfiltrierende Halbmaske ist ein vollstdndiges Atem-
schutzgerat, das ganz oder iberwiegend aus dem Filtermaterial besteht oder bei dem
das Gasfilter einen untrennbaren Teil des Gerédtes darstellt; eventuell vorhandene
zusatzliche Partikelfilter konnen austauschbar sein.

Gasfiltrierende Halbmasken werden nach DIN EN 405 eingeteilt in die Typen
FFA, FFB, FFE, FFK, FFAX, FFSX entsprechend dem Hauptanwendungsbereich,
wie in Tabelle 13 fiir die Gasfilter A, B, E, K, AX, SX aufgefiihrt und entspre-
chend dem Gasaufnahmevermdgen in die Klassen 1 und 2 fiir die Typen FFA,
FFB, FFE und FFK analog Tabelle 16.

Beispiel mit Standard: DIN EN 405:2009 FFA1.

Bei gasfiltrierenden Halbmasken ist eine Farbkennzeichnung des Masken-
korpers nicht vorgesehen. Daher hat die Farbgebung in der Regel keinen
Bezug zum Anwendungsgebiet.

Die Einsatzgebiete und Einsatzgrenzen der gasfiltrierenden Halbmasken sind
die gleichen, wie fiir Halbmasken/Viertelmasken mit den entsprechenden
Gasfiltertypen und -klassen.

A 1.3.3.3 Vollmasken mit Gasfiltern
Vollmasken mit Gasfiltern diirfen bis zum hochstens 400-fachen des Grenzwertes ver-

wendet werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 13 genannte héchstzuldssige
Konzentration iiberschritten ist.
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A13.4 Filtergerite mit Gebldse
A 1.3.4.1Allgemeines

Filtergerdte mit Geblase sind von der Umgebungsatmosphére abhéngig wirkende
Atemschutzgerate. Sie werden entsprechend dem Einsatzzweck und dem verwendeten
Atemanschluss in folgende Hauptgruppen unterteilt:

- Filtergerdte mit Gebldse und Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske mit
Partikelfilter, Gasfilter oder Kombinationsfilter;

- Filtergeradte mit Gebldse und Helm oder Haube mit Partikelfilter, Gasfilter oder
Kombinationsfilter;

- Filtergerate mit Gebldse und Atemschutzanzug mit Partikelfilter, Gasfilter oder
Kombinationsfilter.

Filtergerédte mit Gebldse bestehen aus einem Atemanschluss, einem batteriebetriebenen
Geblase, das gefilterte Luft zum Atemanschluss fordert, und einem oder mehreren
Filtern zur Reinigung der Atemluft von Partikel oder Gasen und Ddmpfen. Das Geblése
ist entweder direkt oder iiber einen Atemschlauch mit dem Atemanschluss verbunden.
Ausatemluft und iiberschiissige Luft stromen durch Ausatemventile oder andere Vor-
richtungen ab. Die Energieversorgung des Geblédses kann vom Gerattrager mitgefiihrt
werden (Batterie) oder auf andere Weise erfolgen, z.B. auf einem Fahrzeug durch die
Fahrzeugbatterie.

Vor jedem Einsatz des Gerdtes muss nach der vom Hersteller angegebenen Methode
gepriift werden, ob der Mindest-Nennvolumenstrom des Gebldses iiberschritten wird.
Bei voll aufgeladener Batterie und neuen Filtern betrdgt die Geblaselaufzeit wenigs-
tens & Stunden. Je nach Einsatzbedingungen kann es jedoch erforderlich sein, bereits
vorher die Filter zu wechseln.

Die in der Tabelle 2 genannten Vielfachen des Grenzwertes (VdGW) gelten nur bei
bestimmungsgemaR funktionierendem Gerat (Gebldse eingeschaltet) fiir die vom
Geratehersteller in der Informationsbroschiire (Gebrauchsanleitung) vorgegebenen
Kombinationen von Atemanschluss, Gebldse und Filtertyp einschlieRRlich der vorge-
gebenen Anzahl von gleichzeitig einzusetzenden Filtern.
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Filtergerdte mit Gebl3se besitzen im Allgemeinen einen geringen Einatemwiderstand
und weisen bei normalen wie auch erhdhten Umgebungslufttemperaturen ein beson-
ders giinstiges Mikroklima im Atemanschluss auf. Bei Temperaturen der Umgebungs-
luft unter etwa 10 °C sind jedoch Beeintrachtigungen des Gerattragers durch Zugluft
nicht auszuschlieBen (Reizung der Augen und Schleimhaute).

Beim Filterwechsel ist immer der gesamte Satz Filter zu wechseln, wobei die vom
Hersteller gegebenen Empfehlungen unbedingt zu beriicksichtigen sind (Filtertyp,
Anzahl der Filter, aufeinander abgestimmter Stromungswiderstand).

A 1.3.4.1.1 Bezeichnung und Schutzleistung

Zur Bezeichnung von Geblésefiltergerdten werden in den europdischen Normen die
Buchstaben und Ziffern TM1 bis TM3 und TH1 bis TH3 in Verbindung mit den jeweili-
gen Filterbezeichnungen benutzt. Dabei steht T fiir ,Turbo*, eine europaweit verstand-
liche Kurzbezeichnung fiir Gebldse, M fiir ,,Maske“ und H fiir ,Haube“ oder ,Helm*;
siehe auch Tabelle 2.

Die Gebldsefiltergerdte werden nach ihrer Schutzleistung in jeweils 3 Klassen einge-
teilt. Die Schutzleistung wird durch die Gesamtleckage des Gerates bestimmt. Zur
Gesamtleckage tragen Atemanschluss und Partikelfilter oder Kombinationsfilter bei;
Gasfilter besitzen nach Definition keine Leckage. Dem Hersteller ist dabei liberlassen,
wie er die Leckage anteilig zwischen Partikelfilter bzw. Kombinationsfilter und Atem-
anschluss aufteilt, wenn er nur die Gesamtleckage einhilt.

So muss ein Gerat der Klasse TM2P SL R weder ein P2-Filter gem&R DIN EN 143 enthal-
ten, noch entspricht die Gesamtleckage und damit auch die Schutzleistung des Gerdtes
einem Atemschutzgerédt mit Maske und P2-Filter ohne Geblése. MaRgebend fiir die
Schutzleistung ist vielmehr die fiir das Partikelfiltergerat mit Geblase der Klasse TM2P
in der Norm festgelegte Gesamtleckage. Dabei steht ,S* (solid) fiir den Einsatz nur ge-
gen feste Aerosole und ,,SL* (solid-liquid) fiir den Einsatz gegen feste und/oder fliissige
Aerosole. Beziiglich der Kennbuchstaben ,R“ und ,,NR* siehe Anhang A 1.2.1.

Bei einem Geblisefiltergerit der Klasse TH3A2P S R handelt es sich z.B. um ein
Gerdt mit hoher Schutzleistung und geringer Leckage. Der Gasfilterteil A2 trigt
nicht zur Leckage bei, seine Gebrauchsdauer entspricht derjenigen eines
A2-Filters fiir Gerdte ohne Gebldse. Die hochstzuldssige Schadgaskonzentration
in der Umgebungsatmosphdre darf aber fiir dieses Filter nur 0,1 Vol.-%
betragen. Der Partikelfilterteil bietet nur Schutz gegen feste Aerosole und ist
wiederbenutzbar.
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A 1.3.4.1.2 Kombinierbarkeit von Baugruppen

Die Leistungsdaten der Baugruppen von Filtergerdten mit Gebl&se, wie Luftlieferleis-
tung des Geblases, Leckage des Atemanschlusses, Partikelabscheide- bzw. Gasaufnahme-
vermogen sowie Anzahl der Filter sind vom Hersteller aufeinander abgestimmt. Deshalb
ist nicht jede beliebige Kombination der Baugruppen sinnvoll oder zuldssig, insbesondere
diirfen nur die vom Hersteller angegebenen Filterfabrikate verwendet werden.

Die méglichen Kombinationen der Baugruppen von Gebldsefiltergerdten
und die damit erreichbare Schutzleistung werden in der Informationsbroschiire
(Gebrauchsanleitung) des Herstellers genannt.

A 1.3.t.2 Filtergerdte mit Gebldase und Masken

Diese Gerdte besitzen eine Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske als Ateman-
schluss. Ausatemluft und liberschiissige Luft stromen durch Ausatemventile in die
Umgebungsatmosphére ab.

Ein Nachlassen der Gebl&seleistung wie auch eine hohe Staubeinspeicherung macht
sich bei Geraten mit Masken durch ansteigenden Einatemwiderstand bemerkbar.
Ohne Gebl&seunterstiitzung kann die Atemschutzleistung des Gerédtes reduziert sein,
sie reicht aber aus, um sich aus der Gefahrenzone zuriickziehen zu kénnen.

1

Vollmaske
Gerdteanschlussstiick *
Leibgurt oder Tragegurt
Geblase

Filter mit Filtereinlass-
schutz

6 Atemschlauch

oo W=

*

Es gibt auch Gerate, bei denen Geblase
und Filter direkt mit dem Atemanschluss
verbunden sind

Bild 17: Filtergerat mit Geblése und Vollmaske

104



A 1.3.4.2.1 Partikelfiltergerdte mit Gebladse und Vollmaske, Halbmaske oder

Viertelmaske

Die Gerdte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Gerdteklassen eingeteilt:

TM1P, TM2P, TM3P.

Gerateklasse VdGW Bemerkungen, Einschrankungen

Masken mit Geblase und

Partikelfilter

TM1P 10 Bei Gerateklasse TM1P keine Verwendung
gegen radioaktive Stoffe sowie luftgetragene
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2
und 3 und Enzyme

TM2P 100

TM3P 500

Tabelle 17: Anwendung von Masken mit Gebldse und Partikelfiltern

A 1.3.4.2.2 Gas- oder Kombinationsfiltergerate mit Geblase und Vollmaske, Halb-
maske oder Viertelmaske

Die Gerédte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Gerdteklassen eingeteilt.

TM1 Gasfilterklasse 2
TM1 Gasfilterklasse 3

Gerateklasse VdGW Bemerkungen, Einschrankungen

Masken mit Geblase und

Gasfilter *)

TM1 Gasfilterklasse 1**) 10 Bei Gerdten der Klasse TM1 keine Verwendung

gegen radioaktive Gase.

*)  Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermégen bezogenen héchstzuldssigen Einsatz-
konzentrationen fiir Gasfilter in Geblasefiltergeraten von 0,05 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,1 Vol.-%
in Gasfilterklasse 2 und 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 3 iiberschritten werden.

**) Bei AX- und SX-Filtern gibt es nur eine Gasfilterklasse.

Tabelle 18: Anwendung von Masken mit Gebldse und Gasfiltern (Fortsetzung siehe néchste Seite)
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Fortsetzung Tabelle 18: Anwendung von Masken mit Gebldse und Gasfiltern

Gerateklasse VdGW Bemerkungen, Einschrankungen

TM2 Gasfilterklasse 1 100
TM2 Gasfilterklasse 2
TM2 Gasfilterklasse 3

TM3 Gasfilterklasse 1 500
TM3 Gasfilterklasse 2
TM3 Gasfilterklasse 3

Die Angaben in dieser Tabelle gelten sinngemaR auch fiir Kombinationsfilter. Beispiel:
TM3 HgP fiir eine Maske mit Gebldse und Kombinationsfilter gegen Quecksilberdampf
und Partikel zum Einsatz bis zum 500-fachen des Grenzwertes.

A1.3.4.2.3  Filtergerdte mit Gebldse und Helm oder Haube

Diese Gerate weisen als Atemanschluss Helm oder Haube auf. Die Ausatemluft und die
iberschiissige Luft stromen durch Ausatemventile oder andere Vorrichtungen in die
Umgebungsatmosphére ab. Der Atemanschluss darf bei diesen Gerdten nur dann als
Helm bezeichnet werden, wenn iiber die Anforderungen als Atemschutzgerat hinaus
auch die sicherheitstechnischen Anforderungen an Industrieschutzhelme (DIN EN 397)
erfiillt werden. Fiir SchweiRerschutzhauben und Strahlerschutzhauben miissen zusatz-
lich die sicherheitstechnischen Anforderungen an Gesichts-/Augenschutz (z.B. EN 166)
und fiir Gerate zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen die Anforderungen aus der ATEX-Richtlinie (94/9/EG) erfiillt werden.
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Haube
Helm
Strahlerhaube
Schweilerhaube
Atemschlauch
Gebldse mit Filter

[ R R T R N

Bild 18: Filtergerdte mit Gebldse und Haube oder Helm und Filter

A 1.3.4.2.3.1 Partikelfiltergerate mit Gebldse und Helm oder Haube

Die Geréte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Gerdteklassen eingeteilt:

TH1P, TH2P, TH3P.

Gerateklasse VdGW Bemerkungen, Einschrankungen

Helme/Hauben mit

Gebladse und Partikelfiltern

TH1P 5 Die ,offenen” Atemanschliisse (Helm oder Haube)

TH2P 20 bieten bei Ausfall oder Schwacherwerden des
Geblases keinen ausreichenden Schutz. Deshalb

TH3P 100 diirfen Gerate ohne entsprechende Warnein-

richtung und Gerate der Klasse TH1P nicht gegen
krebserzeugende, sehr giftige und radioaktive
Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeits-
stoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme
eingesetzt werden.

Tabelle 19: Anwendung von Helmen/Hauben mit Gebldse und Partikelfiltern
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Bild 19: Geblasefilter mit Helm

Filter
Kopfbanderung
Geblase
Vorfilter
Dichtlinie
Sichtscheibe

o v E W =

A 1.3.4.2.3.2 Gas- oder Kombinationsfiltergeradte mit Gebldse und Helm oder Haube

Diese Gerate werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Gerdteklassen eingeteilt.

TH3 Gasfilterklasse 2
TH3 Gasfilterklasse 3

Gerateklasse VdGW Bemerkungen, Einschrankungen
Helme/Hauben mit
Geblédse und Gasfilter *)
TH1 Gasfilterklasse 1**) 5 ,Offene” Atemanschliisse (Helm, Haube) bieten
TH1 Gasfilterklasse 2 bei Ausfall oder Schwacherwerden des Geblases
™ Flterkl keinen ausreichenden Schutz. Gerate ohne

1 Gasfilterklasse 3 Warneinrichtung und Gerate der Klasse TH1
TH2 Gasfilterklasse 1 20 diirfen nicht gegen krebserzeugende, sehr giftige
TH2 Gasfilterklasse 2 oder radioaktive Gase und Dampfe, luftgetragene

) biologische Arbeitstoffe der Risikogruppen 2 und

TH2 Gasfilterklasse 3 3 sowie Enzyme eingesetzt werden. Bei Geréten
TH3 Gasfilterklasse 1 100 mit Kombinationsfilter gelten die jeweiligen

Einschréankungen fiir die Gas- und Partikelfilter.

*)  Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermdgen bezogenen hochstzuldssigen Einsatz-
konzentrationen fiir Gasfilter in Geblasefiltergeraten von 0,05 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,1 Vol.-%
in Gasfilterklasse 2 und 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 3 iiberschritten werden.

**) Bei AX- und SX-Filtern gibt es nur eine Gasfilterklasse.

Tabelle 20: Anwendung von Helmen/Hauben mit Gebldse und Gasfiltern
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Die Angaben in dieser Tabelle gelten sinngem&R auch fiir Kombinationsfilter.

Beispiel: TH3 HgP fiir Helm oder Haube mit Gebldse und Kombinationsfilter gegen
Quecksilberdampf und Partikel zum Einsatz bis zum 100-fachen des Grenzwertes.

A 1.3.t.2.3.3 Partikel-, Gas- oder Kombinationsfiltergerate mit Geblase und
Atemschutzanzug

Bei dieser Gerdteart wird der Atemschutzanzug durch ein Filtergerdt mit Gebldse mit
Atemluft versorgt. Das Filtergerit mit Geblase erzeugt einen Uberdruck im Innern des
Anzuges. Dieser Atemschutzanzug bietet Schutz der Atemwege und des gesamten
Kérpers vor Kontamination. Ein hoher Gebldsevolumenstrom mit optimierter Luftfiih-
rung kann den Warmestau im Anzug reduzieren.

1 Atemschutzanzug
2 Atemschlauch
3 Gebldse mit Filter

Bild 20: Filtergerat mit Gebldse und Atemschutzanzug

A 14 Isoliergerate

Isoliergerdte wirken unabhéngig von der Umgebungsatmosphare und bieten Schutz
gegen Sauerstoffmangel und schadstoffhaltige Atmosphare.
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Sie werden in folgende Haupttypen unterteilt:

Isoliergeradte
(von der Umgebungsatmosphére unabhingig wirkende Atemschutzgerate)

nicht frei tragbare

frei tragbare

Isoliergerate Isoliergerate
— Frischluft-Schlauchgerite Behaltergerate

Frischluft-Saugschlauchgerate

mit Druckluft
(kurz: Pressluftatmer)

| | Frischluft-Druckschlauchgerate

mit Handgeblase

mit Druckluft mit Uberdruck
(kurz: Uberdruckpressluftatmer)

|| Frischluft-Druckschlauchgeréte

mit Motorgebldse

Druckluft-Schlauchgerate

Regenerationsgerite

mit Regelventil
(kontinuierlicher Luftstrom)

mit
Drucksauerstoff

mit Lungenautomat

mit
Fliissigsauerstoff

mit Lungenautomat
mit Uberdruck

mit
Chemikalsauerstoff

Bild 21: Einteilung der Isoliergerate
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A 141 Nicht frei tragbare Isoliergerate (Schlauchgerite)

Bei Schlauchgerdten gelangt die bendtigte Atemluft tiber Zufithrungsschlduche zum
Atemanschluss. Wegen der begrenzten Schlauchlange sind die Gerate ortsabhangig
und die Bewegungsfreiheit des Gerattrégers ist hiermit eingeschrankt.

Zu unterscheiden sind:

- Frischluft-Schlauchgerate, bei denen Atemluft aus einer schadstofffreien
Atmosphdre mit ausreichend Sauerstoff entnommen wird,
und

- Druckluft-Schlauchgerate, bei denen Atemluft aus Druckgasflaschen, -netzen oder
Luftverdichtern geliefert wird.

Mit Ausnahme derjenigen Gerdte, die zur Atemluftversorgung Druckgasflaschen haben,
sind Schlauchgeréate zeitunabhdngig, da ihr Atemluftvorrat praktisch unbegrenzt ist.

A 1.8.1.1  Frischluft-Saugschlauchgerite

Bei Frischluft-Saugschlauchgerédten nach DIN EN 138 werden als Atemanschluss
Vollmaske oder Mundstiickgarnitur verwendet. Die erforderliche Atemluft wird mittels
Lungenkraft des Gerattrégers durch einen Frischluft-Zufiihrungsschlauch angesaugt.
Die Ausatemluft stromt in die Umgebungsatmosphére.

Ein vollstindiges Frischluft-Saugschlauchgerdt mit Vollmaske als Ateman-
schluss besteht aus den in Bild 22 dargestellten Bauteilen.

Lange und Innendurchmesser des Frischluft-Zufiihrungsschlauches werden durch den
hochstzuldssigen Einatemwiderstand des Gerétes bestimmt. Bei einem Innendurch-
messer von ca. 25 mm sind Schlauchlédngen von 10 bis 20 m erreichbar.

Der Frischluft-Zufiihrungsschlauch darf nicht aus mehreren Schlauchen zusammen-
gesetzt sein.

Ein hitzebestandiger Schlauch sollte fiir den Fall ausgewdhlt werden, dass er mit
heiRen Oberflachen in Beriihrung kommen kdnnte.

Der Schlauch muss am Ansaugende mit einer Befestigungsmoglichkeit und einem
Schutzsieb gegen Fremdkorper versehen sein.

Frischluft-Saugschlauchgerate diirfen bis zum 1000-fachen des Grenzwertes eingesetzt
werden.
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1 Vollmaske

2 Gerdteanschlussstiick

3 Atemschlauch

4 Frischluft-Zufiihrungsschlauch
5 Endstiick mit Schutzsieb

6 Befestigungsanker

7 Leibgurt

8 Verbindungsstiick

Bild 22: Frischluft-Saugschlauchgerat

A 1.t.1.2Frischluft-Druckschlauchgerite

Frischluft-Druckschlauchgerate unterscheiden sich von Frischluft-Saugschlauchgeraten
im Wesentlichen dadurch, dass die Atemluft dem Gerat unter leichtem Uberdruck
zugefiihrt wird.

A 1.4.1.2.1 Gerdte mit Voll- oder Halbmaske oder Mundstiickgarnitur

Bei Frischluft-Druckschlauchgerédten mit Voll oder Halbmaske oder Mundstiickgarnitur
entweicht die Ausatemluft und eventuell vorhandene Uberschussluft durch das Ausa-
temventil des Atemanschlusses. Durch diese Anordnung wird erreicht, dass im Frisch-
luft-Zufiihrungsschlauch und iiberwiegend auch im nachgeschalteten Gerdtesystem ein
geringer Uberdruck herrscht.

An der Tragevorrichtung kann sich ein Atembeutel befinden, der
als Ausgleichsbehdlter und zur Deckung des Spitzenbedarfs dient.
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Frischluft-Druckschlauchgerate mit Regelventil ohne Atembeutel miissen entsprechend
dem jeweiligen Atemluftverbrauch nachgeregelt werden kdnnen. Sofern der geforderte
Mindestvolumenstrom bauartbedingt sichergestellt ist, kann auf einen Luftmengen-
messer verzichtet werden.

Die Abmessungen des Frischluft-Zufiihrungsschlauches (Innendurchmesser
und Linge) sowie die Lieferleistung der dazugehdérigen Atemluftversorgung
sind so ausgelegt, dass der maximal zuldssige Einatemwiderstand des Gesamt-
gerdtes (einschlieRlich Atemanschluss) nicht iiberschritten wird. Bei der Ver-
wendung von Frischluft-Zufiihrungsschlduchen mit einem Innendurchmesser
von ca. 25 mm werden Schlauchldngen von etwa 50 m erreicht.

Bei Gerdten ohne Atembeutel ist das Regelventil - sofern vorhanden - so aus-
gelegt, dass es in geschlossener Stellung einen Volumenstrom von mindestens
120 I/min und in offener Stellung einen Volumenstrom von mindestens

300 I/min liefert.

Handgeblise und Handblasebalg sind so ausgelegt, dass sie von einer Person
bei der vom Hersteller festgelegten Mindestluftmenge kontinuierlich fiir eine
Zeit von 30 min bedient werden kdnnen. Die dem Gerittrdger zugefiihrte Luft
muss Atemluftqualitit besitzen.

Frischluft-Druckschlauchgerdte werden entsprechend der mechanischen Belastbarkeit
der Schlduche und ihrer Verbindungen in folgende Klassen eingeteilt:
- Klasse 1: Geréte in leichter Bauart,

- Klasse 2: Gerate in schwerer Bauart.

Die Geréte beider Klassen bieten den gleichen Schutz.

Frischluft-Druckschlauchgerdte mit Vollmaske und Regelventil diirfen bis zum
1000-fachen des Grenzwertes (GW) eingesetzt werden.

Frischluft-Druckschlauchgerdte mit Halbmaske und Regelventil diirfen bis zum
100-fachen des Grenzwertes (GW) eingesetzt werden.

A 1.4.1.2.2  Gerdte mit Atemschutzhaube, Atemschutzhelm oder Atemschutzanzug

Frischluft-Druckschlauchgerate mit Atemschutzhaube oder Atemschutzhelm nach

DIN EN 269 entsprechen in ihrem Aufbau weitgehend den Frischluft-Druckschlauch-
geraten mit Voll-, Halbmasken oder Mundstiickgarnituren. Der dem Gerat zuzufiihrende
Volumenstrom ist abhéngig von der Konstruktion der Atemschutzhaube bzw. des
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Atemschutzhelmes. Er ist vom Hersteller so ausgelegt, dass der Gerattrager auch bei
schwerer Arbeit mit ausreichend Atemluft versorgt wird und sich keine gefdhrliche
Anreicherung von Kohlenstoffdioxid in der Einatemluft im Haubeninneren bilden kann.

Fiir Gerdte mit Atemschutzhaube oder -helm gibt es eine Anzeigevorrichtung, mit der
vor dem Einsatz Uberpriift werden kann, ob der vom Hersteller vorgesehene Mindest-
volumenstrom wahrend des Gebrauchs erreicht oder iiberschritten wird.

Ferner besitzen diese Gerédte eine Einrichtung, die den Gerattrager bei Unterschreiten
des Mindestvolumenstromes warnt.

Die Ausatem- und Uberschussluft wird entweder an der Begrenzung des Ateman-
schlusses oder iiber ein oder mehrere Uberschussventile abgegeben.

Diese Gerate werden entsprechend ihrer mechanischen Belastbarkeit in folgende
Klassen eingeteilt:

- Klasse 1: Gerate in leichter Bauart,
- Klasse 2: Gerate in schwerer Bauart.

Die Gerédte beider Klassen bieten den gleichen Schutz.

Frischluft-Druckschlauchgerdte mit Haube oder Helm diirfen bis zum 100-fachen des
Grenzwertes eingesetzt werden.

Die beschriebenen Gerédte werden nach ihrer Atemschutzleistung gemaR Tabelle 21 un-
terschieden.

Gerateart VdGW | Bemerkungen, Einschrankungen
Frischluft-Druckschlauchgeréte mit 100 Offener Atemanschluss mit Gefahr des
Haube oder Helm oder Atemschutz- .Uberatmens®. Anders als bei Filtergeriten
anzug mit Gebldse kann bei diesen Geréten bei

groRerem Luftbedarf der Luftvolumenstrom
nachgeregelt werden.

Frischluft-Druckschlauchgerdt mit Halbmaske 100
(mit Regelventil und Konstantdosierung)

Frischluft-Saugschlauchgerat mit Vollmaske 1000
oder Mundstiickgarnitur

Frischluft-Druckschlauchgerat mit Vollmaske 1000
oder Mundstiickgarnitur (mit Regelventil und
Konstantdosierung)

Tabelle 21: Auswahl von Frischluft-Druckschlauch bzw. Saugschlauchgeraten
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A 1.4.1.3Druckluft-Schlauchgeréte

Druckluft-Schlauchgeréte werden nach der Art der verwendeten Atemanschliisse wie

folgt eingeteilt:

Druckluft-Schlauchgerite

Gerate mit
lungenautomatischer Luftzufuhr
Vollmaske oder Halbmaske

Atemschutzanzug mit
Atemluftversorgung
EN 1073-1

Gerdte mit
kontinuierlicher Luftzufuhr

Schlauchgerdte mit Vollmaske
nach DIN EN 14 593-1

Schlauchgerate mit Halbmaske
nach DIN EN 14 593-2

Bild 23: Einteilung der Schlauchgeréte

Schlauchgerite mit Vollmaske,
Halbmaske, Haube, Helm
oder Atemschutzanzug
DIN EN 14 594 Klasse A und B

Schlauchgerate mit Haube
fiir Strahlarbeiten
DIN EN 14594 Klasse B
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Die Versorgung mit Druckluft erfolgt aus einer Atemgasflasche, einem Atemgas-
flaschenpaket oder aus einem Druckluftnetz. Das folgende Bild 23 zeigt die gebréuch-
lichsten Verwendungsarten von Schlauchgeraten.

1 Halbmaske

2 Haube 1 Verbindungsstiick

3 Vollmaske 12 Druckluftzufiihrungsschlauch
4 SchweiRerhelm 13 Druckminderer

5 Atemschutzanzug 14 Druckluftfilter

6 Atemschlauch 15 Abscheider

7 Leibgurt 16 Druckluftnetz

8 Regelventil 17 Druckgasflasche fiir Atemluft
9 Warneinrichtung 18 Manometer

10 Druckluftanschluss

Bild 24: Schlauchgeréte

Nach ihrer Atemschutzleistung werden die Druckluft-Schlauchgerdte gemaR Tabelle 22
unterschieden.
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Gerateart VdGW

Bemerkungen, Einschrankungen

Druckluft-Schlauchgerate
mit Haube oder Helm
(mit Regelventil oder
Konstantdosierung)

Klasse 1A 5
Klasse 2A 20
Klasse 3A 100
Klasse A 100 *

Offener Atemanschluss mit Gefahr des
»Uberatmens®. Es muss eine Warneinrichtung
vorhanden sein, wenn der vom Hersteller ange-
gebene Mindestvolumenstrom unterschritten
wird.

* Bei offenen Atemanschliissen besteht die
Gefahr einer Atemluftunterversorgung, daher
ist der Schutzfaktor begrenzt.

Druckluft-Schlauchgerate
mit Haube oder Helm
(mit Regelventil oder
Konstantdosierung)

Klasse 1B 5
Klasse 2B 20
Klasse 3B 100

Bei Ausfall oder Schwacherwerden der Luftver-
sorgung bieten offene Atemanschliisse keinen
ausreichenden Schutz. Deshalb diirfen Gerdte
ohne entsprechende Warneinrichtung und Geréte
der Klasse 1 nicht gegen CMR-Stoffe, sehr giftige
und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biolo-
gische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
und Enzyme eingesetzt werden.

Strahlerschutzgerate mit
Druckluft-Schlauchgerat

Speziell fiir den rauen Betrieb bei Strahlarbeiten.

Klasse 4B 500

- mit Halbmaske (DIN EN 140) Gerdte mit geringerer mechanischer
Klasse 1A 5 Belastbarkeit.

Klasse 2A 20

Klasse 3A 100

- mit Vollmasken
(DIN EN 136, Klasse 1-3)

Klasse A 1000
- mit Viertel- oder Halbmaske

(DIN EN 140)
Klasse 1B 5
Klasse 2B 20
Klasse 3B 100

- mit Vollmaske
(DIN EN 136, Klasse 2 und 3)

Klasse 4B 1000

Tabelle 22: Auswahl von Druckluft-Schlauchgeraten
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Fortsetzung der Tabelle

Gerdteart VdGW Bemerkungen, Einschrankungen
Druckluft-Schlauchgerat mit 100
Lungenautomat und Halbmaske
in Uberdruckausfiihrung
Druckluft-Schlauchgerat mit Keine Diese Gerate konnen generell eingesetzt werden,
Lungenautomat und Vollmaske Begrenzung | insbesondere dann, wenn Filtergerdte keinen
(DIN EN 136, Klasse 2 und 3) ausreichenden Schutz mehr bieten. Eine
Begrenzung des Einsatzbereiches aufgrund hoher
Konzentrationen von Schadstoffen lasst sich aus
der bisher bekannten Verwendung dieser
Geratetypen nicht ableiten. Das gilt fiir Gerdte mit
und ohne Uberdruck.
Frischluft-Schlauchgerat Als Frischluft-Saugschlauch- oder Frischluft-
Klasse 1und 2 Druckschlauch-Gerét mit manueller oder motor-
- mit Halbmaske 100 betriebener Unterstiitzung,
~ mitVoll ke od Klasse 1: leichte Bauart,
mit Vo maske oder 1000 Klasse 2: schwere Bauart
Mundstiickgarnitur
Atemschutzanzug mit Schutz der Atemwege und des gesamten Korpers
Atemluftversorgung gegen radioaktive Kontamination durch feste
Klasse 1 1000 Partikel
Klasse 2 -5 Begrenzung
entsprechend
Gefahrdungs-
beurteilung

A 1.4.1.3.1 Druckluft-Schlauchgerdt mit Voll- und Halbmaske

Bei den Druckluft-Schlauchgeraten nach DIN EN 14 593-1, DIN EN 14 593-2 sowie

DIN EN 14594 wird zur Atemluftversorgung Atemluft mit einem Uberdruck bis zu 10 bar
an das Gerét herangefiihrt. Dadurch konnen anstelle der schweren und starren Frisch-
luft-Zufiihrungsschlduche leichtere, druckfeste Druckluft-Zufiihrungsschlauche mit
geringerem Innendurchmesser (bei den iiblichen Gerdten Innendurchmesser von
mindestens 8 mm) verwendet werden. Die Bewegungsfreiheit des Tragers ist dadurch
groRer als bei den Frischluft-Schlauchgeraten. Die Druckluft-Zufiihrungsschlduche
konnen sich aus mehreren hintereinander geschalteten Einzelschlduchen zusammen-
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setzen, die durch Kupplungen verbunden sind, die im entkuppelten Zustand selbst-
schlieRend sind. Der Druckluft-Zufiihrungsschlauch ist unter Druck formbestéandig und
knickfest. Die Abmessungen des Druckluft-Zufiithrungsschlauches (Innendurchmesser
und Lénge) sowie die Lieferleistung der dazugehorigen Atemluftversorgung sind so
ausgelegt, dass der Trdger auch bei schwerer Arbeit mit ausreichend Atemluft versorgt
wird und der maximal zuldssige Einatemwiderstand des Gesamtgerates (einschlieBlich
Atemanschluss) nicht tiberschritten wird. Bei der Verwendung von Druckluft-Zufiih-
rungsschlduchen mit einem Innendurchmesser von mindestens 8 mm werden Schlauch-
ldngen von ca. 50 m erreicht.

Die Versorgung des Tragers mit Atemluft erfolgt je nach Gerateart durch folgende
Dosiereinrichtungen:

1. Uber ein Regelventil oder durch konstante Luftzufuhr. Das Regelventil kann nicht
vollig geschlossen werden. Es sichert einen Mindestvolumenstrom von 120 |/min
Atemluft und erméglicht eine Hoherregulierung. Als Atemanschluss werden bei
dieser Gerateart Vollmasken oder Halbmasken verwendet. Die Ausatemluft und der
jeweilige Luftiiberschuss entweichen durch ein oder mehrere Ausatemventile bzw.
iiber ein gesondertes Uberschussventil, das am Atemschlauch angebracht sein kann.
Gerdte mit Regelventilen kénnen zusatzlich mit einem Atembeutel ausgeriistet sein.

2. Durch eine atemgesteuerte Dosiereinrichtung (Lungenautomat in Normal- oder
Uberdruckausfiihrung) wird die Atemluftzufuhr automatisch dem Bedarf angepasst,
d.h., die Atemluft stromt nur wéhrend der Dauer der Einatmung in den Ateman-
schluss. Die Ausatemluft entweicht iiber ein Ausatemventil. Der Lungenautomat
kann sich am Giirtel oder direkt am Atemanschluss befinden.

Der Luftverbrauch ist sparsam, da nur die tatsdchlich eingeatmete Luft
verbraucht wird.

Fiir Druckluft-Schlauchgerdte mit Vollmaske und Lungenautomat kann keine
obere Einsatzgrenze angegeben werden.

Druckluft-Schlauchgerdte nach DIN EN 14 594 Klasse A unterscheiden sich von denen
nach Klasse B durch die geringere mechanische Belastbarkeit. So werden beispiels-
weise leichtere flexiblere Druckluft-Zufiihrungsschlduche, z.B. Spiralschlduche,
verwendet.

Solche Gerdte werden vorwiegend an stationdren Arbeitspldtzen bei geringer mechani-
scher Beanspruchung eingesetzt.
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Sie werden entsprechend der durch den jeweiligen Atemanschluss bedingten Gesamt-
leckage in & Klassen eingeteilt. Die Bezeichnung 1A bezeichnet dabei das Atemschutz-
gerat mit der grofRten Gesamtleckage und 4A mit der geringsten.

Klasse VdGW
1A 5
2A 20
3A 100
LA 100

Tabelle 23:Klasseneinteilung der Schlauchgeréte leichter Bauart in Verbindung mit Vollmaske oder Halbmaske
A 1.4.1.3.2 Druckluft-Schlauchgerat mit Atemschutzhaube oder -helm

Druckluft-Schlauchgerdte mit Atemschutzhaube oder Atemschutzhelm nach
DIN EN 14594 entsprechen in ihrem Aufbau weitgehend den Druckluft-Schlauchgerdten
mit Vollmasken, Halbmasken jeweils mit Regelventil oder konstanter Luftzufuhr.

Die Ausatem- und Uberschussluft wird entweder an der Begrenzung des Ateman-
schlusses in die Umgebungsatmosphdre abgegeben oder stromt iiber ein oder mehre-
re Uberschussventile ab.

Atembeutel entfallen fiir diese Geréteart.

Durch den ,offenen” Atemanschluss und bei Ausfall oder Schwacherwerden der Luft-
versorgung besteht die Gefahr des ,Uberatmens*, d.h. die Einatemspitzen liegen iiber
dem vom Gerét gelieferten Luftvolumenstrom. Bei Gerdten mit Regelventil kann bei
groRerem Luftbedarf der Luftvolumenstrom nachgeregelt werden. Deshalb haben diese
Gerate eine Warneinrichtung, die den Gerattrdger warnt, wenn der Mindestvolumen-
strom unterschritten wird.

Druckluft-Schlauchgerdte nach DIN EN 14 594 Klasse 1A/1B und 2A/2B kdnnen und der
Klasse 3A/3B und 4A/4B miissen eine Einrichtung zur Kontrolle des Mindestvolumen-
stroms besitzen. Der Einsatz gegen krebserzeugende, sehr giftige und radioaktive
Stoffe, Mikroorganismen und biochemisch wirksame Stoffe ist nur zuldssig, wenn eine
Warneinrichtung gegen den Ausfall oder das Schwécherwerden der Luftversorgung
vorhanden ist.
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Klasse VdGWw
1A/B 5
2A/B 20
3A/B 100

LA 100
4B 500

Tabelle 24: Klasseneinteilung der Schlauchgeréte in Verbindung mit Haube oder Helm

Ein stérungsfreier Betrieb der Druckluft-Schlauchgerdte kann bei Umgebungstempera-
turen zwischen -30 °C und +60 °C erwartet werden. Gerate, die auBerhalb dieser
Grenzen eingesetzt werden kdnnen, miissen entsprechend gekennzeichnet sein.

A 1.4.1.3.3 Strahlerschutzgerate

Strahlerschutzgerate nach DIN EN 14594 Klasse 4B sind eine Sonderausfiihrung von
Frischluft-Druckschlauchgerdten bzw. Druckluft-Schlauchgeraten, die speziell fiir den
rauen Betrieb bei Strahlarbeiten hergestellt werden. Zusatzlich zu ihrer Atemschutz-
funktion schiitzen sie mindestens den Kopf, Hals und die Schultern des Gerattréagers
vor den Auswirkungen des zuriickprallenden StrahImittels.

A 1.4.1.3.4 Druckluft-Schlauchgerat mit Atemschutzanzug

Druckluft-Schlauchgerédte mit Atemschutzanzug nach DIN EN 14594 sind Sonderaus-
filhrungen, bei denen der Anzug gleichzeitig die Funktion des Atemanschlusses iiber-
nimmt. Die Ausatem- und Uberschussluft strémt iiber ein oder mehrere Uberschuss-
ventile ab. Der Gerittrager ist vollstindig von der Umgebungsluft isoliert. Die Uber-
schussluft dient der Ventilation und unterstiitzt je nach Luftfiihrung und Volumenstrom
den Transport der Kérperwarme aus dem Anzug.

Eine andere Ausfiihrung ist der Atemschutzanzug mit Atemluftversorgung
nach DIN EN 1073-1 als Schutz der Atemwege und des gesamten Korpers
gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel.
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A 1.4.2 Frei tragbare Isoliergerite
A 1.4.2.1Behéltergerdte mit Druckluft (Pressluftatmer)

Behaltergerdte mit Druckluft und Vollmaske nach DIN EN 137 werden in zwei Typen
eingeteilt:

- Typ 1: Geréte fiir den Industrieeinsatz,

- Typ 2: Gerate fiir die Brandbekampfung.

Bei gleichen Leistungsanforderungen besteht der Unterschied der beiden Typen aus-
schlieBlich in ihrer Widerstandsfahigkeit bei Beflammung und Strahlungswérme. Diese
Anforderungen sind bei Typ 2-Geréten hoher.

Zusétzlich zu den Pressluftatmern mit Vollmaske gibt es Behéltergerdte mit Druckluft
und Halbmaske nach DIN EN 14 435 als Uberdruckgerite. Bei den Leistungsanforderun-
gen und der Entflammbarkeit entsprechen sie den Typ 1-Geraten.

Die Verbindung zwischen den Atemanschliissen und der Atemluftzufithrung wird durch
einen festen oder speziellen Anschluss oder einen Gewindeanschluss erzeugt. Diese
sind in Gerdten mit Uberdruck- gegeniiber denen mit Normaldruckausfiihrung unter-
schiedlich ausgelegt. Unterschiedliche Verbindungen diirfen nicht mittels Adapter
betrieben werden.

Pressluftatmer bestehen z.B. aus den in Bild 25 dargestellten Bauteilen. Der Atemluft-
vorrat wird in ein oder zwei Druckgasflaschen mitgefiihrt. Die Atemluft in den Druck-
gasflaschen muss den Anforderungen der DIN EN 12 021 entsprechen. Der Fiilldruck der
Flaschen betrdgt 200 oder 300 bar.

Die Atemluft stromt vom Druckminderer durch eine Mitteldruckleitung zum Lungenau-
tomaten. Vom Lungenautomaten wird die Atemluft nach Bedarf des Gerattragers
dosiert.

Der Lungenautomat ist mit dem Atemanschluss entweder direkt oder durch einen

Atemschlauch verbunden. Als Atemanschliisse miissen Vollmasken oder Halbmasken
verwendet werden. Beide sind mit Ein- und Ausatemventil ausgeristet.
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Vollmaske
Manometerleitung
Druckgasflasche
Tragevorrichtung
Warneinrichtung
Manometer
Druckminderer
Flaschenventil

9 Tragegurt

10 Mitteldruckleitung
11 Lungenautomat

©® N oUW N =

Bild 25: Behaltergerat mit Druckluft

Pressluftatmer sind mit einer pneumatischen oder elektronischen Warneinrichtung
ausgeristet, die bei einem Restdruck von 55 + 5 bar oder wenigstens bei 200 | Luft
Restinhalt anspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass dem Geréattrdger noch ca.

5 Minuten Atemluftvorrat fiir den Riickzug verbleiben.

Pressluftatmer konnen mit einem zweiten Mitteldruckanschluss zur Versorgung einer
zweiten Person im Rettungsfall oder fiir die Luftversorgung aus einer alternativen Luft-
quelle ausgeriistet sein. Weitere Ausriistungsmaéglichkeiten sind ein Schnellfiillventil zum
Wiederbefiillen der Druckgasflasche(n) aus einer externen Druckluft-Versorgungsquelle.
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Eine weitere optionale Ausriistungsmoglichkeit ist eine Bypass-Einrichtung fiir
Umgebungsluft. Mit dieser Einrichtung ist es moglich, bei angelegtem Atemanschluss,
direkt aus der Umgebungsluft zu atmen, um nicht unnétig Druckluft zu verbrauchen.

Dieser Gebrauch ist nur bei nicht kontaminierter Umgebungsluft zuldssig und nicht fiir
Arbeitseinsdtze vorgesehen!

A 1.4.2.1.1 Pressluftatmer mit Normaldruck (Normaldruck-Gerat)

Bei Pressluftatmern mit Normaldruck wird wahrend der Einatmung in der Maske Un-
terdruck erzeugt. Eine geringe nach innen gerichtete Leckage am Dichtrahmen der
Maske kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Atemanschliisse fiir Pressluftatmer mit Normaldruck sind iiblicherweise mit Rundge-
windeanschluss ausgestattet. Die Ausatemluft wird iiber ein Ausatemventil abgefiihrt.

A 1.4.2.1.2 Pressluftatmer mit Uberdruck (Uberdruck-Gerit)

Bei Pressluftatmern mit Uberdruck ist immer ein leichter Uberdruck im Maskeninnern
auch wahrend der Einatmung vorhanden. Dadurch kdnnen bei geringen Leckagen
keine Schadstoffe in das Innere der Maske eindringen.

Es ist jedoch mdglich, dass die Leckagen zu erheblichen Druckluftverlusten
fiihren kénnen. Diese kénnen die Einsatzzeit des Gerdtes wesentlich verkiirzen.

Um Verwechslungen zu vermeiden, darf bei Uberdruckgeriten der Rundgewinde-
anschluss nach DIN EN 148-1 nicht verwendet werden.

A 1.6.2.1.3 Pressluftatmer mit Uberdruck (Uberdruck-Gerit) und Halbmaske
Pressluftatmer mit Uberdruck und Halbmaske entsprechen in ihrer Funktionsweise den
Geriten mit Uberdruck und Vollmaske. Die mechanische Festigkeit zwischen Maske

und Funktionsteil ist jedoch konstruktionsbedingt geringer.

Bei Uberdruckgeraten mit Halbmaske diirfen die Gewindeanschliisse nach DIN EN 148
Teile 1 bis 3 nicht verwendet werden.

Die obere Einsatzgrenze (VdGW) des Gerates soll der eines Druckluft-Schlauchgerétes
mit Halbmaske und Lungenautomat entsprechen.
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A1.4.2.2  Regenerationsgerite

Regenerationsgerdte versorgen ihren Trager mit Sauerstoff, der im Gerat mitgefiihrt
wird. Als Sauerstoffvorrat kann Drucksauerstoff, Drucksauerstoff-Stickstoff-Gemisch
oder chemisch gebundener Sauerstoff verwendet werden. Gerdte mit Fliissigsauerstoff
sind im Anwendungsbereich dieser Regeln nicht bekannt.

Das Ausatemgas wird nicht, wie beim Pressluftatmer, durch ein Ausatemventil in die

Umgebungsatmosphare abgegeben, sondern es wird im Gerat regeneriert. Das Kohlen-
stoffdioxid (CO,) des Ausatemgases wird in einer Regenerationspatrone gebunden und
der verbrauchte Sauerstoff des ausgeatmeten Atemgases aus dem Vorrat im Gerét ergénzt.

In Regenerationsgeraten steigt der Sauerstoffgehalt der Einatemluft iber 21 Vol.-%,
sobald die Beatmung beginnt. Wahrend des Gebrauchs wird durch die chemischen
Reaktionen in der Regenerationspatrone Warme erzeugt, welche die Temperaturen des
Einatemgases bis auf ca. 45 °C ansteigen lasst. An der Oberflache der Regenerations-
patronen kdnnen je nach Art des verwendeten Chemikals wesentlich hhere Tempera-
turen auftreten.

Bei Gefahr der Bildung explosionsféhiger Atmosphére diirfen keine Gerate eingesetzt
werden, die bei der Beatmung selbst Ziindquelle sein kénnen (Informationsbroschiire/
Gebrauchsanleitung des Herstellers und Ziindtemperatur der Gase beriicksichtigen).

Als Atemanschliisse dienen Vollmasken oder Mundstiickgarnituren, jeweils ohne Atem-
ventile.

Die Gebrauchsdauer liegt entsprechend dem unterschiedlichen Sauerstoffvorrat und
der C0,-Bindungskapazitdt zwischen 15 min und mehreren Stunden und damit deutlich
iber der Gebrauchsdauer vergleichbarer Pressluftatmer. Sie sind deshalb besonders
geeignet fiir langer dauernde Arbeiten, z.B. im Bergbau, in Tunnels.

Die Masse von Regenerationsgerdten liegt je nach Gerateklasse und Gerétetyp
zwischen ca. 3 kg und 16 kg.

Die Geréte sind so ausgelegt, dass ein storungsfreier Betrieb liber den Temperatur-
bereich von -6 °C bis +60 °C erwartet werden kann.

Fiir Regenerationsgerdte bestehen keine Einsatzgrenzen in Bezug auf Schadstoff-
konzentrationen.
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A 1.4.2.2.1  Regenerationsgerite mit Drucksauerstoff

Bei Regenerationsgeraten mit Drucksauerstoff stromt das vom Geréttrager ausgeatmete
Atemgas bei Geraten mit Kreislaufatmung aus dem Atemanschluss durch den Ausa-
temschlauch und das Ausatemventil in die Regenerationspatrone, in welcher das im
Atemgas enthaltene Kohlenstoffdioxid (CO,) chemisch gebunden wird. Die bei dieser
Reaktion erzeugte Warme kann durch einen Kiihler abgefiihrt werden. Das gereinigte
Atemgas stromt in den Atembeutel. Uberschiissiges Atemgas strémt durch ein Uber-
druckventil in die Umgebungsatmosphére ab.

Der vom Gerattrager verbrauchte Sauerstoff wird aus der Druckgasflasche ersetzt. Das
regenerierte Atemgas gelangt iiber das Einatemventil und den Einatemschlauch in den
Atemanschluss. So ist der Kreislauf geschlossen.

Bei einfacheren Geréten ist fiir die Ein- und Ausatmung nur ein Atemschlauch vorge-
sehen (Pendelatmung).

Als Sauerstoffvorrat dient iiberwiegend Sauerstoff mit einem Reinheitsgrad groRer als
99,5 Vol.-% oder fiir Sonderzwecke ein Sauerstoff/Stickstoff-Gemisch (Mischgas). Der
maximale Fiilldruck betrdgt 200 bar oder 300 bar.

Der Druck kann vom Gerattrager an einem Manometer abgelesen werden.

A 1.4.2.2.1.1 Regenerationsgerate mit Drucksauerstoff fiir Arbeit und Rettung
(Sauerstoffschutzgeréte)

Ein Regenerationsgerdt mit Drucksauerstoff nach DIN EN 145 besteht z.B. aus den in
Bild 26 dargestellten Bauteilen.

Der Sauerstoffvorrat wird in einer Druckgasflasche mit einem Inhalt von 0,5 | bis 2,0 |
mitgefiihrt. Bei einem Fiilldruck von 200 bar oder 300 bar ergibt sich ein Sauerstoffvor-
rat von bis zu 600 |. Ein Druckminderer reduziert den Flaschendruck auf 5 bar bis

10 bar.

Die Sauerstoffdosierung kann entweder konstant, lungenautomatisch oder eine Kombi-

nation aus beiden sein. Ublich ist heute eine kombinierte Dosierung zum Decken des
zusétzlichen Sauerstoffbedarfs bei schwerer Arbeit.
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Ein Warnsignal dient dem Gerattrdger als Warnung, falls das Flaschenventil nicht
gedffnet worden ist. Dieses Signal ist kein Riickzugssignal.

Die Gerdte konnen auch mit einer Restdruckwarnung ausgeriistet sein, die den Gerét-
trager warnt, wenn der Druck in der Sauerstoff-Flasche unter 55 bar absinkt.

Uberschiissiges Atemgas kann durch ein Uberdruckventil in die Umgebung abstrémen.
Ein Sauerstoff-Zuschussventil erlaubt dem Gerattrager im Notfall die direkte Einspei-
sung von Sauerstoff aus dem Hochdruckteil des Gerétes in den Atemkreislauf. Gerate
mit Druck-Sauerstoff werden allgemein auf dem Riicken getragen. Diese Gerateteile
werden durch einen Schutzdeckel abgedeckt.

Sauerstoffschutzgerdte werden nach ihrem Sauerstoffvorrat in folgende Gerdteklassen
eingeteilt:

Gerateklasse Mindest-Sauerstoffvorrat (1)
1-Stunden-Gerat 150
2-Stunden-Gerét 240
4-Stunden-Gerét 360

Tabelle 25: Klasseneinteilung der Sauerstoffschutzgerdte

Das maximale Gerdtegewicht betrdgt bei einem 4-Stunden-Gerat 16 kg im einsatz-
bereiten Zustand mit Atemanschluss und voller Flasche.

Entsprechend der sich bei der Atmung im Atemanschluss einstellenden Druckverhalt-
nisse gibt es Gerite in Normaldruckausfiihrung oder in Uberdruckausfiihrung.

Fiir besondere Einsatzzwecke, z.B. unter erhéhtem Umgebungsdruck, werden aus
atemphysiologischen Griinden sogenannte ,,Mischgas-Kreislaufgerédte* mit vorge-
fertigtem Druck-Sauerstoff/Stickstoff-Gemisch verwendet (iiblicherweise aus 60 Vol.-%
Sauerstoff und 40 Vol.-% Stickstoff).
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Bild 26: Regenerationsgerat mit Drucksauerstoff
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A 1.4.2.2.1.2  Kurzzeit-Drucksauerstoff-Schutzgerite fiir leichte Arbeit

Kurzzeit-Regenerationsgerate mit Drucksauerstoff fiir leichte Arbeit nach DIN 58 651-2
werden nach der nominellen Haltezeit, die durch Priifung mit einer kiinstlichen Lunge
bei einem Atemminutenvolumen von 35 | bestimmt wird, in folgende Gerateklassen

eingeteilt:
Gerateklasse Nominelle Haltezeit (min)
Di15L 15
D23L 23
D30L 30

Tabelle 26: Klasseneinteilung der Kurzzeit-Drucksauerstoff-Schutzgerate fiir leichte Arbeit
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Die tatsachliche Gebrauchsdauer kann in Abhdngigkeit vom Atemminutenvolumen von
der nominellen Haltezeit abweichen.

Die gebrauchsfertigen Gerdte mit Atemanschluss wiegen zwischen 3 kg und 5 kg.

Die Gerate sind fiir leichte Arbeit, z.B. Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedienar-
beiten, ausgelegt. Sie sind nicht geeignet fiir Brandbekampfung und dort, wo Gefahren
durch Hitze, Flammen oder Funkenflug bestehen.

Das Funktionsprinzip dieser kleineren und kompakten Gerdte dhnelt dem der Geréte
fiir Arbeit und Rettung. Als Sauerstoffdosierung wird Konstantdosierung oder Mischdo-
sierung (konstant und atemgesteuert) verwendet. Eine Kiihlung der Atemluft ist bei
diesen Geraten nicht vorgesehen.

Die Gerédte werden wahrend des Gebrauchs vor der Brust getragen. Die Verbindung
zwischen Gerat und Atemanschluss erfolgt mit nur einem Atemschlauch, in dem
Pendelatmung herrscht.

Gegen Beschadigung durch dulRere Einfliisse, beim Mitfiihren, Transport auf Maschinen
und Fahrzeugen sind die Gerateteile in einem Tragebehélter oder in einem Gehduse
untergebracht.

Alle Gerate sind mit einer Warneinrichtung ausgeriistet, die den Geréttrager spatestens
bei 2/3 der nominellen Haltezeit optisch und akustisch warnt.

A 1.4.2.2.2 Regenerationsgerdte mit Chemikalsauerstoff
(Chemikalsauerstoff-Schutzgerite (K0,))

Bei Chemikalsauerstoff-Schutzgeraten (KO,) reagieren der Wasserdampf und das Kohlen-
stoffdioxid (CO,) des ausgeatmeten Atemgases mit dem Inhalt der Chemikalpatrone,
der aus Kaliumdioxid (KO,) besteht. Hierdurch entwickelt sich Sauerstoff im Uberschuss
und stromt in den Atembeutel. Die Sauerstoffentwicklung ist quasi atemgesteuert ohne
Lungenautomat. Der Gerattrager atmet aus dem Atembeutel durch den Einatem-
schlauch und das Einatemventil ein. Uberschiissiger Sauerstoff entweicht iiber ein
Uberdruckventil in die Umgebungsatmosphére.

Als Atemanschluss werden Vollmaske oder Mundstiickgarnitur mit Schutzbrille
verwendet.
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Ein Chemikalsauerstoff-Schutzgerat (KO,) besteht aus den in Bild 27 dargestellten

Bauteilen:

Bild 27: Regenerationsgerat mit Chemikalsauerstoff (KO,)
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A14.2.2.2.1 Chemikalsauerstoff-Schutzgerdte (KO,) fiir Arbeit und Rettung

Diese Gerdte nach DIN 58 652-2 werden nach der nominellen Haltezeit in folgende
Gerateklassen eingeteilt:

Gerateklasse Nominelle Haltezeit (min)
K 30S 30
K 60S 60
K 1205 120
K 240S 240

Tabelle 27: Klasseneinteilung der Chemikalsauerstoff-Schutzgeréte (KO,) fir Arbeit und Rettung

Die tatsdchliche Gebrauchsdauer kann in Abhangigkeit vom Atemminutenvolumen von
der nominellen Haltezeit abweichen.

Die gebrauchsfertigen Gerdte mit Atemanschluss wiegen zwischen 10 kg (Gerét K 30 S)
und 16 kg (Gerdt K 240 S).

Gerate fiir Arbeit und Rettung werden vorzugsweise auf dem Riicken getragen.
Regenerationspatrone, Atembeutel usw. sind gegen Beschadigung durch duRere
Einfliisse, beim Mitfiihren, oder Transport auf Maschinen und Fahrzeugen mit einer
Abdeckung versehen.

Die Gerdte sind mit einer Warneinrichtung ausgeriistet, welche den Sauerstoffvorrat
optisch anzeigt und den Geréttrager spatestens bei einer Restkapazitat von 20 %
optisch und akustisch warnt.

A 1.4.2.2.2.2 Kurzzeit-Chemikalsauerstoff-Schutzgerite (KO,) fiir leichte Arbeit

Diese Gerdte nach DIN 58 652-1 werden nach der nominellen Haltezeit in folgende
Gerateklassen eingeteilt:

Gerateklasse Nominelle Haltezeit (min)
K15 L 15
K23 L 23
K30L 30

Tabelle 28: Klasseneinteilung der Kurzzeit-Chemikalsauerstoff-Schutzgeréte (KO,) fir leichte Arbeit
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Die tatsdachliche Gebrauchsdauer kann, in Abhangigkeit vom Atemminutenvolumen,
von der nominellen Haltezeit abweichen.

Die gebrauchsfertigen Gerédte mit Atemanschluss wiegen zwischen 3 kg und 5 kg.

Die Gerdte sind fiir leichte Arbeiten, z.B. Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedien-
arbeiten, ausgelegt. Sie sind nicht geeignet fiir Brandbekdmpfung und dort, wo Gefah-
ren durch Hitze, Flammen oder Funkenflug bestehen.

Das Funktionsprinzip dieser kleinen und kompakten Geréte dhnelt dem der Geréte fir
Arbeit und Rettung.

Diese Gerdte werden vorzugsweise vor der Brust getragen. Die Verbindung zwischen
Gerat und Atemanschluss erfolgt meistens durch nur einen Atemschlauch, in dem
Pendelatmung herrscht.

Die Gerédte sind mit einer Warneinrichtung ausgeriistet, die den Gerattrager spatestens
mit Ablauf von 2/3 der nominellen Haltezeit optisch und akustisch warnt.

A 1.4.2.2.3 Regenerationsgerite mit Chemikalsauerstoff
(Chemikalsauerstoff-Schutzgerite (NaCl0,))

Bei diesen Geraten wird Sauerstoff durch thermische Zersetzung von Natriumchlorat
(NaCl0,) entwickelt. Nach Ziindung der Chemikalpatrone durch einen Starter wird eine
konstante Sauerstoffmenge frei, die den Bedarf auch bei hoher Belastung abdeckt.

Die Sauerstoffentwicklung kann nach Beginn nicht mehr unterbrochen werden. Die
Einsatzzeit ist wegen der konstanten Sauerstoffabgabe nicht variabel; nominelle und
effektive Haltezeit sind deshalb identisch.

Uberschiissiges Atemgas entweicht iiber eine Uberschusseinrichtung in die Umgebungs-
atmosphare.

Das Ausatemgas wird in einer Regenerationspatrone, welche mit CO,-Absorptionsmittel

z.B. Atemkalk gefiillt ist, vom ausgeatmeten Kohlenstoffdioxid befreit. Das regenerierte
Atemgas stromt in einen Atembeutel, wo es zur Einatmung wieder zur Verfiigung
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steht. Das Atemgas kann zwischen Atemanschluss und Gerét in Pendelatmung (nur ein
Atemschlauch) und Kreislaufatmung (Ausatem- und Einatemschlauch) stromen. Als
Atemanschluss werden Vollmaske oder Mundstiickgarnitur mit Schutzbrille verwendet.

Regenerationsgerdte mit Chemikalsauerstoff (NaClO,) bestehen aus den in Bild 28

dargestellten Bauteilen.

1 Vollmaske

2 Einatemventilkammer

3 Einatemschlauch

4 Ausatemschlauch

5 Atembeutel

6 Uberdruckventil

7 Regenerationspatrone
(CO,-Absorber)

8 Chloratkerze (0,-Erzeuger)

9 Tragevorrichtung

10 Warn- und Anzeigegerat

1 Kiihler

12 Ausatemventilkammer

13 Gerdteanschluss

. J

Bild 28: Regenerationsgerat mit Chemikalsauerstoff (NaClO,)
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A14.2.23.1 Chemikalsauerstoff-Schutzgerdte (NaClO ) fiir Arbeit und Rettung

Diese Gerdte nach DIN 58 652-4 werden nach den Druckverhéltnissen im Ateman-
schluss in Normaldruckausfiihrung oder in Uberdruckausfiihrung betrieben. In Verbin-
dung mit der nominellen Haltezeit werden sie in folgende Gerdteklassen eingeteilt:

Gerateklasse Nominelle Haltezeit
Normaldruck Uberdruck (min)
C 30 SN C 30 SP 30
C 60 SN C 60 SP 60
C 120 SN C 120 SP 120
C 240 SN C 240 SP 240

Tabelle 29: Klasseneinteilung der Chemikalsauerstoff-Schutzgerdte (NaClO,) fir Arbeit und Rettung

Die gebrauchsfertigen Gerate mit Atemanschluss wiegen zwischen 10 kg (Gerét C 30)
und 16 kg (Gerat C 240).

Die Geréte fiir Arbeit und Rettung werden vorzugsweise auf dem Riicken getragen.
Die Gerate sind mit einer Warneinrichtung ausgeriistet, welche den Sauerstoffvorrat
optisch anzeigt und den Geréattrager spatestens bei einer Restkapazitat von 20 %
optisch und akustisch warnt.

A14.2.23.2 Kurzzeit-Chemikalsauerstoff-Schutzgerite (NaCl0,) fiir leichte Arbeit

Diese Gerate nach DIN 58 652-3 werden nach der nominellen Haltezeit in folgende
Gerdteklassen eingeteilt:

Gerateklasse Nominelle Haltezeit (min)
c15 L 15
c23 1L 23
c30 L 30

Tabelle 30: Klasseneinteilung der Kurzzeit-Chemikalsauerstoff-Schutzgeréte (NaCl0,) fir leichte Arbeit
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Die gebrauchsfertigen Gerate mit Atemanschluss wiegen zwischen 3 kg (Gerdt C 15 L)
und 5 kg (Gerat C 30 L).

Die Geréte sind fiir leichte Arbeit, z.B. Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedienar-
beiten, ausgelegt. Sie sind nicht geeignet fiir Brandbekdampfung und dort, wo Gefahren
durch Hitze, Flammen oder Funkenflug bestehen.

Die Gerdte werden vorzugsweise vor der Brust getragen. Die Verbindung zwischen
Gerdt und Atemanschluss erfolgt durch nur einen Atemschlauch, in dem Pendelatmung

herrscht.

Die Geréte sind mit einer Warneinrichtung ausgeriistet, die den Gerattrager spatestens
mit Ablauf von 2/3 der nominellen Haltezeit optisch und akustisch warnt.

A 1.4.3  Atemschutzgerite fiir Flucht und Selbstrettung

Diese sind wie folgt eingeteilt:

Atemschutzgerate fiir Selbstrettung

Fluchtgerate mit Filter Fluchtgerite als Isoliergerate
abhéangig von der Umgebungs- unabhangig von der Umgebungs-
atmosphére wirkend atmosphéare wirkend
Filtergerdte mit Gasfilter Behéltergerate Regenerationsgerate
I I I
Filtergerdte mit Partikelfilter Behéltergerate Regenerationsgeréte
mit Druckluft mit Drucksauerstoff
I kurz: Druckluft-Selbstretter kurz: Drucksauerstoff-
Filtergerdte mit Kombinationsfilter Selbstretter
I I
Filterselbstretter Regeqeratlon.sgerate
mit chemisch

gebundenem Sauerstoff,
kurz: Chemikalsauerstoff-
Selbstretter

Bild 29: Einteilung der Atemschutzgerdte fiir Flucht und Selbstrettung
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A 1.4.3.1Fluchtgerate mit Filter

Filtergerate fiir Selbstrettung wirken abhangig von der Umgebungsluft. Ein vollstandiges
Gerat besteht aus einem Atemanschluss und einem oder mehreren damit so verbun-
denen Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter(n), dass ein unbeabsichtigtes Losen der
Filter nicht moglich ist. Die Gerédte werden gebrauchsfertig in einem ausreichend
dichten Behalter aufbewahrt.

A 1.4.3.1.1 Fluchtgerdte mit Filter und Vollmaske, Halbmaske oder Mundstiickgarnitur
als Atemanschluss

Solche Gerate mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstiickgarnitur entsprechen in ihrem
Aussehen und ihrer Wirkungsweise den Filtergeréten. Lediglich in ihren Verpackungen
sind die besonderen Anforderungen an ein Fluchtgerat beriicksichtigt.

A 1.4.3.1.2 Fluchtgerdte mit Filter und Haube als Atemanschluss

Diese Gerategruppe hat als Atemanschluss eine Vollmaske oder Halbmaske, die fest
mit der Haube verbunden ist. Die Haube bedeckt den Kopf und unter Umstanden Hals
und Schulter. Der Vorteil dieser Ausfiihrungsform ist, dass hierbei auch die Haare, der
Kopf und die Augen vor Reizstoffen bzw. Wérme geschiitzt werden. Nach der Art der
verwendeten Filter unterscheidet man:

- Filtergerdte mit Haube (Brandfluchthaube) bei Branden nach DIN EN 403, die
mit Kombinationsfiltern ausgeriistet sind, die auch gegen das giftige Kohlenstoff-
monoxid schiitzen. Sie bieten einen Schutz fiir z.B. 15 Minuten.

- Filtergerdte mit Haube (Industriefluchthaube), die mit Kombinationsfiltern ausge-
riistet sind, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid bieten.

A 1.4.3.1.3 Filterselbstretter

Diese Gerategruppe hat als Atemanschluss ein Mundstiick mit Nasenklemme. Sie
werden entweder direkt am Kopf getragen, durch das Mundstiick gefiihrt und mittels
Kopftrageband am Kopf gehalten oder sie werden durch ein Nackentrageband gehalten
und vor der Brust getragen. Letztere sind mit einen Atemschlauch ausgestattet, der
den Filterteil mit dem Mundstiick verbindet.
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Uber einen Lufteinlass, der mit einem Staubschutz versehen ist, gelangt die CO-haltige
Umgebungsluft in den mehrstufigen Filterteil inklusiv Katalysator, der Kohlenmonoxid
zu Kohlendioxid umwandelt. Dieser Prozess setzt Warme frei. Filterselbstretter sind
daher mit einem regenerativ wirkenden Wéarmetauscher ausgestattet. Die ausgeatmete
Luft wird iiber ein Ausatemventil in die Umbebungsluft abgegeben. Ein Trockenmittel

schiitzt den Katalysator vor eindringender Feuchtigkeit.

Filterselbstretter werden gemaR der DIN EN 404 in &4 Klassen eingeteilt, je nach Einsatz-
dauer und Einsatzschwere. Der Typ A ist fiir Atemminutenvolumen von 30 |/min ausge-
legt. Der Typ B deckt erschwerte Fluchtbedingungen ab und ist fiir ein Atemminutenvo-
lumen von 40 I/min vorgesehen. Werden Filterselbstretter unter besonders rauen
Umgebungsbedingungen benutzt, wie sie im Untertageeinsatz des Bergbaus vorherr-
schen, dann miissen sie besondere mechanische Festigkeiten aufweisen. Derartige
Gerdte werden mit einem ,,R“ (rough handling) gekennzeichnet.

Fiir Ausbildungszwecke stehen Ubungsgerite zur Verfiigung.

Minimale Testdauer der Filterselbstretter

Klasse Minutenvolumen (I/min) Minimale Testdauer (min)
TypA Typ B

FSR 1 30 40 60

FSR 2 30 L0 75

FSR 3 30 40 90

FSR &4 30 40 120

Tabelle 31: Minimale Testdauer der Filterselbstretter
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Bild 30: Filterselbstretter - (schematische Darstellung)
A 1.4.3.2  Fluchtgerite als Isoliergerat

Fluchtgerate, die iiber einen begrenzten Vorrat an Atemluft verfiigen oder durch die
die Atemluft des Geréttragers regeneriert wird, werden umgangssprachlich als
»Selbstretter” bezeichnet. Sie sind von der Umgebungsatmosphdre unabhéangig wir-
kende Atemschutzgerate.

Nach dem Vorrat an Atemluft oder Sauerstoff unterscheidet man:

- Behdltergerate mit Druckluft (Druckluft-Selbstretter),

- Regenerationsgerédte mit Drucksauerstoff (Drucksauerstoff-Selbstretter),
- Regenerationsgerate mit Chemikalsauerstoff (KO, bzw. NACIO,).

Als Atemanschluss werden im allgemeinen Mundstiickgarnituren mit Schutzbrillen
oder Vollmasken, aber auch Atemschutzhauben verwendet.

138



A 1.4.3.2.1  Druckluft-Selbstretter

A 1.6.3.2.1.1  Druckluft-Selbstretter mit Vollmaske oder Mundstiickgarnitur

Diese Gerate werden nach ihrer nominellen Haltezeit in Stufen von 5 min eingeteilt.
Der Atemluftvorrat von mindestens 200 | wird in einer Druckluftflasche mitgefiihrt.

Der maximale Fiilldruck der Druckluftflasche kann 200 bar oder 300 bar betragen.

Die Reduzierung des Flaschendruckes kann entweder zweistufig mittels Druckminderer

und Lungenautomat oder einstufig erfolgen.

Das Gerét ist mit einer Druckanzeigevorrichtung (Druckmessgerét, Indikator) ausgeriistet,
an welcher der Fiillzustand der Druckluftflasche abgelesen werden kann.

Entsprechend den sich bei der Beatmung im Atemanschluss einstellenden Druckver-
haltnissen, gibt es Gerate in Normaldruckausfiihrung oder in Uberdruckausfiihrung.

Man unterscheidet zwischen Geréten fiir stationdres Bereithalten und Mitfiihrgeraten.
Gerate fiir stationdres Bereithalten sind in einem Behélter so aufbewahrt, dass sie ge-
gen Einwirkung von Schadstoffen und Witterung geschiitzt sind. Bei der Entnahme des
Gerates aus dem Behalter 6ffnet sich der Flaschenverschluss selbsttatig. In Offenstel-

lung muss dieser gegen unbeabsichtigtes SchlieRen gesichert sein.

Mitfithrgerate sind so geschiitzt, dass ein einfaches Offnen und Anlegen méglich ist.
Das Gerategewicht des gebrauchsfertigen Druckluftselbstretters liegt unter 5 kg.

Ein Behaltergerdt mit Druckluft fir Selbstrettung (Druckluft-Selbstretter) nach
DIN EN 402 besteht aus den in Bild 31 dargestellten Bauteilen.
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Bild 31: Druckluftselbstretter
A 1.4.3.2.1.2 Druckluft-Selbstretter mit Haube

Druckluft-Selbstretter mit Haube nach DIN EN 1146 werden nach ihrer nominellen Hal-
tezeit in Stufen von 5 min eingeteilt.

Sie ermoglichen dem Benutzer die Atmung aus einer mit einem kontinuierlichen Luft-
volumenstrom versorgten Atemschutzhaube. Die Atemluft wird einer oder mehreren
Druckluftflasche(n) entnommen. Ausatem- und Uberschussluft entweichen aus der
Haube durch ein Ausatemventil (falls vorhanden) oder an den Begrenzungen der
Haube direkt in die Umgebungsatmosphare. Die Druckluftflasche wird entweder durch
ein Schnelloffnungsventil oder eine gleichartige Einrichtung gedffnet. Die Haube darf
erst angelegt werden, wenn vorher die Druckluftflasche(n) gedffnet ist (sind). Unter
Hauben ohne Luftzufuhr besteht Erstickungsgefahr.
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Das Gerat ist mit einem Druckanzeiger ausgeriistet, an welchem der Fiillzustand der
Druckluftflasche(n) abgelesen werden kann.

Gerdte, die ldngere Zeit mitgefiihrt werden missen, diirfen einschlieBlich Tragebe-
hélter nicht mehr als 5 kg wiegen. Werden die Geréte stationar bereit gehalten, ist ein
Gewicht bis 7 kg zuléssig.

A 1.4.3.2.2 Drucksauerstoff-Selbstretter

Ein solches Gerat nach DIN EN 13 794 besteht aus den in Bild 32 dargestellten Bau-
teilen. Der zur Atmung notwendige Sauerstoff wird in einer Sauerstoff-Flasche einem
maximalen Fiilldruck bis zu 300 bar mitgefiihrt.

Bei Drucksauerstoff-Selbstrettern gelangt das Ausatemgas vom Atemanschluss iiber
einen Atemschlauch und eine Regenerationspatrone in den Atembeutel, der zur
Speicherung des Atemgases dient. Die Regenerationspatrone enthdlt ein CO,-Absorpti-
onsmittel, z.B. Atemkalk, welches das in der Ausatemluft enthaltene Kohlenstoffdioxid
bindet. Das regenerierte Atemgas gelangt aus dem Atembeutel iiber den Atemschlauch
wieder zum Atemanschluss. Im Atemschlauch herrscht Pendelatmung. Als Ateman-
schluss wird eine Vollmaske oder eine Mundstiickgarnitur mit Schutzbrille verwendet.

Zum Ersatz des vom Gerattrager verbrauchten Sauerstoffs wird durch Konstantdosierung
oder durch atemgesteuerte Dosierung oder eine geeignete Kombination beider Sauer-
stoff aus dem Vorrat dem Atemkreislauf zugefiihrt. Uberschiissiges Atemgas kann iiber
ein selbsttitig wirkendes Uberdruckventil in die Umgebungsatmosphire entweichen.

141



1 Mundstiick und Nasenklemme
Auslésemechanismus
(Startmechanismus)
Uberdruckventil

Gehéause

Riickschlagventile
C0,-Absorptionsmittel
Steuerhebel fiir Lungenautomat
Konstant-Dosierung
Steuerventil

10 0,-Flasche

11 Druckanzeiger

12 Atembeutel

13 Atemschlauch (Faltenschlauch)

N

Ve N U W

Bild 32: Drucksauerstoff-Selbstretter

Drucksauerstoff-Selbstretter besitzen einen Druckanzeiger, an dem der Flaschendruck
abgelesen werden kann.

Drucksauerstoff-Selbstretter werden nach der nominellen Haltezeit in Stufen von 5 min
bis zu 30 min und dariiber in Stufen von 10 min eingeteilt.

Die Gewichte der kompletten Drucksauerstoff-Selbstretter einschlieRBlich Tragebehélter
liegen zwischen 3 kg und 6 kg.
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A 1.4.3.2.3 Selbstretter als Regenerationsgerate mit Chemikalsauerstoff

Je nach Art des Sauerstoffvorrates unterscheidet man

- Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,)
und
- Chemikalsauerstoff-Selbstretter (NaClO,).

A 1.4.3.2.3.1 Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,)

Bei Chemikalsauerstoff-Selbstrettern (KO,) gelangt das Ausatemgas vom Atemanschluss
iber Atemschlauch, Warmeaustauscher und Ausatemventil in die Regenerationspatrone
und von hier in den Atembeutel. In der Regenerationspatrone, die mit KO, gefiillt ist,
wird die Feuchtigkeit und das Kohlenstoffdioxid der Ausatemluft chemisch gebunden
und Sauerstoff im Uberschuss freigesetzt.

Das regenerierte Atemgas gelangt aus dem Atembeutel Giber Luftfilter, Einatemventil,

Wérmeaustauscher und Atemschlauch wieder zum Atemanschluss. Zur besseren Aus-
nutzung des Chemikalvorrates wird bei Kleingerdten die Regenerationspatrone sowohl
bei der Ausatmung als auch bei der Einatmung durchstrémt.

Uberschiissiges Atemgas kann durch ein selbsttétig wirkendes Uberdruckventil in die
Umgebungsatmosphére entweichen.

Die Sauerstoffentwicklung ist abhdngig vom Atemminutenvolumen. So werden in Ruhe
wesentlich langere Haltezeiten als bei starker physischer Beanspruchung schwerer Ar-
beit erreicht. Die Sauerstoffentwicklung passt sich also selbsttatig dem Sauerstoffbedarf
des Benutzers an.

Das Luftfilter reinigt die Einatemluft. Der Warmeaustauscher kiihlt die Einatemluft. Er
nimmt die in der Regenerationspatrone entstandene Warme wéhrend des Einatmens
auf und gibt sie bei der Ausatmung an die 37 °C warme Ausatemluft wieder ab. Als
Atemanschluss wird bei den bisher bekannten Geraten eine Mundstiickgarnitur
verwendet. Das einsatzbereite Gerat ist in einem Tragebehélter aus Edelstahl oder
Kunststoff luftdicht verpackt.

Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,) werden nach der nominellen Haltezeit in Gerate-
klassen in Stufen von 5 min bis zu 30 min und dariiber in Stufen von 10 min eingeteilt.
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Die angegebenen nominellen Haltezeiten beziehen sich auf ein Atemzeitvolumen von
35 I/min.

Die Gerdtegewichte der kompletten Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,) einschlieRlich
Tragebehélter liegen zwischen 2 kg und 6 kg.

Ein Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,) nach DIN EN 13 794 besteht aus den in Bild 33
dargestellten Bauteilen.

Mundstiick und Nasenklemme
Tragebanderung
Einatemventil

Ausatemventil

KO,-Patrone

Gehéause

Chloratstarter

Atembeutel

Uberdruckventil

10 Atemschlauch (Faltenschlauch)
11 Verschlussstopfen

W N U W N

Bild 33: Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,)
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A1.4.3.2.3.2 Chemikalsauerstoff-Selbstretter (NaClO,)

Chloratselbstretter werden nach der nominellen Haltezeit in Gerateklassen in Stufen
von 5 min bis zu 30 min und dariiber in Stufen von 10 min eingeteilt.

Bei diesen Geraten wird Sauerstoff durch thermische Zersetzung von NaClo, entwickelt.
Nach Ziindung der Chemikalpatrone durch einen Starter wird eine konstante Sauerstoff-
menge von ca. & I/min entwickelt, die den Bedarf auch bei hoher Belastung abdeckt.
Die Sauerstoffentwicklung kann nicht mehr unterbrochen werden. Die Einsatzzeit ist
wegen der konstanten Sauerstoffabgabe nicht variabel.

Uberschiissiges Atemgas wird iiber ein Uberschussventil in die Umgebungsatmosphére
abgegeben.

Das Ausatemgas wird in einer Regenerationspatrone regeneriert, welche mit Atemkalk
gefiillt ist.

Als Atemanschluss wird eine Mundstiickgarnitur mit Schutzbrille oder eine Vollmaske
verwendet.

Ein Chloratselbstretter auf NaClO,-Basis nach DIN EN 13 794 besteht aus den in Bild 34
dargestellten Bauteilen.
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Vollmaske
Uberdruckventil
Startmechanismus
Deckel

Gehéuse
Chloratpatrone
Koppelgurt
Tragebanderung
C0,-Absorptionsmittel
10 Faltenschlauch

11 Atembeutel

WK N oUW N

Bild 34: Chemikalsauerstoff-Selbstretter (NaCl0,)
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Anhang 2

Tragezeitbegrenzung

Die Tragezeiten wurden aus langjéhrigen Erfahrungen abgeleitet.

Kiirzere Tragedauer (TD) ergibt entsprechend kiirzere Erholungsdauer (ED).
Diese ist wie folgt zu ermitteln:

kiirzere TD x minimale ED

kiirzere ED =

maximale TD

Durch die Verkiirzung der Tragedauer erhéht sich die Anzahl der méglichen
Einsdtze pro Arbeitsschicht entsprechend, soweit die Verkiirzung nicht auf

Anpassungsfaktoren der Tabelle 32 zuriickzufiihren ist.

Nr. Schutzausriistungen Tragedauer Erholungs- Einsatze Arbeits-
(min) dauer pro Arbeits-| schichten
(min) schicht pro Woche
1 Atemschutzgerdte kombiniert mit Schutzanziigen
1.1 Atemschutzgerdte mit Schutzanzug 30 mind. 90 2 3
mit verhindertem Warmeaustausch einschl.
(z.B. Chemikalienschutzanzug nach An- und
DIN EN 943-1Typ 1a + Typ 1b) Auskleiden
1.2 Atemschutzgerdte mit Schutzanzug | 0,8 x Trage- wie Atem- wie Atem- | wie Atem-
mit Hitzestress verringerten Eigen- zeit des schutzgerat | schutzgerdt| schutzgerdt
schaften (z.B. Chemikalienschutz- Atemschutz-
anzug nach EN 14605 Typ 3 + 4, gerates
EN 13982-1Typ 5, EN 13 034 Typ 6)
2 Behéltergerate mit Druckluft (Pressluftatmer)
2.1 Gerate Uber 5 kg Gesamtmasse 60 30 A 4 (2-1-2)
2 Tage
1Tag Pause
2 Tage
2.2 Gerate bis 5 kg Gesamtmasse funktions- 10 trage- 5
bedingt dauer-
abhéngig

Tabelle 32: Tragezeitbegrenzungen fiir Atemschutzgeréte (Fortsetzung siehe folgende Seiten)
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Fortsetzung der Tabelle

Nr. Schutzausriistungen Tragedauer Erholungs- Einsatze Arbeits-

(min) dauer pro Arbeits-| schichten
(min) schicht pro Woche

3 Regenerationsgerate

3.1 Geréte liber 5 kg Gesamtmasse 120 120 2 3

3.2 Geréte bis 5 kg Gesamtmasse funktions- 30 tragedauer- 5

bedingt abhéngig
b Schlauchgerite
4.1 Gerate mit Maske (Frischluft- 150 30 3 5

und Druckluftschlauchgeréte)

4.2 Frischluft- und Druckluftschlauch- | keine Trage-

gerdte mit Haube, Helm zeithegren-
zung?
4.3 Druckluftschlauchgerate mit 60 30 3 5

Atemschutzanzug und Ventilation
(z.B. nach DIN EN 14 594,

DIN EN 1073-1 und DIN EN 943-1
Typ 1c und Typ 2)

[ Frischluftsaugschlauchgerate 90 45 3 4 (2-1-2)
U Filtergerate
5.1 Filtergerdte ohne
Geblédseunterstiitzung
5.1.1 Vollmaske 105 30 3 5
5.1.2 Halb-/Viertelmaske 120 30 3 5
5.1.3 Filtrierende Halbmaske ohne 75 30 5 4 (2-1-2)
Ausatemventil
5.1.4 Filtrierende Halbmaske mit 120 30 3 5
Ausatemventil
5.2 Filtergerate mit

Geblaseunterstiitzung

1) Die Standzeit von Gas- und Kombinationsfiltern kann geringer sein als die maximale Tragedauer.
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Fortsetzung der Tabelle

Nr. Schutzausriistungen Tragedauer Erholungs- Einsatze Arbeits-
(min) dauer pro Arbeits-| schichten
(min) schicht pro Woche
5.2.1 Vollmaske 150 30 3 5
5.2.2 7 | Haube oder Helm keine Trage-
zeitbegren-
zung?
5.2.3 % | Filtergeblasegerat mit Atem- 60 30 3 5
schutzanzug und eingeschrankter
Ventilation (z.B. nach prEN 1073-3)

2)  Mindestens 120 I/min Nennvolumenstrom.
3)  Nur bei zusétzlichen Beanspruchungen des Geréattragers durch Arbeitsschwere und Umgebungsklima ist
bei der Berechnung der Tragedauer von 220 Minuten als Basiswert auszugehen.

Tabelle 32: Tragezeitbegrenzungen fiir Atemschutzgeréte

Auf Grund hoher Belastungen durch Arbeitsschwere ist die maximale Tragedauer,
nicht jedoch die Erholungsdauer, gemaR der Tabelle 33 zu reduzieren.

Arbeitschwere Kategorie Atemminutenvolumen Anpassungsfaktor
Al <20 | Luft pro Minute 1,5
A2 >20-40 | Luft pro Minute 1
A3 > 40-60 | Luft pro Minute 0,7
Ay > 60 | Luft pro Minute Sonderplanung im Einzelfall

Tabelle 33: Anpassungsfaktor der Tragezeit durch Arbeitsschwere

a) Personen, bei denen gemaR Berufsgenossenschaftlichem Grundsatz fiir arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchung G 26 ,Atemschutz” keine gesundheitlichen
Bedenken bestehen. Siehe auch:

- E. Fiirst, H.-|. Woitowitz, |. Dudeck, U. Jeremie, ). Fahrbach, G. Blume und H.-E.
Grewe: Belastbarkeitsvoraussetzungen fiir Trager von Atemschutzgeraten, Teil I.

- H.-J. Woitowitz. E. Fiirst, |. Dudeck, H.-0. Laun, ). Fahrbach, G. Blume und H.-E.
Grewe: Belastbharkeitsvoraussetzungen fiir Trager von Atemschutzgeréaten, Teil Il.

Beide erschienen in der Schriftenreihe des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften e.V., Bonn, 1980 und 1983.
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b)

H. Spitzer, Th. Hettinger, G. Kaminsky: Tafel fiir den Energieumsatz bei kérperlicher
Arbeit. 6. Auflage, Beuth Verlag GmbH, Berlin, 1981.

Hinweis: AuRere Gegebenheiten, wie Feuchtigkeit und Temperatur der Luft,
konnen zusatzlich die Gebrauchsdauer einschranken. Als grober Anhalt fiir die Ar-
beitsschwere ist beim 1600 |-Pressluftatmer folgende Haltezeit anzusehen:

bei leichter Arbeit ( -20 1 Luft/min.) - {ber 40 Minuten,
bei mittelschwerer Arbeit (> 20-40 | Luft/min.) - bis 40 Minuten,
bei schwerer Arbeit ( > 40| Luft/min.) - unter 25 Minuten.

Weitere Reduzierungen der Tragedauer konnen durch das Umgebungsklima
(Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Warmestrahlung) sowie
Bekleidungseigenschaften erforderlich werden. ErfahrungsgemaR muss eine
Verringerung der Tragedauer bei einer Temperatur > 28 °C und einer relativen
Luftfeuchte > 78 % auf 70 % der Tabellenwerte in Tabelle 32 erfolgen.
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Anhang 3

Erlauterungen zu den Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge (ArbMedVV) und zur Gruppeneinteilung nach den ,,Auswahlkriterien
fiir die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen
Grundsatz G 26 ,,Atemschutz* (BGI/GUV-I 504-26).

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen umfassen Pflicht- und Angebotsunter-
suchungen. Eine Pflichtuntersuchung ist beim Tragen von Geraten erforderlich, die in
die Gruppen 2 und 3 eingeteilt sind. Fiir die Gruppe 1ist durch den Unternehmer eine
Angebotsuntersuchung anzubieten.

Gruppeneinteilung der Atemschutzgerite

Die Gruppeneinteilung der Atemschutzgeradte erfolgt nach dem Gerdtegewicht und den
Druckdifferenzen bei der Einatmung und der Ausatmung (Einatemwiderstand, Ausa-
temwiderstand). Fiir die Zuordnung des Atemschutzgerates zu einer Gruppe ist die
Uberschreitung bereits eines der beiden Grenzwerte (Geritegewicht oder Atemwider-
stand) maRgebend. Die Belastung durch die Geréte steigt von Gruppe 1 nach Gruppe 3 an.

Gruppe 1:
Gerdtegewicht bis 3 kg

Die Atemwiderstdnde des Atemschutzgerates beim Einatmen oder Ausatmen sind
gering (bis 5 mbar bei einem Atemminutenvolumen von intermittierend sinusférmig
20 x 1,5 I/min oder kontinuierlich 95 [/min).

Beispiele: Filtergerdte mit Partikelfilter der Partikelfilterklassen P1 und P2 und
partikelfiltrierende Halbmasken; gebldseunterstiitzte Filtergerdte mit Voll- oder
Halbmaske; Druckluft-Schlauchgerdte und Frischluft-Druckschlauchgeridte,
jeweils mit Atemanschliissen mit Ausatemventilen.

Gruppe 2:
Gerategewicht bis 5 kg

Die Atemwiderstande des Atemschutzgerétes beim Einatmen oder Ausatmen sind
erhoht (iiber 5 mbar bei einem Atemminutenvolumen von intermittierend sinusformig
20 x 1,5 I/min oder kontinuierlich 95 [/min).
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Beispiele: Filtergerdte mit Partikelfiltern der Partikelfilterklasse P3, mit Gas-
filtern und Kombinationsfiltern aller Filterklassen; Regenerationsgerdte unter

5 kg; Frischluft-Saugschlauchgerite; Strahlerschutzgerdte und Schutzanziige in
Verbindung mit Schlauch- bzw. Filtergerdten.

Gruppe 3:
Gerategewicht {iber 5 kg

Die Atemwiderstande des Atemschutzgerétes beim Einatmen oder Ausatmen sind
erhoht (bis 6 mbar bei einem Atemminutenvolumen von intermittierend sinusformig
20 x 1,5 [/min oder kontinuierlich 95 [/min).

Beispiele: Frei tragbare Isoliergerdte, wie Behdltergerdte mit Druckluft (Press-
luftatmer); Regenerationsgeridte liber 5 kg; Schutzanziige in Verbindung mit
Geridten der Gruppe 3.

Hinweis: Schutzanziige in Verbindung mit Geraten der Gruppe 3 und Regenerations-
gerate lber 5 kg stellen eine zusétzliche Belastung fiir den Tréger dar. Bei Schutzan-
ziigen ist die Belastung durch Gewicht, Mikroklima, psychische Einfliisse (Platzangst)
und Umgebungseinfliisse (Notfallsituation) gegeben. Bei Regenerationsgeraten iiber
5 kg resultiert die Belastung aus der langen Tragezeit und der zunehmenden Erwér-
mung der Einatemluft.

Diese Untersuchungen kdnnen unterbleiben bei Verwendung von:

- Atemschutzgerdten, die weniger als 3 kg wiegen und keine Atemwiderstdnde
besitzen. Sie belasten den Tréger so wenig, dass eine Gesundheitsgefdhrdung
nicht zu befiirchten ist.

Beispiele: Schlauchgerdte oder gebliseunterstiitze Filtergerite mit Haube oder
Helm, bei denen die Atemluft frei abstrémen kann.

- Atemschutzgerdten der Gruppe 1, die nicht mehr als eine halbe Stunde pro Tag
benutzt werden.

Diese Untersuchungen sind nicht vorgesehen fiir die Verwendung von Fluchtgeraten
und Kurzzeitgeraten fiir leichte Arbeit unter 3 kg, soweit sie zur Flucht oder leichter
Arbeit eingesetzt werden.
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Anhang &

Vorschriften, Regeln, Informationen

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlégigen Vorschriften und
Regeln zusammengestellt; siehe auch 3. Absatz der Vorbemerkung:

1

Gesetze, Verordnungen
Buchhandel und Internet, z.B.
www.gesetze-im-internet.de

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
mit zugehdérigen Technischen Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS),
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
- Gerdte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG),
- PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
mit zugehdrigen Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS),
insbesondere TRGS 900 , Arbeitsplatzgrenzwerte*,
- Biostoffverordnung (BioStoffV)
mit zugehdrigen Technischen Regeln fiir biologische Arbeitsstoffe (TRBA),
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV).

Vorschriften, Regeln und Informationen fiir Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit sowie Grundséatze

Zu beziehen bei lhrem zustandigen Unfallversicherungstréager

oder unter www.dguv.de/publikationen

Unfallverhiitungsvorschriften:

- Grundsatze der Pravention (BGV/GUV-V A1),

- Arbeitsmedizinische Vorsorge (BGV/GUV-V As),
- Abwassertechnische Anlagen (BGV/GUV-V (5),
- Bauarbeiten (BGV/GUV-V C22),

Regeln:

- Behilter, Silos und enge Rdume (BGR 117-1)
Teil 1: Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raumen,

- Sicherheitsregeln fiir Arbeiten in umschlossenen Raumen
von abwassertechnischen Anlagen (BGR/GUV-R 126).

- Kontaminierte Bereiche (BGR 128),
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Informationen:

- Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufs-
genossenschaftlichen Grundsatz G 26 ,,Atemschutzgeréte” (BGI/GUV-I 504-26)

- www.bg-chemie.de/webcom/show_atemschutz.php/_c-1476/_lkm-5102/i.html

Grundsatze:
- Grundsatz G 26 ,,Atemschutzgerate®,
- Grundsatz G 30 ,Hitzearbeiten“.

Normen

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstrale 6
10787 Berlin
www.beuth.de
bzw.

VDE-Verlag GmbH
BismarckstralRe 33
10625 Berlin
www.vde.com

DIN 58610 Atemschutzgerdte — Vollmasken verbunden mit Kopfschutz
zum Gebrauch als ein Teil eines Atemschutzgerétes fiir die
Feuerwehr 2006-02,

DIN 58 620 Atemschutzgerdte — Gasfilter und Kombinationsfilter zum
Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid — Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung 2007-02,

DIN 58 621 Atemschutzgeréte; Filter gegen radioaktive Kontamination
(Reaktor-Filter); Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,

DIN 58 647-7 Atemschutzgeréte fiir Selbstrettung; Teil 7: Fluchtfiltergerate;
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,

DIN 58 651-2 Atemschutzgeréte; Regenerationsgerédte mit Drucksauerstoff;
Teil 2: Kurzzeit-Regenerationsgerate fiir leichte Arbeit;
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,

DIN 58 652-1 Atemschutzgeréte; Kurzzeit-Regenerationsgerdte mit Chemi-
kalsauerstoff fiir leichte Arbeit; Teil 1: Chemikalsauerstoff
(KO,); Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,



DIN 58 652-2

DIN 58 652-3

DIN 58 652-4

DIN EN 132
DIN EN 133
DIN EN 134
DIN EN 135
DIN EN 136
DIN EN 137

DIN EN 138

DIN EN 140

DIN EN 142

DIN EN 143

DIN EN 144-1

DIN EN 144-2

DIN EN 145

DIN EN 148-1

DIN EN 148-2
DIN EN 148-3
DIN EN 149

Atemschutzgeréte; Regenerationsgerédte mit Chemikalsauer-
stoff; Teil 2: Mit Chemikalsauerstoff (KO,) fiir Arbeit und
Rettung; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte; Kurzzeit-Regenerationsgerate mit Chemi-
kalsauerstoff fiir leichte Arbeit; Teil 3: Chemikalsauerstoff
(NaClo,); Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte; Regenerationsgerédte mit Chemikalsauer-
stoff; Teil 4: Mit Chemikalsauerstoff (NaClO,) fiir Arbeit und
Rettung; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgerate; Definitionen,

Atemschutzgeréte; Einteilung,

Atemschutzgeréte; Benennungen von Einzelteilen,
Atemschutzgerate; Liste gleichbedeutender Begriffe,
Atemschutzgerate; Vollmasken; Anforderungen, Priifung,
Atemschutzgeréte; Behaltergerédte mit Druckluft (Pressluft-
atmer); Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgerate; Frischluft-Schlauchgerate in Verbindung
mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstiickgarnitur; Anforde-
rungen, Priifung, Kennzeichnung,

Atemschutzgerdte; Halbmasken und Viertelmasken; Anforde-
rungen, Priifung und Kennzeichnung,

Atemschutzgerate; Mundstiickgarnituren; Anforderungen,
Priifung, Kennzeichnung,

Atemschutzgeréte; Partikelfilter; Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung,

Atemschutzgeréte; Gasflaschenventile; Gewindeverbindung
am Einschraubstutzen,

Atemschutzgeréte; Gasflaschenventile; Teil 2: Gewindever-
bindung am Ausgangsstutzen,

Atemschutzgeréte; Regenerationsgerédte mit Drucksauerstoff
und Drucksauerstoff/-stickstoff; Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung,

Atemschutzgerate; Gewinde fiir Atemanschliisse - Teil 1:
Rundgewindeanschluss,

Teil 2: Zentralgewindeanschluss,

Teil 3: Gewindeanschluss M 45 x 3,

Atemschutzgeréte; Filtrierende Halbmasken zum Schutz ge-
gen Partikeln; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
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DIN EN 269

DIN EN 397
DIN EN 401

DIN EN 402

DIN EN 403

DIN EN 404

DIN EN 405

DIN EN 943-1

DIN EN 1073-1

pr EN 1073-3

DIN EN 1146

DIN EN 1827

DIN EN 12 021

Atemschutzgerate; Frischluft-Schlauchgerdte mit Motor-
gebldse in Verbindung mit Haube; Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung,

Industrieschutzhelme,

Atemschutzgerate fiir Selbstrettung; Regenerationsgeréte;
Chemikal-Sauerstoff(KO,)selbstretter; Anforderungen,
Priifung, Kennzeichnung,

Atemschutzgeréte fiir Selbstrettung; Behaltergerédte mit
Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske oder Mundstiick-
garnitur; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte fiir Selbstrettung; Filtergerdte mit Haube
fiir Selbstrettung bei Branden; Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung,

Atemschutzgeréte fiir Selbstrettung; Filterselbstretter;
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgerate; Filtrierende Halbmasken zum Schutz ge-
gen Gase oder Gase und Partikeln; Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung,

Schutzkleidung gegen fliissige und gasformige Chemikalien,
einschlieBlich Fliissigkeitsaerosole und feste Partikel - Teil 1:
Leistungsanforderungen fiir beliiftete und unbeliiftete
»gasdichte” (Typ 1) und ,,nicht-gasdichte” (Typ 2) Chemikali-
enschutzanziige,

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination; Anforde-
rungen und Priifverfahren fiir beliftete Schutzkleidung ge-
gen radioaktive Kontamination durch feste Partikel,
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination; Anforde-
rungen und Priifverfahren fiir beliftete Schutzkleidung in
Verbindung mit Gebldsegerdten gegen radioaktive Kontami-
nation durch feste Partikel,

Atemschutzgerate fiir Selbstrettung; Behaltergerédte mit
Druckluft mit Haube (Druckluftselbstretter mit Haube); Anfor-
derungen, Priifung, Kennzeichnung,

Atemschutzgeréte; Halbmasken ohne Einatemventile zum
Schutz gegen Gase, Gase und Partikeln oder nur Partikeln;
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte; Druckluft fiir Atemschutzgeréte,



DIN EN 12083

DIN EN 12941

DIN EN 12942

DIN EN 13 034

DIN EN 13 794

DIN EN 13 982-1

DIN EN 14387

DIN EN 14 593-1

DIN EN 14 593-2

DIN EN 14594

DIN EN 14 605

DIN EN 14435

Atemschutzgeréte; Filter mit Atemschlauch (nicht am Atem-
anschluss befestigte Filter) Gasfilter, Partikelfilter, Kombina-
tionsfilter; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte; Geblésefiltergerat mit Helm oder Haube;
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte; Geblasefiltergerdte mit Vollmaske,
Halbmaske oder Viertelmaske; Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung,

Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien - Leistungsan-
forderungen an Chemikalienschutzkleidung mit einge-
schrankter Schutzleistung gegen fliissige Chemikalien
(Ausriistung Typ 6 und Typ PB [6]),

Atemschutzgerate - Isoliergerdte fiir Selbstrettung -
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,

Schutzkleidung gegen feste Partikeln - Teil 1: Leistungsan-
forderungen an Chemikalienschutzkleidung, die fiir den
gesamten Korper einen Schutz gegen luftgetragene feste
Partikeln gewéhrt (Kleidung Typ 5) (ISO 13982-1:2004),
Atemschutzgeréte - Gasfilter und Kombinationsfilter -
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung,
Atemschutzgerate; Druckluft-Schlauchgerate mit Lungenau-
tomat - Teil 1: Gerdte mit einer Vollmaske - Anforderungen,
Priifung, Kennzeichnung,

Atemschutzgerate; Druckluft-Schlauchgerate mit Lungenau-
tomat - Teil 2: Geréte mit einer Halbmaske und Uberdruck
- Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Atemschutzgeréte; Druckluft-Schlauchgerate mit kontinuierli-
chem Luftstrom - Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung,
Schutzkleidung gegen fliissige Chemikalien - Leistungsan-
forderungen an Chemikalienschutzanziige mit fliissigkeits-
dichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ &) Verbindungen
zwischen den Teilen der Kleidung, einschlieRlich der
Kleidungsstiicke, die nur einen Schutz fiir Teile des Korpers
gewdhren (Typen PB [3] und PB [4]),

Atemschutzgeradte; Behéltergerdte mit Druckluft (Pressluft-
atmer) mit Halbmaske zum Gebrauch fiir Uberdruck -
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung.
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Weitere Informationen, Bezugsquellen
A.W. Gentner Verlag

ForststraRe 131

70193 Stuttgart

Regeln fiir den Umgang mit Druckluft fiir Atemschutzgeréte
Deutscher Ausschuss fiir das Grubenrettungswesen
Goebenstralle 25

44135 Dortmund



Anhang 5

Beispielhafte Betriebsanweisungen

Betriebsanweisung fiir das Tragen von Filtergerdten bei SchweiRR-
oder Brennarbeiten im Freien

Betriebsanweisung

ANWENDUNGSBEREICH

Benutzung von Atemschutz (Filtergerate)
Arbeitsstelle/Tatigkeit: Schweillen und Brennschneiden an Altmaterial im Freien

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

faldiayid

SchweiRrauche kénnen Schwermetalle, Phosgen, Phenole, Phthalate, Blausdure, Sch nitrose Gase u.a.
enthalten, die in die Lunge gelangen und den menschlichen Korper schadigen kénnen.
Es besteht die Gefahr von Atemwegserkrankungen, die sich in Form von Lungenddem oder Krebserkrankung duRern

konnen.

SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Halbmaske mit Filter ABEK1-P2 (G 26-2 Untersuchung erforderlich) oder Geblasefiltergerdt TH2A2P (mit Helm)
benutzen. Barttrager diirfen nur Geblasefiltergerdte verwenden. Nicht Benutzen oder falsches Benutzen kann zu
schweren korperlichen Schadigungen fiihren.

Vor der Benutzung Atemschutz auf augenscheinliche Mangel und Funktionsféhigkeit, z.B. richtige(r) Filter,
Filterverfalldatum, Akkuladezustand, iiberpriifen.

Beim Anlegen des Atemschutzgerétes gemdR Unterweisung und Ubung auf ausreichenden Dichtsitz achten.

Nach Filterdurchbruch oder -erschopfung sofort Filter wechseln.

Filter vor Flammen und SchweiRperlen schiitzen (Lebensgefahr durch Filterschwelbrand)

Tragedauer fiir Halbmaske mit Filter max. 105 min., Erholungsdauer mind. 30 min.,Tragedauer fiir Geblasefiltergerat
ist nicht eingeschrankt.

VERHALTEN BEI STORUNGEN UND IM GEFAHRFALL | Notruf: |

Defekte Atemschutzgerate sind sofort auszutauschen.
Im Gefahrfall und bei Atembeschwerden sofort Arbeiten einstellen, den Arbeitsplatz verlassen, das Atemschutzgerat
ablegen und den Vorgesetzten informieren.

VERHALTEN BEI UNFALLEN, ERSTE HILFE

Jeder Unfall ist im Verbandbuch einzutragen. Es liegt aus im Meisterbiiro.
Bei Atembeschwerden unbedingt folgenden Arzt aufsuchen: Dr. Musterarzt

LAGERUNG, INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

Atemschutzgerate bei Arbeitsunterbrechung in dafiir vorgesehenen Behéltern trocken aufbewahren.
Atemanschliisse sind nach jeder Arbeitsschicht zu reinigen und wochentlich zu desinfizieren.

Keine Instandhaltungsarbeiten des Atemschutzgerates am Arbeitsplatz durchfiihren.

Erschapfte Filter im vorgesehenen Entsorgungsbehalter vor Meisterbiiro ablegen.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitliche Schaden maglich.
Disziplinarische MaBnahmen (Abmahnung) wahrscheinlich.

Datum: Unterschrift:

Musterbetriebsanweisung
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Betriebsanweisung fiir das Tragen von Pressluftatmern bei Reparaturarbeiten
in industriellen Phosgenanlagen

Betriebsanweisung

ANWENDUNGSBEREICH
Benutzung von Atemschutz (Pressluftatmer)
Arbeitsstelle/Tatigkeit: Reparaturarbeiten in industrieller Phosgenanlage
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Es kann Phosgen in die Umgebungsatmosphare freigesetzt werden, das in die Lunge gelangen und
diese schadigen kann.
Es besteht die Gefahr von gsreizungen bis zum L odem.

SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Pressluftatmer mit Vollmaske benutzen. Nicht Benutzen oder falsches Benutzen kann zu schweren kérperlichen
Schédigungen fiihren.

Vorsorgeuntersuchung nach G 26-3 , Atemschutz*, Ausbildung und Ubung erforderlich.

Vor Benutzung Pressluftatmer auf augenscheinliche Mangel und Funktionsféhigkeit, z.B. Fiilldruck der Atemluftflasche,
Warneinrichtung, iiberpriifen.

Beim Anlegen des Pressluftatmers auf ausreichenden Dichtsitz achten. Brillentrdger miissen Maskenbrille tragen.
Unrasierte Personen und Barttrager diirfen Pressluftatmer nicht benutzen.

Fiir die Uberwachung zweiter Gerattrager (mit Pressluftatmer) erforderlich.

Einsatzdauer planen; bei Ertonen der Warneinrichtung Arbeitsplatz verlassen.

Tragedauer fiir Pressluftatmer max. 60 min, Erholungsdauer mind. 30 min.

Flaschenwechsel bei Bedarf vornehmen.

VERHALTEN BEI STORUNGEN UND IM GEFAHRFALL | Notruf: |

Defekte Pressluftatmer sind sofort auszutauschen.

In solchen Fallen und bei Atembeschwerden sofort Arbeiten einstellen, den Arbeitsplatz verlassen, den Pressluftatmer
ablegen und den Vorgesetzten informieren.

Gegebenenfalls muss die Giberwachende Person sofort die Meldestelle alarmieren und erst dann unter Atemschutz
Hilfe leisten.

VERHALTEN BEI UNFALLEN, ERSTE HILFE

Jeder Unfall istim Verbandbuch einzutragen. Es liegt aus im Meisterbiiro.
Bei Atem- oder Kreislaufbeschwerden unbedingt den Werksarzt aufsuchen.

LAGERUNG, INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

Benutzte Pressluftatmer sind spatestens nach jeder Arbeitsschicht dem Gerdtewart zuzufiihren.
Reinigung und Instandsetzung nur durch Geratewart.
Pressluftatmer auRerhalb des Gefahrbereiches geschiitzt lagern.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitliche Schaden maglich.
Disziplinarische MaBnahmen (Abmahnung) sicher.

Datum: Unterschrift:

Musterbetriebsanweisung
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Stichwortverzeichnis

-A-

akustische Warneinrichtung
Anhaltswerte
Anpassen des Gerates
Ansaugstelle
Arbeiten mit offener Flamme
Arbeitseinsatze nach Betriebsanweisung
Arbeitserschwernisse
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
Atemanschluss
Leckage
unterschiedliche GroRen
Atemgas
Atemgasversorgung
atemgesteuerte Dosiereinrichtung
Atemluft
Atemminutenvolumen
Atemschlauch
Atemschutzanzug
Atemschutzgerét
Benennung
Einteilung
Atemschutzgerate fiir Selbstrettung
Fluchtfiltergerate
Atemschutzhaube und -helm
Industrieschutzhelm
Luftiiberschuss
mit integrierter Halbmaske oder Mundstiickgarnitur
Atemschutziibungsanlage
Aufnahme von Schadstoffen
Aufzeichnungen
augenscheinliche Mangel
Augenschutz
Ausatemgas
Ausbildung
Ausbildungsdauer

Abschnitt

3.2.10.1.2
3.2.2
3.1.5.2
3.2.10.1.1
3.2.9
3.2.2
3.2.2
3.2.1, 3.1.5.2
2,3.1.3.3,A 1.1
A11

A11
3.1.5.5
3.1.5.5
3.2.10.1.2
2

3.2.2,2
3.2.9.1
A1.1.5, A13.4.233
2,313
3.1.3

3.1.3
A143
A1.4.31
A113
A11.3
A11.3
A113
3.2.4.3.2
3.1
3.2.8.4.2.1
3.2.12
3.1.5.2
3.2.10.2.2
3.1.5.2
3.2.4.3.3
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—A- (Fortsetzung)

Abschnitt

Auswahl von Atemschutzgeréten 3.1.5
Auswahl von Filtergeréten 3.1.5.4
Auswahl von Fluchtgeréten 3.1.5.6, 3.1.5.1
Auswabhl von Isoliergerdten 3.1.5.5
Auswabhlkriterien fiir die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge 2
Auswabhlprinzipien 3.1.5.2
AX-Filter A1.2.2.1,3.2.8.2.1
Gruppeneinteilung Niedrigsieder A1.2.21
_B_
Barte oder Koteletten 3.1.5.3
batteriebetriebenes Gebldse 3.2.9.3
befdhigte Person 3.3
begrenzte Lagerfahigkeit 3.2.8.4.2
Behéltergerate mit Druckluft A1.4.3.2.1, A1.4.3.2.1.1, A 1.4.3.2.1.2
Behélter und enge Raume 3.2.8.2
Belastende Atemschutzgerate 2
Benutzung von Atemschutzgeraten 3.2
Benutzung von Filtergerdten 3.2.9
Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz 3.2.1
Beteiligung der Versicherten 3.1.5.1
Betriebsanweisung 3.2.3
BetriebsmaRige Benutzung 2
betriebsspezifische Einsatzregeln 3.2.8.2
Bewegungsfreiheit der Gerattrager 3.1.5.5
Bewegungsiibungen 3.2.4.4.2
Brandfluchthaube 3.2.11.1
Brillentrager 3.1.5.3
_c_
CE- Kennzeichnung 3.1.4.1
Chemikalsauerstoff-Selbstretter (KO,) A1.4.3.2.3.1
CO-Filter A1.2.23
CO-Filterleistung 3.2.8.2.3
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-D-

Dauer der Unterweisung

Dichtheit

Dichtpriifung

Dichtsitz

Druck- oder Chemikalsauerstoff
druckfeste Druckluft-Zufiihrungsschlduche
Druckgasflasche

Druckluft-Schlauchgerét mit Atemschutzhaube oder Atemschutzhelm

Druckluft-Schlauchgerat mit Voll- und Halbmaske
Druckluft-Schlauchgeréte

Druckluftselbstretter

Druckluftversorgung
Druckluftzufiihrungsschlauch
Drucksauerstoffselbstretter

-E-

Eignung

Einsatzbedingungen

Einsatzdauer

Einsatze pro Schicht

Einsatzzeiten

Einteilung der Atemschutzgerate fiir Selbstrettung
Einteilung der Gasfilter

Einteilung der Isoliergerate
Einteilung der Partikelfilter
einwandfreies Funktionieren
elektrischer Oberflachenwiderstand
Entsorgung

Entziindung der Filter

Enzyme

Ergonomie

ergonomische Besonderheiten
Erholungsdauer

erkennbare Mangel

Abschnitt

3.2.4.4.3, 3.2.4.3.3, 3.2.4.2.3

3.2.9.1
3.2.121
3.1.5.2

3.2.10.2, 3.2.10.2

3.2.10.1.2
3.2.1021
A1.4.13.2
A1.4.1.3.1

A1.4.1.3,3.2.10.1.2
A1.4.3.2.1.1, A1.4.3.2.1.2

3.2.10.1
3.1.5.5
A1.4.3.2.2

3.2
3.1.5.1
A1.2.2,3.1.5.5
2
3.2.10.2.1
3.2.1
3.2.9.1
3.2.10
3.2.9.1
3.2.7
3.2.10.1
3.3.5
3.2.9

2

3.1.5.3
3.2.6

2

3.2.7
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—E- (Fortsetzung)

Erlaubnisschein

Erschopfung des Filters
Erstuntersuchung
Erstunterweisung
explosionsfahige Atmosphare

-F-

fabrikfrisch
fabrikmaRig versiegelt
Farbkennzeichnung
festgestellte Mangel
Filter
Gasaufnahmevermégen
Klassen
Partikeldurchlassgrad
Filter gegen Kohlenstoffmonoxid
Filterbelastung
Filterdurchbruch
Filtergerdt mit Gebldse und Atemschutzanzug
Filtergerate
Sauerstoffmangel
unbekannte Umgebungsatmosphére
Filtergerate fiir Selbstrettung
Filtergerate gegen Gase und Dampfe
Gasfiltrierende Halbmasken
Halb- und Viertelmaske mit Gasfilter(n)
Vollmasken mit Gasfiltern
Filtergerate gegen Partikeln
Halb- und Viertelmasken mit Partikelfilter
Partikelfiltrierende Halbmaske
Vollmasken und Mundstiickgarnituren mit Partikelfilter
Filtergerate mit Geblase
Beeintrachtigung bei niedriger Umgebungstemperatur
Bezeichnung
Filterwechsel

164

Abschnitt

3.2.5
3.2.8.2
3.2.1
3.2.4.1
3.2.10.1

3.2.8.2.1, 3.2.8.2.1
3.2.8.2.2
3.2.9.2

3.2.7

A1.2

A1.2

A1.2

A1.2

3.2.9
3.2.8.4.2
3.2.8.2
A1.3.4.2.3.3
A 1.3.1, 3.1.3.1
A1.3.1

A1.3.
A1.4.3.1
A13.3
A1.3.3.2
A1.3.3.1
A13.33
A1.3.2
A1.3.21
A13.2.2
A13.23
A1.3.4,3.293
A13.4.1
A1.3.4.1.
A13.4



Abschnitt
—F— (Fortsetzung)

Gas- oder Kombinationsfiltergerate A1.3.4.2.2
Gebléselaufzeit A13.4.1
Geringer Einatemwiderstand A1.3.4.1
Gesamtleckage A 1.3.4.1.1
Kombinierbarkeit A1.3.4.1.2
Maskengerate A1.3.4.2
Partikelfiltergerdte A1.3.6.2.1
Schutzleistung A1.3.4.1.
Filtergerdte mit Geblase und Atemschutzanzug 3.2.9.3.2
Filtergerate mit Gebldse und Helm oder Haube A1.3.4.2.3
Anforderungen an Helm A1.3.4.2.3
Gas- und Kombinationsfiltergerate A1.3.4.2.3.2
Partikelfiltergeréte A1.3.4.2.3.1
Filtersatz 3.2.9.3
Filterselbstretter 3.2.11.1
Filterwechsel 3.2.9.3
filtrierende Halbmasken 3.2.9.2
Flaschenventil 3.2.102.1
Flucht 3.2.11, 3.1.5.6
Fluchtfiltergerat 3.2.11.1
Fluchtfiltergerdte mit Haube als Atemanschluss A1.4.3..2
Fluchtfiltergerdte mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstiickgarnitur
als Atemanschluss A1.4.3.1.
Fluchtgerat 3.2.11, 3.2.10.1
Fluchtgerate 2
Fluchtgerdte mit eigener Atemluftversorgung 3.2.11.2
Fluchtrichtung 3.2.11
Frei tragharen Isoliergerdte 3.2.10 .2

Frischluft-Druckschlauchgerdt mit Atemschutzhaube oder Atemschutzhelm A 1.4.1.2.2
Frischluft-Druckschlauchgerat mit Voll oder Halbmaske oder Mundstiick-

garnitur A1.4.1.2.1
Frischluft-Druckschlauchgerdte 3.2.10.1.1
Frischluft-Schlauchgeréte 3.2.10.1.1
Frischluft-Zufiihrungsschlauch 3.2.10.1.1
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—F— (Fortsetzung)

Fiillen von Atemgasflaschen
Befiillen mit Druckluft
Befiillen mit Sauerstoff
vollstiandig entleerte Atemgasflaschen

-G—-

Gasaufnahmevermdgen
gasdicht verschlossen
Gasfilter
Gasfilterklassen
Gasfiltertypen
Gaskapazitat
Kennbuchstabe, Kennfarbe
Mehrbereichsfilter
Ubersichtstabelle
gasfiltrierende Halbmaske
Gasfiltrierende Halbmasken
Farbkennzeichnung
Gaskapazitat
Gasschutzbrille
Gebléselaufzeit
Gebrauch
Gebrauchsdauer
Gebrauchsdauer von Gasfiltern
gebrauchte Gasfilter
geeignete Person
Gefahrbereich
Gefdhrdungsbeurteilung
Gefdhrdungsbewertung
Gefdhrdungsermittlung
gegenseitige Beeintrachtigung
Gemische von Niedrigsiedern
Gerategewicht
Gerattrager
gereinigt, desinfiziert und gepriift
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Abschnitt

3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3

3.2.9.1
3.2.8.4.2
A1.2.2.,3.2.8.2,3.1.5.4
A1.2.2.
A1.2.2.
A1.2.2
A1.2.2
A1.2.2
A1.2.2
3.2.9.2,3.2.9.2
A1.3.3.2
A1.3.3.2
A1.2.2
3.2.11.1
3.2.93
2

3.1.5.4
3.2.8.4.2
3.2.8.4.2
3.2.4.1
3.2.5
3.1.1
3.1.1.2
3.1.1
3.2.6
3.2.8.2.1
3.1.5.5

2

3.2



—G— (Fortsetzung)

Gesamtkonzentration
Gesamtleckage

geschlossener Atemschutzanzug
gesundheitsunschadliche Atemgase
Gewicht von Regenerationsgerdten
Gewdhnungsiibungen

Grenzwert

Grenzwertes

-H-

H,S und Phosgen

Halb- und Viertelmasken
heille Oberflachen
Hg-P3-Filter

hitzebestdndiger Schlauch
hochstzuldssige Konzentration
hygienische Bedingungen

individuelle Anpassung
Infektionsgefahr
Instandhaltungs- und Priiffristen

Funktionsfahigkeit der elektrischen Ausriistung

Priiffristen von Druckbehaltern
Verfallsdatum unbenutzter Filter

Wartungsfristen und durchzufiihrende Arbeiten
Wiederverwendbarkeit benutzter Filter

Isoliergerdte
Frei tragbare Isoliergerate
Haupttypen

Kurzzeit-Regenerationsgeréte fiir leichte Arbeit

Pressluftatmer
Regenerationsgeradte

Abschnitt

3.2.8.2.1
3.2.9.3,3.2.9
A1.1.5.1
3.2.10
3.2.10.2.2
3.2.4.2.2

2

3.1.5.2

3.1.5.1
A1
3.2.10.1
3.2.8.4.2
3.2.10.1
3.2.9.2
3.2.7

3.1.5.3

3.2.8.1, 3.2.8.4
3.3.2

3.3.2

3.3.2

3.3.2

3.3.2 Tabellen
3.3.2

A 1.4, 3.2.10, 3.1.3.2
A1.4.2

AlsL

A1.4.3.1.2, A1.4.3.1.2
1.4.2.1

A1.4.3
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-K-

Kombination der Baugruppen

Kombination von mehreren personlichen Schutzausriistungen

Kombinationsfilter

Kombinationsfilter

konstante Luftzufuhr

Kontaktlinsen

Konzentration der Luftverunreinigungen
Kopfform

kostenlos zur Verfligung stellen

kiirzere Erholungsdauer

Kiirzere Tragedauer
Kurzzeit-Regenerationsgerat mit Drucksauerstoff

-L-

Lagerfrist
Lagerfristen
Atemschutzgerdte und Bauteile
Gasfilter
Gummiteile
Regenerationspatronen
Lagerung
Lagerung am Verwendungsort
Lange des Fluchtweges
Leckage
Leistungsfahigkeit des Filtergerates
Leiter des Atemschutzes
Luftbedarf des Gerattragers
Luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
Liftungsmalnahmen
Luftverbrauch
Luftvolumenstrom

168

Abschnitt

3.2.9.3
3.2.6
A1.2.3,3.15.4
3.2.8.3
3.2.10.1.2
3.1.5.3
3.2.8.4.2
3.1.5.3
3.1.5.1
3.2.2
3.2.2

m

3.2.8.4.2
3.3.4.2
3.3.4.2
3.3.4.2
3.3.4.2
3.3.4.2
3.3.4
3.3.4.1
3.1.5.6
3.1.5.2
3.2.9
3.2.7
3.2.8.4.2
3.1.5.4, 3.1.5.5
3.2.8.2
3.1.5.5
3.2.9.3.2



-M-

Maskenbrille
Maskendichtsitz
maximalen Einsatzkonzentration
Mehrbereichsfilter
Mehrfachgebrauch
Mindest-Nennvolumenstrom
Mindestvolumenstrom
Mischgas
Mundstiickgarnituren
Geruchssinn
Nasenformen
Nasenklemme
Zahnvollprothese

Nachuntersuchungen
Nennvolumenstrom
Niedrigsieder
non-reusable
NO-P3-Filter
Notfalleinsatze

-0-

offene Atemanschliisse
offener Atemschutzanzug
optimale Anpassung
OrdnungsgemadlRer Zustand

Abschnitt

3.2.121
3.2.121
3.2.8.2.1
3.2.9.1
2
3.2.9.3
3.2.10.1.1
3.2.10.2
Al
A1k
A4
A1
Al

3.2.1
3.2.2
3.2.8.2.1
3.2.8.1
3.2.8.4.2
3.2.5

3.2.9.3
A1.1.5.2
3.1.5.3
3.2.7
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-p-

Partikelabscheidevermdgen
Partikelfilter
Abscheidevermégen
Bakterien, Pilzsporen, Viren
feste und fliissige Aerosole
Kennzeichnung
krebserzeugende Stoffe
radioaktive Stoffe
Partikelfilterklassen
Partikelfiltrierende Halbmasken

Partikelfiltrierende Halbmasken mit Ausatemventil

personliche Benutzung

Praktische Ubungen

Pressluftatmer

Pressluftatmer mit Normaldruck
Pressluftatmer mit Uberdruck

Pressluftatmer mit Uberdruck und Halbmaske

_Q_
Qualitat der Atemluft
_R_

radioaktive Stoffe

Rangfolge der SchutzmalRnahmen
Reaktorfilter

Regelventil

Regenerationsgerdte

Regenerationsgerate mit Chemikalsauerstoff
Regenerationsgerdaten mit Drucksauerstoff
Regenerationspatronen

Regenerieren der Ausatemluft
Reservetrupp

reusable

Riickweg

170

Abschnitt

3.2.9.1

35, A 1.2.1, 3.1.5.4
A1.2.1

A1.2.1

A 1.2

A1.2.1

A1.2.1

A1.2.1

3.2.9.1

A13.2.2
A13.2.2

3.2

3.2.4.4.2, 3.2.4.2.2
3.2.10.2.1

107

108

108

3.2.10.1.2

3.2.8.1

3.1.2
A1.2.2.4,3.2.8.2.4
3.2.10.1.2
3.2.10.2.2
A1.4.3.2.3, A1.4.3.2.3.1, A1.4.3.2.3.2
A1.4.2.2.1.1
3.2.10.2

3.2.10.2

3.2.5

3.2.8.1

3.2.10.1



_S_

Sauerstoffmangel

Sauerstoffunterversorgung

Sauerstoffvorrat

Schadstoffe

Schadstoffkonzentration

Schichten pro Woche

Schlauchgerate
Frischluft-Druckschlauchgerat
Frischluft-Saugschlauchgerat
mit Atemschutzanzug
Strahlerschutzgerate

Schlauchkupplungen

Schutz gegen Sauerstoffmangel

Schutzanziige

Schutzanziige mit Hitzestress verringerten Eigenschaften

Schutzanziige mit Ventilation

Schutzanziige ohne Ventilation

Schutzleistung

Schutzniveau

Schutzwirkung

Schweilerschutzhaube

Schweilperlenflug

Schwere und Dauer der Arbeit

Selbstretter

Sicherung von Gerattrédgern

Sicherungsposten

Spezielle Gasfilter

spezifische Einsatzregeln

Sprechmembran

Standige Malknahme

Standzeit von Gas- und Kombinationsfiltern

stationdre Arbeiten

Staubeinspeicherung

Strahlarbeiten

Strahlerschutzgerate

Strahlerschutzhaube

Abschnitt

3.1.5.2, 3.1.1.1
3.2.10.1.2
3.2.10.2.2

2

3.1.5.4

2

A 1.4.7, 3.2.10.1
A1.4.1.2
A1.4.1.1
A1.4.1.2.4
A1.4.1.23
3.2.10.1.1
3.2.10

2

2

2

2

3.2.9.3
3.2.9.2, 3.2.9.1
3.1.5.2
A13.4.23
3.2.9

3.1.5.5

119, 3.2.11, 3.1.5.6
3.2.5,3.1.5.2
3.2.5

A1.2.21
3.2.8.2.1
A11.3

3.1.2

3.2.2

3.2.10.1
3.2.9.2,3.2.8.1
3.2.10.1.3
3.2.10.1.3
A13.4.23

17



—S— (Fortsetzung)

SX-Filter
SX-Filter gegen organische Niedrigsieder

-T-

tatigkeitsbezogene Gefdhrdungsbeurteilung
technische Druckluft
Temperaturen des Einatemgases
theoretische Unterweisung
Totraum
Trageakzeptanz
Tragedauer
Trager von Filtergerdten
Trager von Isoliergeréten
Tragetest
Trageiibung
Trageiibungen
Tragezeitbegrenzung
Arbeitsbedingungen
Arbeitsschwere
Einsatzdauer
Einsétze in Notfallen
Einsatze proSchicht
Erholungsdauer
geratebedingte Belastung
raumliche Enge
Selbstrettung
Uberbeanspruchung
Ubungen unter Ernstfallbedingungen
Umgebungsklima
Tragezeitbegrenzungen fiir Atemschutzgeréte
Transport von Atemgasflaschen
trennbarer Atemanschluss
truppweise

172

Abschnitt

A1.2.2.2,3.2.8.4.2, 3.2.8.2.2
3.2.8.4.2

3.2.2
3.2.10.1.2
3.2.10.2.2
3.2.4.4.1, 3.2.4.3.1, 3.2.4.2.1
2

3.1.5.3

2
3.2.4.2.1
3.2.4.3.1
3.1.5.3
3.2.4.2.2
3.2.4.3.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2
3.2.2,3.2.2
3.3.3.3
3.2

3.2.5



-U-

Uberatmen
Uberatmen des Gerétes
Uberwachung der Atemgasflaschen
ausreichende Trocknung
Wasserdruckprobe
Wiederbefiillen
Wiederholpriffrist
zugelassene Uberwachungsstelle
Ubung
Ubungsgerét
Umgebungsatmosphére
Umgebungsluftbewegungen
Unterweisung

-V-

Verdrangungsvorgdngen
Verhaltnisse am Einsatzort
Verwendungsdauer
Vielfache des Grenzwertes
Vollmaske
Anschlussgewinde
Brillentrager
Flammenbestandigkeit
Klasseneinteilung
Zuordnung zu Atemschutzgeraten
Vollmasken
Vortex-Rohr

-W-

Warneinrichtung

Wartungs-, Reparatur- und ErsatzmaRnahmen
Atemschutz-Gerétewart
Informationsbroschiire des Herstellers
Instandhaltungsprogramm

Abschnitt

3.2.9.3.2
3.1.5.5

3.31

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.31

3.3.1

3.1.5.2
3.2.11, 3.2.4.4.2
2

3.2.9.3.2
3.2.4, 3.1.5.2

3.2.8.2.1
3.1.5.5
3.1.5.5
3.2.9

A1.1.2
3.1.5.3, A1.1.3
A1.1.2
A1.1.2
A1.1.2
A1.1.2
3.1.5.5

3.2.9.3.2, 3.1.5.5
3.3
3.3
3.3
3.3

173



—W- (Fortsetzung)

Wiederbenutzbarkeit
Wiederbenutzung
Wiederholungsunterweisung

_z_
Zufiihrungsschlduche
Zugluft

zusatzliche Belastung
zusatzliche Vorsorgeuntersuchungen

174

Abschnitt

A1.21
3.2.8.1, 3.2.8.2.1
3.2.4.1

3.2.10.1.1
3.2.9.3
3.21
3.2.6



Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin

Pravention

Priventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20100 (gebiihrenfrei)

www.bgbau.de
praevention@bgbau.de

[=]

=

=]

Fachliche Ansprechpartner fiir Ihren Betrieb vor Ort
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de — Ansprechpartner/Adressen — Pravention

Um die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Pravention der
BG BAU zu finden, konnen Sie ihn direkt tiber die Postleitzahl bzw.
den Ortsnamen lhrer Baustelle suchen.

Wenn lhnen keine dieser Angaben vorliegt, haben Sie zusatzlich
noch die Moglichkeit, sich iiber die Kartendarstellung zur Adresse
Ihrer Baustelle ,,durchzuklicken®.

Auch dort finden Sie die entsprechenden Kontaktdaten.

(O e —————

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Ansprechpartnersuche

Prvention ASD der BG BAU ‘

Pravention » nach Region

=_0ech Region (PLZIOH) Ihre Ansprechpartner der Pravention
» Fachberatung (Fachthema)
Um die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Wenn Ihnen keine dieser Angaben vorliegt, haben
Pravention der BG BAU zu finden, konnen Sie ihn direkt | Sie zusatzlich noch die Maglichkeit, sich tiber die
Uiber die Postleitzahl, bzw. den Ortsnamen Ihrer Kartendarstellung zur Adresse Ihrer Baustelle
Baustelle suchen. “durchzuklicken".
Auch dort finden Sie die entsprechenden
Kontaktdaten.
Postleitzahl:
Ort:

| Kontaktdaten suchen |

Sie kennen Ihre Postleitzahl nicht?
Hier kénnen Sie diese recherchieren.




Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

HildegardstraBBe 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de
praevention@bgbau.de

Praventions-Hotline der BG BAU:
0800 8020100 (gebiihrenfrei)
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